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1.- OBJETO DEL PROYECTO.-
El objeto del presente proyecto es el de determinar las caracteristicas técnicas

que habra de reunir la instalacion de electrificacion de parcelas para viviendas de una
URBANIZACION, a fin de que la misma pueda llevarse a efecto, y pueda procederse a
su puesta en servicio, una vez obtenidos los oportunos permisos de la Delegacion de

Innovacion, Ciencia y Empresa.

2.- PROPIEDAD.-

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

El presente proyecto se redacta por encargo del SERVICIOS INMOBILIARIOS g
INMOVA 2004, SL., con domicilio social en C/ San Cristobal n° 3 de La Rinconada, con E
CIF B-91392589.
3.-TECNICO.-

El presente proyecto ha sido realizado por Antonio Luis Escamilla Mufioz, con DNI B
75.416.330. Colegiado n°® 7770 del Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria Rama i
Industrial de Sevilla. %g

4.- EMPLAZAMIENTO.-
La Urbanizacion esta situada en el sector SC-R1 RINCONADA SUR

“PIONEER” en La Rinconada, Sevilla.

235305  4.152.860]

CARTOGRAFIA CATASTR

==
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La corriente sera tomada de varios centros de transformacion a instalar en la
urbanizacién. En el interior de dichos centros se colocaran unos armarios de proteccion
con ocho salidas con seccionadores de 400 Amperios y cartuchos calibrados de 330
Amperios cada uno.

La tension de la linea es trifasica con neutro, de valores eficaces 400 entre fases

y 230 voltios, entre fase y neutro, a 50 Hz.

6.- NORMATIVA DE APLICACION.-

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

En la realizacion de las instalaciones eléctricas descritas, se seguiran las

siguientes prescripciones de caracter reglamentario.

= Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, Real Decreto 842/2002 de 2 de

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

= Normas particulares de ENDESA.

=  Cumplimiento de la Instruccion ITC-BT-07-08-09-10 de Redes Subterraneas para

distribucion de energia eléctrica.

= INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Direccion General de Industria,

Energia y Minas, sobre prevision de cargas eléctricas y coeficiente de

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

simultaneidad en areas de uso residencial y areas de uso industrial BOJA n°

216 de 5 de noviembre.
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7.- DESCRIPCION DE LA INSTALACION PROYECTADA.-

= La instalacion consistira en el montaje de las redes eléctricas de Baja Tensidn
para dar suministro eléctrico a las parcelas de futuras viviendas unifamiliares y
otros edificios, aplicando la instruccion de 14 de octubre de 2004, de la Direccion
General de Industria, Energia y Minas, sobre prevision de cargas eléctricas y
coeficiente de simultaneidad en areas de uso residencial y areas de uso
industrial (BOJA) 216 de 5 de noviembre. La zona Comercial y la zona

Dotacional se aplicara considerando la instruccion anterior

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

7.1.- ESTRUCTURA DE LAS FINCAS.-
La estructura de las fincas se recoge en el siguiente cuadro:

=
=
CUADRO GENERAL DE USDS, SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTOS %
Viviendas " fotsl susio w o
o | 0 | e | EE TR R g[SSR
53
RPLA RESEENCAL PLIREAMALINY 30 2411 163 | 3.434 me
RPL-2 {eompatbie urifemer] 79 6.526 130 | 9.042 [33.840
RN FLURTEANILAR: 284 22,723 STTTaleZ000 100 | 35649
RPL-3 LERE * EHCIumOEN 185 14.088 185  |+2000
3 - A COman.
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
RUL UIBRE 49 8232 8232 073 |so00|e000| 1,00 6.000
(competibls purifamilisr)
RESICENCIAL PLURIF. FROTEGIDA
RPP-1 PRIVADA % 3.633 81 |10.200
[eompatible unifamda’ 147 4964 16492 0,68 10226
RPP-Z RESIDENCIAL PLURIF, PROTEGIDA PUBLICA 51 1.321 400 6.292
SEL-1 1.802 9
<
B8EL-2 ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES o 6.440 10823 - = il - 2(3
SEL3 2731 s N
DOT 5.188 a2
nor-2 4247 o8
DOTAGIONAL — 13.693 — — — — N
DOT-3 2.258 we
B
poT-4 2,000
VIARIOS VIALES - 18.356 18,355 = = = _
TOTALES 4%0 78.760 78780 | — | — [sraat| — [ s1em |
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7.2.- PREVISION DE POTENCIAS.-

Las previsiones de potencias, longitudes, secciones, corrientes y caidas de tension por

circuito, se detallan en los siguientes cuadros:
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Codigo seqUfo del documento:

CSV: 41
|
CT-1

CIRCUITO CARGAS Ne° MANZANA POTENC. POTENC. INTENS. SECCION en

UNITARIA TOTAL SERVICIO mm?2 %

w w A. AL 2
C-1 Viviendas 15 9.200 g g
SIS
Zonas comunes 1 RPL-1 119.480 215,57 240 0,8%2 _§
e
C-2 Viviendas Zonas 15 9.200 g3
comunes 1 §§ s
. RPL-1 137.480 248,05 240 1,@ S8
Aparcamiento =P
3 2
% 3
C-3 Viviendas 25 9.200 8y o
IS c
Zonas comunes 1 RPL-3 169.160 305,21 240 1,263 §
3
C-4 Viviendas 25 9.200 %
o
Zonas comunes 1 RPL-3 169.160 305,21 240 1,225 8
[a)]
Z @
C-5 Viviendas 25 9.200 49 §
<N T
Zonas Comunes 1 RPL-3 169.610 306,02 240 1262 £
Cc-6 Viviendas 19 9.200 s
1 3
©
Zonas comunes RPL-3 167.960 303,05 240 125 <
Aparcamiento g

932.850 1.683,12 1.166 KVA

<

- S

=

ag

o's

2

2s
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CSV: 41
=’
CT-2
CIRCUITO CARGAS N° MANZANA POTENC. POTENC. INTENS. SECCION en
UNITARIA TOTAL SERVICIO mm2 %
w w A. AL
C-1 Viviendas 25 RPL-3 2
o
Zonas comunes 1 9.200 169.160 305,21 240 1,26% £
5 ©
o ®
C-2 Viviendas 24 RPL-3 g %
<
Zonas comunes 1 9.200 164.560 296,91 240 1,22.% E
X
C-3 Viviendas 24 RPL-3 S §;
E<
Zonas comunes 1 9.200 164.560 296,91 240 1,2%@ %
2 S
TR
C4 Viviendas 19 RPL-3 o% o
0y ©
Zonas comunes 1 9.200 164.560 296,91 240 1,25’:'g §
2
C-5 Comerciales 1.000 RPL-3 *g;;
.. @©
Aparcamiento 2.850 157.000 283,27 240 1,1% é
C-6 Comerciales 1.000 RPL-3 100.000 180,43 240 0,788 o
83
08 ¢
Dotacional 1 by g
DOT-4 2000 90.000 162,38 240 067 3
[0
§
1.009.840 1.822,03 1.262 KVA i
©
- o
S a
<
of &
[N}
Sc 3
°
8
Es
S
53
£
°3
53
0 ES
2 29
c 5
Y
o Y
Z
o
z
N
2
2
=
S
=3
Zuw
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Lel

CSV: ZTELE I

CT-3 l

CIRCUITO CARGAS N° MANZANA| POTENC. POTEN INTENS. SECCION en

UNITARIA c SERVICI mm2 %

W TIOTAI o) AL
C-1 Viviendas

Zonas comunes 23 RPL-1 9.200 159.960 288,61 240 1,198
3
o C
C-2 Viviendas 3 :§
8 O
Zonas comunes 23 RPL-1 9.200 159.960 288,61 240 1,19; E
S S
c-3 Viviendas 88 %
Z0nas comunes 23 RPL-1 9.200 159.960 288,61 240 1,19E &
58
C-4 Viviendas Zonas 7 ;5 S
ay C',
comunes 1 58 S
. RPL-1 9.200 135.600 244,66 240 1,052 B
Aparcamiento 1 3
i
[
c-5 Viviendas . 8
Zonas comunes 36 RPP-1 9.200 141.100 254,58 240 1,0% 8
C-6 Viviendas %% “é
= 05
Z0nas Comunes 36 RPP-1 9.200 141.100 254,58 240 1,085 £
©
<
Viviendas 24 g
[0
o
C7 1 =
Zonas comunes ] RPP-1 | 166.600 164.200 296,26 240 122 £
Aparcamiento '

1.061.880 1.915,92 1.327 KVa

)

- g

&g

25

@ g

ot
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CSV: 41 -
CT4
CIRCUITO CONDUCTOR N° MANZANA POTENC. POTENC. INTENS. SECCION en
UNITARIA TOTAL SERVICIO mm?2 %
W W A. AL
C-1 Viviendas
o
Unifamiliares 25 RUL 5.750 167.900 302,94 240 1,258
S £
C-2 Viviendas % %
Unifamiliares 24 RUL 5.750 161.184 290,82 240 1,20% E
)
N T
C-3 Bloque viviendas 38 ¢
Sk 2
ZoNnas comunes 30 RPP-2 5.750 135.925 245,25 240 1,085 @
rp o
O0g o
C-4 Blogue viviendas 21 S 8
2% o
1 Be &
Z 3
onas comunes 5.750 128.748 232,30 240 0,96% ¥
. 1 RPP-2 3
Aparcamientos §§
[0
o
C-5 Dotacional : &
= a
n° 1 5.188 DOT-1 50 168.610 304,22 240 1,25 %
<& o
C-6 Dotacional 58 2
P 8
ne 2 2.124 DOT-2 50 69.014 124,52 240 0,51 'g
s
(]
C-7 Dotacional =
o
ne 2 2.124 DOT-3 50 69.014 124,52 240 0,51 E_
C-8 Dotacional '
n°3 2.900 DOT-3 50 94.250 170,05 240 0,76
<
2
=
~
994.645 1.794,61 1.243 KVAz
[a T
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7.3..- CUADROS DE BAJA TENSION.- v i

Las redes de Baja tension a las parcelas estan protegidas por unos cuadros que
estan instalados en su correspondiente centro de transformacion. Estos contienen
seccionadores de 400 amperios con fusibles calibrados a la intensidad de cada uno de

los circuitos, cada anillo esta protegido por dos seccionadores.

7.4..- RED DE DISTRIBUCION A PARCELAS.-

La instalacion eléctrica de baja tension queda dividida en direrentes circuitos,

alimentados desde su correspondiente centro de transformacion.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

A continuacién vamos a describir las caracteristicas que reune la instalacién eléctrica.
La red de distribucidn en baja tension sera subterranea.
Las redes de baja tension subterraneas tienen una estructura de seccion

uniforme y cerrada sobre el mismo u otro centro de transformacién, de forma que ante

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

una averia, sea posible una alimentacién alternativa eficaz en un espacio de tiempo
adecuadamente breve. El funcionamiento se hara en red abierta, a cuyo efecto se
dispondran las cajas de seccionamiento.

Las redes de distribucion en BT se han disefiado teniendo en cuenta que, con la
prevision de cargas actual a ningun suministro llegue una tensién inferior al 93% de la
tensidén nominal de la red; ni a ninguna Caja General de Proteccién una tension inferior
al 94% de dicha tension nominal.

En el recorrido de los conductores de intercalara una caja de cierre o

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

seccionamiento, con fusibles calibrados para las fases y barra de seccionamiento para
el neutro. Cada tramo de 250 metros se recomienda una caja de cierre o
seccionamiento.

Los fusibles seran de tipo cuchilla para tamano 2, 1 6 0.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)

41309IDOC2B9A691A75D81164F87

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:

Pag. 12

N

av

D
C
E i
Epronuey

www.larinconada.es
LLLLUEE LT QQ



o0
DILIGENCIA £3
| DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL A+
............................................. REDES DE BAJA TENSION....................... PRESENTE DOCUMENTO-HA SIDO APROBADO
SECTOR SC-R-1. RINCONADA SUR “PIONEER” LAl PORRESOLUCION DEALCALDIA N°

4 50312023, T8-DICIEMBRE-2023"

AyuntampomiSIONA TRAMITE:

Entrada

NUmero] 26SVi41309IDOC29D7D6759AD2CFE4D83
Sede |

. . . B . . . B . q ] o1 ig:ia: xps-//cau:’gta.|anncanada.es/6DCarpemcmdaaanc/
El material del aislamiento sera polietileno reticulado quimicafcsu: 4 ‘ —

nivel de aislamiento de 0,6/1 Kv., con cubierta de poliolefina termoplastica XZ1 de 240
mm2 y una intensidad maxima admisible, en instalacion enterrada en servicio

permanente de 305 amperios.

X: AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (XLPE)

Z1: CUBIERTA DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALOGENOS.
0,6/ 1 KV: TENSION DE AISLAMIENTO DEL CABLE.

3 /4 (1x240): NUMERO Y SECCION DE LOS CONDUCTORES.
AL: NATURALEZA DE LOS CONDUCTORES (ALUMINIO).

Las canalizaciones se dispondran, en general, por terrenos de dominio publico, y

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

en zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado sera
lo mas rectilineo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como lineas en
fachada y bordillos. Asimismo, debera tenerse en cuenta los radios de curvatura

minimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de direccion.

Se debera consultar con las empresas de servicio publico y con los posibles
propietarios de servicios para conocer la posicion de sus instalaciones en la zona
afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se abriran

calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el proyecto.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
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Cable de baja tension libre de halégenos para instalaciones subterraneas e
instalaciones al aire. Apto para instalacion en sistemas fotovoltaicos cuya tension
entre conductores o entre conductory tierra no supere los 1800 Vdc. Incluidos siste-
mas enisla (IT). Permitido para soterramiento directo (sin tubo o conducto).

1. Conductor:

Metal: aluminio clase 2 segtin a IEC 60228.

2. Aislamiento:

Material: mezcla polietileno reticulado (XLPE] tipo DIX 3 segtin HD 603-1.
3. Cubierta externa:

Material: mezcla LSOH tipo DMO 1, segin UNE HD 603-1.

Color: negro.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

e Norma de diseno: UNE HD 603-5X-1.
e Temperatura de servicio: -25 + 90 °C.
e Temperatura max. en régimen de cortocircuito: 250 °C.
* Radio min. de curvatura: 5D (D = didmetro exterior).
e Maximo esfuerzo de traccion: 30 N/mm?2.
e Carga minima de rotura (cubierta) : 12,5 N/mm2.
e Alargamiento minimo hasta la rotura (cubierta): 300%.
¢ Resistencia al desgarro (cubierta): 9 N/mm2 (UNE HD 605-1).
e Tension asignada ac.: 0.6/1 kV.
» Tension asignada en dc.: Uo/U = 1,5/1,5 kVdc.
e Tension maxima en ac-dc: 1,2/1,2 kV - 1,8/1,8 kVdc; EN 50618, IEC 60502-1.
e Ensayo de tension durante 5 min (EN 50618): 6,5 kVacy 15 kVdc.
e Ensayo de tensién durante 5 min. (HD 603-5X]: 3,5 kV.
« Posibilidad intermitente parcial o total de estar cubierto en agua: AD7 (inmersién).
¢ Ensayo de abrasion: HD 603-1 Tabla 4C DMO 1.
* Resistencia a la abrasion: / Abrasion resistance:
Masa aplicada: 18 kg.
Ne° de desplazamientos: 8.
¢ Resistencia UV: UNE HD 605 S2.
¢ Resistencia UV: EN 50618.
¢ Resistencia al ozono: EN 50618.
e Resistencia de aislamiento a 90 °C conductor: 1012 Q-cm.
e Constante de resistencia aislamiento Ki: 3,67 MQ-cm,
e Resistencia a la penetracion de la humedad por la union entre aislamiento y cubierta
® Menor impacto ambiental por la eliminacion de estabilizantes con plomo y plastificantes.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:
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Prestaciones frente al fuego en la Unidn Europea:

e Clase de reaccion al fuego (CPR): Eca.

¢ Requerimientos de fuego: EN 50575:2014 + A1:2016.
e Clasificacion respecto al fuego: EN 13501-6.

e Aplicacion de los resultados: CLC/TS 50576.

e Métodos de ensayo: EN 60332-1-2.

Normativa de fuego también aplicable a paises que no pertenecen a la Union Europea:
* No propagacion de la llama: EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

¢ Opacidad humos: IEC 61034-1/-2

e Libre de haldgenos: I[EC 60754-1/-2

e Emision gases corrosivos: EN 60754-2, I[EC 60754-2, NFC 20453.

BEEw B ED

NO PROPAGACION LIBRE DE HALOGENOS BAJA OPACIDAD REDUCIDA EMISIGN NULA EMISION CPR COMPLIANT ALTARESISTENCIA
DELALLAMA EN60754-2 DE HUMOS DEGASESTOXICOS ~ DE GASES CORROSIVOS AL AGUA (AD7)
EN 60332-1-2 EN 60754-1 EN 61034-1/-2 EN 60754-2 EN 60754-2
IEC 60332-1-2 IEC 60754-2 IEC 61034-1/-2 NFC 20454 IEC 60754-2
|EC 60754-1 DEF-STAN 02-713 NFC 20453

2 Huv Ls B

RESISTENCIAALFRIO  RESISTENCIA A LOS RESISTENCIA A LOS ALTA RESISTENCIA RESISTENCIA A LAS
RAYOS ULTRAVIOLETA AGENTES QUIMIC0S ALOS GOLPES GRASAS Y ACEITES

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

TEMPERATURA MAXIMA
DEL CONDUTOR 90°C
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Ifo_del documento:,

Seran conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21. No
se instalara mas de un circuito por tubo

En los puntos donde se produzcan y para facilitar la manipulacion de los cables,
se dispondran arquetas con tapa, registrables o no. A la entrada en las arquetas, los
tubos deberan, quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada
de roedores y de agua.

Los diametros minimos de los tubos seran de 160 mm de diametro.

Los conductores iran bajo tubo de polietileno.

7.4.2..- CAJA DE SECCIONAMIENTO.-

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

Se instalaran en fachada, y estaran colocadas en la parte media del anillo de la
red de Baja Tension, como se indica en los planos.

Estas seran de 400 amperios y cartuchos calibrados segun la intensidad del

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

circuito.
Cada una de las cajas estara conectada a tierra con pica independiente
Sus caracteristicas cumpliran las especificaciones de la Norma ENDESA CNLO0O03,

asi como la Especificacion Técnica de ENDESA Referencia 6700034.

7.4.3.- DERIVACIONES A PARCELAS.-

Cada parcela tiene su derivacion individual trifasica, conectada a la red general

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

con sistema en T., bajo tubo

Los conductores elegidos son unipolares de Aluminio de seccion 4 x 50 mm2
en aluminio.

El material del aislamiento sera polietileno reticulado quimicamente (XLPE)
para un nivel de aislamiento de 0,6/1 Kv. y una intensidad maxima admisible, en

instalacion enterrada en servicio permanente de 140 amperios

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)

41309IDOC2B9A691A75D81164F87

Las lineas iran bajo tubo de Polietileno de 100 mm de diametro.
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Ifo_del documento:,

Se instalaran sobre la fachada, en lugares de libre y permanente acceso. Su
situacion se fijara de comun acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.

Cuando la acometida sea subterranea se instalaran siempre en un nicho en
pared, que se cerrara con una puerta preferente mente metalica, con grado de
proteccion IK-10 segun UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las
caracteristicas del entorno y estara protegida contra la corrosion. La parte inferior de la
puerta se encontrara a un minimo de 30 cm., del suelo.

En el nicho se dejaran previstos los orificios necesarios para alojar los conductos
para la entrada de las acometidas subterraneas de la red general.

Seran individuales vy trifasicas de 100 Amperios y cartuchos calibrados de 35

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

amperios.
Las cajas generales de proteccion son accesibles por la cara frontal para su
manipulacion y mantenimiento, cumpliran lo que se indica en la Norma UNE-EN 60.439-

1, tendran grado de inflamabilidad segun se indica en la UNE-EN 60.439-3, una vez

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

instaladas tendran un grado de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e IKO9 segun UNE-
EN 50.102 y seran precintables

7.4.5..- CAJAS DE PROTECCION Y MEDIDA.-

Para el caso de suministros para un unico usuario o dos usuarios alimentados

desde el mismo lugar conforme a los esquemas, segun los esquemas del REBT, al no

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

existir linea general de alimentacion, se simplificara la instalacion colocando en un unico
elemento, la caja general de proteccion y el equipo de medida; dicho elemento se
denominara Caja de Proteccion y Medida (en adelante CPM). En estos casos, debera
instalarse una CPM cuando haya que cambiar el equipo de medida, o en la instalacion
se realicen modificaciones que impliquen la emision de nuevo certificado de instalacion,

asi como en caso de nueva contratacion del suministro.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
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La funcion de los fusibles de seguridad queda cumplida rmm'm_l

los fusibles de la caja de proteccion y medida.

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberan estar instalados en
un lugar perfectamente visible, a una altura comprendida entre 0,7 my 1,80 m.

Cuando exista terreno particular circundante, la caja general de proteccion y
medida correspondiente se situara en la linde o valla de parcela con frente a la via de
transito.

Las CPM a utilizar corresponderan a uno de los tipos recogidos en este apartado,
en funcién de la naturaleza del suministro.

Las CPM cumpliran todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNEEN
60.439 - 1, tendran grado de inflamabilidad segun se indica en la UNE-EN 60.439 3, una

vez instaladas tendran un grado de proteccion IP43 segun UNE 20.324 e IK09 segun

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

UNE-EN 50.102 y seran precintables.y se colocaran en fachada.

Los modulos o armarios, disponen de ventilacion interna para evitar

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

condensaciones sin que disminuya su grado de proteccion.
Las dimensiones de los mdédulos, paneles y armarios, seran las adecuadas para

el tipo y numero de contadores trifasico o monofasico segun la contratacion del usuario.

7.4.6..- ZANJAS.-

Las zanjas para las redes de distribucion seran de 60 cm. de profundidad minima
y una tuberia de proteccién de POLIETILENO de 160 mm.

PUESTO DE TRABAJO:
Firma en PDF

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
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7.4.7.- ARQUETAS..- Cov: 41

Las arquetas seran prefabricadas de hormigdn o material plastico y debe cumplir
lo especificado en la NORMA ONSE 01.01-06. Por su parte, los marcos y tapas para
arquetas cumpliran igualmente con la NORMA ONSE 01.01-04.

Las arquetas de registro que se utilicen para las redes de baja tensidn seran de
625 x 535 x 800 mm., de medidas minimas. En los planos se detallan cada una de ellas
segun el numero de conductores que lleva

Las arquetas seran prefabricadas de hormigon de diferentes medidas, tipo A1y
A2 de ENDESA y se colocaran en lecho absorbente

Se evitara la construccién de arquetas donde exista trafico rodado, pero cuando

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

no haya mas remedio se colocara las de tapas de arquetas de clase D-400, reforzada
segun la Norma UNE 41301. Esta solucién no debe autorizarse en urbanizaciones de
nueva construccidén donde las calles y servicio deben permitir situar todas las arquetas

dentro de las aceras.

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

En arquetas al exterior, en terrenos sin pavimentar se utilizaran tapas a base de
hormigdn. En terrenos pavimentados, las tapas seran de fundicion de hierro.
Las arquetas se instalaran en los cruces, y en los tramos rectos a una distancia

maxima de 40 metros.

7.4.8.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES.-

a) Empalmes y conexiones.-

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

Los empalmes y conexiones de los conductores subterraneos se efectuaran
siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductory
su aislamiento. Asi mismo debera quedar perfectamente asegurada su estanquidad y

resistencia contra la corrosién que pueda originar el terreno.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
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b) Puesta a tierra del neutro. A i

Ifo_del documento:,

El conductor neutro de las redes subterraneas de distribuciéon publica se
conectara a tierra en el centro de transformacion o central generadora de alimentacion
en la forma prevista en el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas de alta
tensién. Fuera del centro de transformacion es recomendable su puesta a tierra en otros
puntos de la red con objeto de disminuir su resistencia global a tierra.

Para las puestas a tierra del conductor neutro en cables subterraneos, el neutro
se conectara a tierra a lo largo de la red por lo menos cada 200 metros,

preferentemente en las cajas de seccionamiento.

c) Continuidad del neutro.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

La continuidad del conductor neutro no podra ser interrumpida en las redes de
distribucion, salvo que esta interrupcion sea realizada por seccionadores omnipolares
que actuen sobre el neutro al mismo tiempo que en las fases (corte omnipolar

simultaneo) o que establezcan la conexion del neutro antes que las fases y desconecten

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

estas antes que el neutro.

Uniones amovibles en el neutro proximas a los interruptores o seccionadores de
los conductores de fase, debidamente realizadas y que solo puedan ser maniobradas
mediante herramientas adecuadas, no debiendo, en este caso, ser seccionado el neutro
sin que lo estén previamente las fases, ni conectadas estas sin haberlo sido

previamente el neutro.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

7.4.9.- CIRCUITO DE TIERRA.-

El conductor neutro de las redes subterraneas de distribuciéon publica se
conectara a tierra en el centro de transformacion o central generadora de alimentacion
en la forma prevista en el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas de alta
tensién. Fuera del centro de transformacion es recomendable su puesta a tierra en otros

puntos de la red con objeto de disminuir su resistencia global a tierra.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
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Para ello se instalara una toma de tierra constituida por una pica de acero-cobre
de dos metros de longitud, la cual quedara conectada a la caja de seccionamiento por

medio de un conductor de cobre aislado de 50 mm2 de seccion.
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El conexionado de estos conductores se realizaran pg

soldados o por piezas de conexion de apriete por rosca.

7.4.10.- PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA.-

Dichas pruebas comprenderan la realizacion de las siguientes operaciones en

g
2
presencia de la Direccion Técnica: s
g 2
g 38
* Comprobacion de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes 5% g
(fusibles, automaticos.) EX o
w5
. .. . . . . 0% -
* Comprobacién individual del buen funcionamiento de todas las luminarias de la g2 S
o& o
instalacion. EE
el
2
* Comprobacién de la regulacién de todos los relés existentes. 3
[}
o
* Prueba de la instalacion en carga para las potencias demandadas calculadasen ¢ S
r O
cada cuadro secundario. e 8
o ®©
<y T
* Comprobacién del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y §§ %
aparatos comprendidos en la instalacion, en condiciones similares a las de s
©
; g
trabajo de cada uno. 5
i
.
<
<
E,
&g
o§
@ g
2
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8.- CONCLUSIONES.-

Consideramos que con los datos reflejados en el presente Proyecto se describe

con suficiente amplitud, las caracteristicas técnicas de la instalacion eléctrica.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL.

FDO: ANTONIO L. ESCAMILLA MUNOZ

INGENIERO TECNICC INDUSTRIAL ]
COLEGIADO N°7770. COGITI SEVILLA e

7

R 649.152.383
DNl 75.416.330—-C.
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3.1. MEMORIA.

3.1.1 Autor del Proyecto.
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3.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:
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3.2.4. Servicios higiénicos. i
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3.4. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

3.4.1. Toda la obra. %

3.4.2. Movimientos de tierras. L

3.4.3. Montaje y puesta en tension. %é
3.4.3.1. Descarga y montaje de elementos prefabricados. @%

3.4.3.2. Puesta en tension.

3.5. TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES.

3.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
3.7. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

3.8. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA.
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1.1.-Autor del Proyecto.

El presente Estudio Basico de Seguridad ha sido realizado por Antonio L. Escamilla Mufioz, colegiado
n°7770 en el Colegio Oficial de Graduados en Ingenieria Rama Industrial de Sevilla.

1.2.-Propietario.
Se redacta por encargo del SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOVA 2004, SL.

2
1.3.-Objeto del Estudio. s
El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 8 £
Decreto 1627/97 con el objeto de establecer, durante el montaje del Centro de Transformacion, las § g
previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, y de dafos a 83
terceros, asi como las derivadas de los trabajos de conservacién y mantenimiento de las instalaciones §§ %
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, facilitando el desarrollo bajo el control del Ingeniero oL 3
Técnico Industrial responsable de la Seguridad y Salud en la obra. gé 18;
OE é
2.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA. %53’ 8
En este punto se analizan con caracter general, independientemente del tipo de obra, las diferentes h 3
servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo ?
de las obras. g
< g
2.1.-Descripcion de la obra y situacion. e 9
wo o
08 ©
Emplazamiento y entorno. %é "g
La linea de Media Tension y el Centro de Transformacion esta ubicada en la UE/R-5 “Rinconada Centro” s g
en el término municipal de La Rinconada, Sevilla. g
Se adjunta planos de situacion y emplazamiento. T
8
Descripcion de la obra. ] , Fl
La obra consiste en la instalacion de unas REDES DE BAJA TENSION SUBTERRANEAS. 2
Denominacién. . ) 5
Proyecto técnico de instalacion de REDES DE BAJA TENSION SUBTERRANEAS para la el SECTOR F:
SC-R1 RINCONADA SUR “PIONEER”. LA RINCONADA. &
W
2.2.-Suministro de energia eléctrica. E%
El suministro de energia eléctrica provisional de obra sera facilitado por la empresa constructora, W
o w

proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra.

2.3.-Suministro de agua potable.

El suministro de agua potable sera a través de las conducciones habituales de suministro en la region,
zona, etc...En el caso de que esto no sea posible, dispondran de los medios necesarios que garanticen su
existencia regular desde el comienzo de la obra.

2.4.-Servicios higiénicos.

Dispondra de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, las aguas fecales se
conectaran a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondra de medios que faciliten su
evacuacion o traslado a lugares especificos destinados para ello, de modo que no se agreda al medio
ambiente.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)

41309IDOC2B9A691A75D81164F87

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:

Pag. 23

Y

avw

N
epionuaty

www.larinconada.es
LLLLUEE LT QQ O



o0
DILIGENCIA £3
| DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL A+
............................................. REDES DE BAJA TENSION....................... PRESENTE DOCUMENTO-HA SIDO APROBADO
SECTOR SC-R-1. RINCONADA SUR “PIONEER” LAl PORRESOLUCION DEALCALDIA N°
o 4.50372023, T8-DICIEMBRE-2023"
AyuntanhpmisSIoN:A TRAMITE
Entrada
NUmMero] 26sv:41309DoC29D7D6759AD2CFEADS3
. L. q Tonica: hps://carpsta. larinconada.es/GDCarpetaGiudadanc/
2.5.- Servidumbre y condicionantes. CSV: 41 BERREY

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que sila obra civil y el mo
empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el articulo 3 de
R.D. 1627/1997, si interviene mas de una empresa en la ejecucion del proyecto, 0 una empresa y
trabajadores auténomos, o mas de un trabajador auténomo, el Promotor debera designar un Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion deberia ser objeto de
un contrato expreso.

3.- RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La siguiente relacion de riesgos laborales que se presentan, son considerados totalmente evitables
mediante la adopcién de las medidas técnicas que precisen:

= Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralizacion de las instalaciones
existentes.

= Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o subterraneas: Corte del fluido,
apantallamiento de proteccién, puesta a tierra y cortocircuito de los cables.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

4.- RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contiene la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la
reduccion de este tipo de riesgos. La primera relacion se refiere a aspectos generales que afectan a la
totalidad de la obra, y las restantes, a los aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta
puede dividirse.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

4.1.-Toda la obra.
a) Riesgos mas frecuentes:

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos

Ambientes pulvigenos

Trabajos en condicion de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extrafios en los ojos
Sobreesfuerzos

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
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b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Orden y limpieza de las vias de circulacion de la obra

Orden y limpieza de los lugares de trabajo

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T.
Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a lineas eléctricas de A.T.
lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

No permanecer en el radio de accién de las maquinas

Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento
Sefializacién de la obra (sefiales y carteles)

Cintas de sefalizacion y balizamiento a 10 m de distancia

Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura 2m
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra

Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o colindantes
Extintor de polvo seco, de eficacia 212 - 113B

Evacuacion de escombros
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Escaleras auxiliares m

Informacion especifica

Grua parada y en posicion veleta
c) Equipos de proteccion individual:

Qa3

1309IDOC29D7D6759AD2CFE4D83
Bhica: hitps://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaGiudadano/
Ifo_del documento:,

Cascos de seguridad
Calzado protector

Ropa de trabajo
Casquetes anti ruidos
Gafas de seguridad
Cinturones de proteccion

4.2.- Movimientos de tierras.
a) Riesgos mas frecuentes:

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Caidas de materiales transportados

Caidas de operarios al vacio

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas
Ruidos, Vibraciones

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

Observacion vy vigilancia del terreno.

Limpieza de bolos y viseras

Achique de aguas

Pasos o pasarelas

Separacion de transito de vehiculos y operarios

No acopiar junto al borde de la excavacion

No permanecer bajo el frente de excavacion
Barandillas en bordes de excavacién (0,9 m)

Acotar las zonas de accién de las maquinas

Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
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4.3.- Montaje y puesta en tension.
4.3.1.- Descarga y montaje de elementos prefabricados.
a) Riesgos mas frecuentes:

Vuelco de la grua.

Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga.
Precipitacion de la carga.

Proyeccién de particulas.

Caidas de objetos.

Contacto eléctrico.

Sobreesfuerzos.

Quemaduras o ruidos de la maquinaria.

Choques o golpes.

Viento excesivo.
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b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: CSV: 41 RGREEY

Trayectoria de la carga sefalizada y libre de obstaculos.

Correcta disposicion de los apoyos de la grua.

Revisién de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de seguridad.
Correcta distribucién de cargas.

Prohibicién de circulacion bajo cargas en suspension.

Trabajo dentro de los limites maximos de los elementos elevadores.
Apantallamiento de lineas eléctricas de A.T.

Operaciones dirigidas por el jefe de equipo.

Flecha recogida en posicion de marcha.

4.3.2.- Puesta en tension.
a) Riesgos mas frecuentes:
Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T.

Arco eléctricoen A.T. y B.T.
Elementos candentes y quemaduras.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas:

Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras eléctricas a realizar.
Apantallar los elementos de tension.

Enclavar los aparatos de maniobra.

Informar de la situacion en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicacion de los puntos
en tension mas cercanos.

Abrir con corte visible las posibles fuentes de tension.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

c) Protecciones individuales:

Calzado de seguridad aislante.
Herramientas de gran poder aislante.
Guantes eléctricamente aislantes.
Pantalla que proteja la zona facial.

5.- TRABAJOS LABORABLES ESPECIALES.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
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En la siguiente relacion no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

= Graves caidas de altura, sepultamientos y hundimientos.

= Enproximidad de lineas eléctricas de alta tensidn, se debe sefializar y respetar la distancia de
seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad.

= Exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersion.

= Uso de explosivos.

= Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados.

6.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

La obra dispondra de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 tales como vestuarios con
asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos con agua fria, caliente y espejo, duchas y
retretes, teniendo en cuenta la utilizacién de los servicios higiénicos de forma no simultanea en caso de
haber operarios de distintos sexos.
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispgosv: 41' BiRrAzAST A
debidamente senalizado y de facil acceso, con los medios necesarios para Ilrprm-mmv—l
de accidente y estara a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

La direccién de la obra acreditara la adecuada formacién del personal de la obra en materia de prevencion
y primeros auxilios. Asi como la de un Plan de emergencia para atencién del personal en caso de
accidente y la contratacion de los servicios asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia
especializada)

7.- PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES.

El apartado 3 del articulo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio Basico se contemplaran
también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. §
(]
i
En el Proyecto de Ejecucion se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para &
facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparacion del edificio en condiciones de seguridad y salud, °
y que una vez colocados, también serviran para la seguridad durante el desarrollo de las obras. ”f
[}
<
Los elementos que se detallan a continuacion son los previstos a tal fin: *
= Ganchos de servicio.

= Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) £
= Barandilla en cubiertas planas. x

= Gruas desplazables para limpieza de fachada. §§

7 N

= Ganchos de ménsula (pescantes) s

= Pasarelas de limpieza. s

8.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA.

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefalizacion de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.
Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

= Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

= Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77,
0O.M. 4-07-83, en los titulos no derogados).
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El presente Pliego de condiciones tiene como objeto sin perjuicio de la normativa particular
aplicable, regular las condiciones técnicas que deben observarse en la ejecucion de las obras a realizar
con motivo de este Proyecto.

Las citadas obras e instalaciones quedan claramente definidas en Memoria, Planos y
Presupuesto.

2.- CONTENIDO.-

El presente Pliego se refiere a las obras e instalaciones proyectadas y recoge el conjunto de
caracteristicas que han de cumplir los materiales en ella utilizados.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

5
[a]
3.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.- é
=
o
El contratista sera responsable de todos los accidentes, dafios, perjuicios y transgresiones que ©
puedan ocurrir 0 sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecucién de las obras e ”f
instalaciones, debiendo tener presente cuanto se determine en la vigente reglamentacién de Seguridad en a
el Trabajo. *
4.- CONTRATACION
-
=
La instalacion se adjudicara para su realizacion, previa aprobacion del presente Proyecto, a un x
contratista legalizado para este trabajo, quien efectuara el replanteo ejecucion y acabado de la obra, de ag
acuerdo con lo especificado en el Proyecto. %%
W=

5.- RECEPCION.-

Una vez finalizadas las instalaciones, se someteran a la inspeccion del personal facultativo de la
Consejeria de Innovacién Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucia para la emisién del dictamen
correspondiente, quedando obligado el, instalador a subsanar los defectos o anomalias advertidos.

Una vez recepcionada las obras e instalaciones y puesta en funcionamiento, debera vigilarse
periédicamente su estado de conservacion.

Para ello, se realizaran las inspecciones por personal competente el cual dictaminara la
procedencia de efectuar reparaciones o mejoras, atendiendo de manera especial a las instalaciones de las
tomas de tierra.

Alarecepcion de la obra, el contratista debera hacer entrega de la documentacion necesaria para
la contratacion de energia eléctrica.
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Lainstalacion eléctrica sera realizada de acuerdo con el actual y vigente Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias del
mismo, especialmente la ITC-BT-07-08-09-10-11 referente a redes subterraneas de Baja Tension,
acometidas y Alumbrado Exterior y las Normas particulares de ENDESA Cap. Ill.

Este Capitulo tiene por finalidad establecer las caracteristicas técnicas que deben reunir en su
construccién y montaje las redes de distribucion en Baja Tension (BT) de ENDESA, asi como de las
instalaciones que vayan a integrarse en la misma, en los términos contemplados en la Reglamentacion
vigente.

Las redes o lineas BT podran ser aéreas con conductor aislado trenzado; o bien, subterraneas.

En ambos casos las redes seran preferentemente de tipo cilindrico, es decir, con seccién uniforme a
lo largo de todo el circuito. Se podra utilizar del tipo arborescente cuando la longitud de las lineas y/o la
prevision de carga lo justifique; no obstante, sera imprescindible la utilizacién de secciones cilindricas cuando
un mismo circuito pueda ser unién entre dos centros de transformacion, si bien con un seccionamiento
intermedio, ya que las redes han de funcionar de forma radial.

Las redes de distribucion en BT se disefaran teniendo en cuenta que, con la prevision de cargas
actual o futura de la red, a ningin suministro debe llegar una tension inferior al 93% de la tensién nominal de
la red; ni a ninguna Caja General de Proteccion debe llegar una tension inferior al 94,5% de dicha tension
nominal.

Sila red es muy larga se recomiendan puntos de seccionamiento en la misma con tramos no
superiores a 250 m.

En todas las redes de baja tensién el conductor de neutro estara perfectamente identificado.

Antes del comienzo de la obra, de acuerdo con la instruccion ITC-BT-04, se presentara en la
Consejeria de Innovacién, Ciencia y Empresa de la Delegacion Provincial de la Junta de Andalucia, un
proyecto realizado por personal cualificado y con cargo a la contrata, para su aprobacion previa.

En los lugares donde asi se requiera (cuarto de contadores, acometidas, centro de
transformacion, etc.,) se cumpliran las normas particulares de la empresa suministradora de energia.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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1.1.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES.-
1.1.1.- CONDUCTORES.-

Los conductores seran unipolares de aluminio homogéneo con secciones 95, 150 y 240 mm?y
cumpliran con la Norma ENDESA CNLOO01 y las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias
6700026, 6700027 y 6700028.

Las secciones de los conductores a emplear seran de 150 y 240 mm2 para las fases, siendo la
seccién del neutro de 95 y 150 mm2, respectivamente. Para acometidas (apartado 2.4 del Capitulo II)
también podran emplearse secciones de 95 y 50 mm2 para las fases, siendo en estos dos casos la seccién
del neutro de 50 mm2.

La seccién de estos conductores sera la adecuada a las intensidades y caidas de tensién
previstas.

Los conductores utilizados en la instalacién de redes de Baja Tension y Alumbrado Exterior seran
de tensién nominal igual a 1.000 voltios.

En todo caso la seccién minima en alumbrado exterior sistema subterraneo sera de 6 mm2 y en
el interior de los baculos o columnas sera de 2,5 mm2. y los conductores de Baja Tension sera, ENDESA
de 150 y 240 mm2

El limite de intensidad tolerada por un conductor debe quedar garantizado por el funcionamiento
de un fusible o interruptor automatico. Todos los conductores deberan cumplir la Norma UNE-21031/83s,
comportamiento en caso de incendio.

Las derivaciones se realizaran mediante bornas o kits.

No se permitiran empalmes de torsién con aislamiento de cinta.

En los circuitos constituidos por cables tipo V-750 bajo tubo que alimente cualquier tipo de equipo,
se cuidara que cada conductor tenga su propio color independiente al de los demas.

El criterio de colores que se exigira sera el siguiente:

- Las fases en marron, negro, y gris

- El neutro en azul.

- El tierra es amairillo verde.
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Los cables del tipo W-0,6/1 Kv, que se instalaran bajo tubo de Plyo-ge—rov—r—tuo-mm-ae——
diametro en el caso de las redes de Baja Tensién y para el alumbrado tubo de PVC flexible de 60 mm de
diametro.. En todos los casos, e independiente del tipo de cable que constituya un circuito, todos los
conductores irdan numerados sobre el propio cable para su identificacion. La numeracién se correspondera
con la denominacién que se da en los planos a dicho circuito.
Los rétulos de numeracioén seran de letras y numeros indelebles, en letras imprenta mayuscula y
facilmente legibles.

1.1.2.- TUBOS PROTECTORES.-

Las lineas se enterraran siempre bajo tubo, a una profundidad minima de 60 cm, con una
resistencia suficiente a las solicitaciones a las que se han de someter durante su instalacién. Los croquis de
las zanjas y sus dimensiones, se atendran a lo recogido en los documentos Endesa siguientes: CPH00301,
CPHO01301, CPH02301, CPH00801, CPH01801, CPH02801, CPH03801, DPH04101, DPH04201 vy
DPH04301.

Los tubos tendran un didmetro nominal de 160 mm y cumpliréan la Norma ENDESA CNL002, asi
como las Especificaciones Técnicas ENDESA Referencias 6700144 y 6700145.

Enla linea de lo establecido en la Instruccién de 14 de octubre de 2004 de la Direccion General
de Industria, Energia y Minas, en las nuevas instalaciones se debera prever siempre al menos un tubo de
reserva para el caso de que en el futuro se produzca alguna desviacion de la realidad con lo previsto.

Por cada tubo sélo discurrira una linea BT, sin que pueda compartirse un mismo tubo con otras
lineas, tanto sean eléctricas, de telecomunicaciones, u otras.

Se evitaran, en lo posible, los cambios de direccion de los tubos. En los puntos donde se
produzcan y para facilitar la manipulacién de los cables, se dispondran arquetas con tapa, registrables.
Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalaran arquetas intermedias,
registrables como maximo cada 40 m. Esta distancia podra variarse de forma razonable, en funcion de
derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. Igualmente deberan disponerse arquetas en los
lugares en donde haya de existir una derivacién o una acometida. A la entrada en las arquetas, los tubos
deberan quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de roedores.

Las arquetas, seran prefabricadas de hormigén o de material plastico y debe cumplir lo especificado
en la Norma ONSE 01.01-16. Por su parte, los marcos y tapas para arquetas cumpliran igualmente con la
Norma ONSE 01.01-14.

Se evitara la construccion de arquetas donde exista trafico rodado, pero cuando no haya mas
remedio se colocaran tapas de arqueta de clase D400, segun la Norma UNE 41301. Esta solucion no
debe, sin embargo, autorizarse en urbanizaciones de nueva construccion donde las calles y servicios deben
permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras. Igualmente se colocaran tapas de fundiciéon en
aquellos lugares en que las Ordenanzas Municipales asi lo obliguen.

Los tubos a emplear cumpliran las especificaciones del Proyecto. Estos seran circulares, con
tolerancia maxima del 5 % de su diametro nominal.

La unién de los tubos rigidos entre si se hara con manguitos del mismo material y acabado,
debiendo quedar a tope sin que se vea ningun hilo de rosca. La unién de estos con los flexibles se hara
mediante racores especiales a tal fin.

Los tubos iran en zanjas a la profundidad de 40 cm. para el Alumbrado Exterior (Publico) y a 60
cm. para las redes de Baja Tensién. Cuando los tubos vayan empotrados en rozas, la profundidad sera la
equivalente al diametro exterior del tubo, mas un centimetro de recubrimiento.
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Las zanjas para el tendido de lineas eléctricas seran de ancho variable segun el nUmero de cables
o conductores que deba contener, pero como minimo tendran una profundidad de 40 y 60 cm.

En cuanto a la profundidad, ésta dependera del uso a que se destine. Si el tendido es para
alumbrado publico, el eje de los tubos estara situado al menos a 40 cm de la superficie. Si se trata de
transporte de energia, el eje de los tubos o de los cables estara al menos a 60 en las aceras y en los
pasos calzada a 80 cm. de profundidad.

1.1.4.- POZOS.-

Una vez efectuado el replanteo de los pozos para el dado de hormigén de la farola, el Director
autorizara la iniciacion de las obras de excavacion. La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad
sefialada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia.

El fondo y paredes laterales de los pozos terminados tendran la forma y dimensiones exigidas en
los planos.

Se protegeran los pozos con elementos del Servicio Publico.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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1.1.5.- HORMIGONES.-

Los hormigones seran M-20 y el hormigdn se hara de forma continua sin interrupcién, de modo
que entre la introduccion de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciacion del
fraguado.

Se cuidara especialmente el recubrimiento de las armaduras, y métodos para la separacion del
fondo y superficie de las armaduras.
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1.1.6.- ARQUETA DE REGISTRO.-

Las arquetas, seran prefabricadas de hormigén o de material plastico y debe cumplir lo especificado
en la Norma ONSE 01.01-16. Por su parte, los marcos y tapas para arquetas cumpliran igualmente con la
Norma ONSE 01.01-14.

Se evitara la construccion de arquetas donde exista trafico rodado, pero cuando no haya mas
remedio se colocaran tapas de arqueta de clase D400, segun la Norma UNE 41301. Esta solucién no
debe, sin embargo, autorizarse en urbanizaciones de nueva construccion donde las calles y servicios deben
permitir situar todas las arquetas dentro de las aceras. Igualmente se colocaran tapas de fundiciéon en
aquellos lugares en que las Ordenanzas Municipales asi lo obliguen.

Las arquetas de registro que se utilicen en las redes de baja tension seran las homologadas por
ENDESA que son las A-1 y las A-2 de diferente altura o profundidad.

Estaran construidas de hormigén prefabricado, y no tienen fondo. Se montaran sobre un lecho
absorbente.

Se evitara la construccidon de arquetas donde exista trafico rodado, pero cuando no haya mas
remedio se colocaran las de tapas reforzadas, colocandose, si el volumen de trafico lo aconsejara, tapas
de fundicién.

En arquetas al exterior, en terrenos sin pavimentar se utilizaran tapas a base de hormigén. En
terrenos pavimentados, las tapas seran de fundicién de hierro y en los sétanos de edificios otros, donde no
se prevean el paso de elementos pesados, las tapas seran de chapa de acero estriado de 3 mm de
espesor. En caso contrario (prevision de paso de elementos) las tapas se estudiaran en cada caso.
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1.1.7.- CUADRO DE DISTRIBUCION DE B.T.- CSV: 41| SRR

Los elementos constitutivos de la red son:

Cuadro de distribucion de BT en CT

Armarios de distribucion y derivacién urbana

Cajas de seccionamiento

Conductores, empalmes, derivaciones y terminales

Ademas, en el caso de zonas residenciales o urbanizaciones de viviendas unifamiliares, se
utilizara la caja de distribucion para urbanizaciones.

En el cuadro de distribucion de BT en el CT se procurara que las salidas se hallen equitativamente
cargadas al maximo de acuerdo con la potencia del transformador. Los consumos de la explotacién se iran
seleccionando y escalonando segun la potencia absorbida, ello comportara ademas el estudio del resto de
la red en cuanto a armarios y cajas a instalar.

El armario de distribucién y derivacion urbana provisto de una entrada y hasta tres salidas, se empleara
para efectuar derivaciones importantes de la red principal de BT, constituyendo puntos de reparto con
seccionamiento y proteccion. Su montaje sera intemperie sobre zécalo de hormigén y estara ubicado de
acuerdo con la normativa urbanistica. Cumplira lo indicado en el punto 3.2.2.1 del presente Capitulo.
Las acometidas se efectuaran, de manera general, derivando en T la linea subterranea de BT, mediante
conectores apropiados segun se indica en el apartado 3.2.3 del presente Capitulo. En algunos casos, en
lugar de derivacién T podra hacerse entrada y salida a una caja de seccionamiento, descrita en el
apartado 3.2.2.2 del Capitulo Ill de las Normas de ENDESA.

Los cuadros de proteccion y mando seran de chapa esmaltada al horno, de 2 mm de espesor
minimo.

Las puertas quedaran rigidas para evitar alabeos, y estaran pintadas con tratamiento previo y
secado a la estufa.

La colocacion de los distintos elementos en el interior de los cuadros permitira su correcta
maniobrabilidad y ventilacion, debiendo sefializarse cada circuito protegido por interruptor una vez
finalizada su instalacion. El chasis del cuadro estara conectado a tierra.

Cuando son cuadros para proteccion de lineas de distribucién, que no exijan otro aparellaje que
interruptores automaticos, se usaran prefabricados de embarrado vertical y frente muerto. La puerta
cerrara a presion salvo que en algun caso se indique explicitamente en los planos que deba ser con
cerradura.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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A) Interruptores y Seccionadores.-

Los interruptores interceptaran el circuito en que se instale sin formar arco permanente ni puesta a
tierra de la instalacién. Abriran y cerraran el circuito que protejan sin posibilidad de tomar posicion
intermedia entre las correspondientes posiciones.

Los interruptores de proteccion de las redes de baja tensidn seran seccionadores calibrados a la
intensidad adecuada y para el alumbrado publico interruptores magneto térmicos.
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B) Aparatos de Medidas.-

Amperimetros:

Seran del tipo empotrables en la puerta del armario y sus dimensiones de 96 x 96 mm.

Estos podran ser de conexion directa de la fase al amperimetro o a través de transformadores de
intensidad.

La tension de pruebas de estos aparatos de medidas sera de 2 Kv, el sistema utilizado de
antichoque, y clase 1.
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Seran del tipo empotrables en la puerta del armario y sus dimensiones de 96 x 96 mm, son de
conexion directa y a través de conmutador voltimétrico en el que marcaran las posiciones O-RS-RT-ST.

La tension de pruebas de estos aparatos de medidas sera de 2 Kv, el sistema utilizado de anti-
choque, y clase 1.

Transformador de intensidad:

Seran del tipo primario para pletina portante.
Las conexiones del secundario de estos transformadores se asegurara firmemente, sin que pueda
existir la posibilidad de que dicho devanado quede en vacio.

CARACTERISTICAS:

- Tension de aislamiento: 500 V.
- Tensién de prueba: 3 Kv.

- Frecuencia: 50 Hz.

- Intensidad secundaria: 5 Amp.
- Clave: 1.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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1.1.8.- CAJA DE SECCIONAMIENTO.-

Se instalaran en aquellas lineas en las que, en funcion de la explotacion, se considere necesario
introducir puntos de seccionamiento en la linea principal de BT.

Consta basicamente de entrada, salida de red, y conexion directa con la C.G.P. del cliente y se
instalara bajo la Caja General de Proteccion del cliente que deriva de ella.

Sus caracteristicas cumpliran las especificaciones de la Norma ENDESA CNL003, asi como la
Especificacion Técnica de ENDESA Referencia 6700034.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

1.1.9.- ARMARIOS Y CAJAS.-

Armario de distribucion y derivacion urbana

Se empleara para efectuar derivaciones importantes de la red principal de B.T. constituyendo
puntos de reparto con seccionamiento y proteccion.

Esta provisto de una entrada y hasta tres salidas y se instalara en zécalo prefabricado de hormigén
y herraje de fijacion.

Sus caracteristicas cumpliran las especificaciones de la Norma ENDESA CNLOO5, asi como la
Especificacion Técnica de ENDESA Referencia 6700035.
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1.1.10.- SISTEMA DE MONTAJE.-

Las redes de baja tensién subterraneas en general tendran una estructura de seccién uniforme, y
cerrada sobre el mismo u otro centro de transformacion, de forma que ante una averia, sea posible una
alimentacion alternativa eficaz en un espacio de tiempo adecuadamente breve. El funcionamiento se hara en
red abierta, a cuyo efecto se dispondran las cajas de seccionamiento oportunas, a las que se refiere el
apartado 3.2.2.2 del Capitulo Ill de ENDESA.
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1.1.11.- CIRCUITO DE TIERRA.- |

Los conductores de proteccidn sirven para unir eléctricamente las masas de una instalacion a
ciertos elementos con el fin de asegurar la proteccién contra contactos indirectos.
En el circuito de conexion a tierra, los conductores de proteccion uniran las masas al conductor de

tierra.

Se instalara una toma de tierra constituida por una pica de acero-cobre de 14 mm de didmetroy
dos metros de longitud, con una seccién segun la siguiente tabla.

3
Secciones de los conductores de fase de la Secciones minimas de los conductores de %
instalacion proteccion 8
(S) mm2 (Sp) mm2 S
S <16 Sp=8 53
16< S < 35 Sp=16 gﬁ
S > 35 Sp =S/2 cs
i
0%
En todos los casos los conductores de proteccion que no forman parte de la canalizacion de gg
alimentacion seran de cobre con una seccion, al menos de: 54
= 2,5mm2, silos conductores de proteccidon disponen de una proteccion mecanica S
= 4 mm2, silos conductores de proteccion no disponen de una proteccion mecanica.
CAPITULO Il.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES.- P
=
14
2.1.- INSTALACION DE CABLES AISLADOS.- Eg
<
Las canalizaciones se dispondran, en general, por terrenos de dominio publico, y en zonas @E

perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado sera lo mas rectilineo posible y a
poder ser paralelo a referencias fijas como lineas en fachada y bordillos. Asimismo, debera tenerse en
cuenta los radios de curvatura minimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las
normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de direccion.

Se debera consultar con las empresas de servicio publico y con los posibles propietarios de
servicios para conocer la posicion de sus instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de
proceder a la apertura de las zanjas se abriran calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el
trazado previsto en el proyecto.

2.1.1.- Directamente enterrados.-

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no sera menor de 0,60 m. en acera, ni de 0,80
m. en calzada.

Cuando existan impedimentos que no permitan lograr las mencionadas profundidades, estas
podran reducirse, disponiendo protecciones mecanicas suficientes, tales como las establecidas en el
apartado 2.1.2. Por el contrario deberan aumentarse cuando las condiciones que se establecen en el
apartado 2.2 de la presente instruccion asi lo exijan.

Para conseguir que el cable quede correctamente instalado sin haber recibido dafio alguno, y que
ofrezca seguridad frente a excavaciones hechas por terceros, en la instalacion de los cables se seguiran
las instrucciones descritas a continuacion.
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= El lecho de la zanja que va a recibir el cable sera liso y estara libre de aristas vivas,
cantos, piedras, etc.. En el mismo se dispondra una capa de arena de mina o de rio
lavada, de espesor minimo 0,05 m. sobre la que se colocara el cable. Por encima del
cable ira otra capa de arena o tierra cribada de uno 0,10 m. de espesor. Ambas capas
cubriran la anchura total de la zanja, la cual sera suficiente para mantener 0,05 m. entre
los cables y las paredes laterales.
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= Porencimade la arenatodos los cables deberan tener una pwmm-m—l
por ejemplo, losetas de hormigdn, placas protectoras de plastico, ladrillos o rasillas
colocadas transversalmente. Podra admitirse el empleo de otras protecciones
mecanicas equivalentes. Se colocara también una cinta de sefalizacion que advierta de
la existencia del cable eléctrico de baja tension. Su distancia minima al suelo sera de
0,10 m., y a la parte superior del cable de 0,25 metros.

=  Seadmitira también la colocacion de placas con la doble misién de proteccion mecanica
y de sefializacion.

2.1.2.- En canalizaciones entubadas.-

Seran conformes con las especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21. No se instalara
mas de un circuito por tubo

Se evitara, en lo posible, los cambios de direccién de los tubos. En los puntos donde se
produzcan y para facilitar la manipulacién de los cables, se dispondran arquetas con tapa, registrables
o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalaran arquetas intermedias,
registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como maximo cada 40 metros. Esta distancia podra
variarse de forma razonable, en funcion de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la
entrada en las arquetas, los tubos deberan, quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la
entrada de roedores y de agua.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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2.2.-. EMPALMES Y CONEXIONES

Los empalmes y conexiones de los conductores subterraneos se efectuaran siguiendo métodos o
sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y su aislamiento, asi como su envolvente
metélica, cuando exista. Asimismo debera quedar perfectamente asegurada su estanquidad y resistencia
contra la corrosion que pueda originar el terreno.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

2.3.- PROTECTION. SECCIONAMIENTO

Se colocaran cortacircuitos fusibles de calibre adecuado para la proteccién de las derivaciones
en el arranque de las mismas, siempre que exista una reduccion de la intensidad de corriente admisible en
estas, ya sea debido a cambio de tipo de conductor, a reduccion de seccién o a distintas condiciones de
instalacion y siempre que no exista proteccion anterior que, por sus caracteristicas, sirviera para la
proteccion de la derivacion. Unicamente en las derivaciones de pequefia longitud (por ejemplo,
acometidas), y para facilitar su instalacion y revision , se admitira que la proteccion este confiada a los
fusibles instalados en el extremo final de la derivacion.

Los dispositivos de proteccion indicados anteriormente, seran considerados como elementos de
seccionamiento de las redes a efectos de lo dispuesto en el Reglamento vigente de Verificaciones
Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia.

Cuando los fusibles sean exteriores a locales afectos a un servicio eléctrico se instalaran en cajas
apropiadas dispuestas sobre el suelo o enterradas, y podran ser metalicas o de otros materiales
adecuados con la resistencia mecanica y estanquidad necesarias. Sus dimensiones y disposicion
deberan permitir la facil maniobra en los fusibles.
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2.4.- PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO Y CONEXION DE ESTE A LAS ENWOrt=Ent=S-=TAi=t Gl
DE PROTECCION DE LOS CONDUCTORES.

El conductor neutro de las redes subterraneas de distribucion publica se conectara a tierra en el
centro de transformacién o central generadora de alimentacion en la forma prevista en el Reglamento
técnico de instalaciones eléctricas de alta tensién. Fuera del centro de transformacién es recomendable su
puesta a tierra en otros puntos de la red con objeto de disminuir su resistencia global a tierra.

Paralas puestas a tierra del conductor neutro en cables subterraneos con envueltas metalicas en
puntos exteriores a los centros de transformacion o centrales generadoras, se debera tener presente lo
dispuesto para las citadas instalaciones en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de alta
Tension, en relacién con la tierra del neutro de baja tensién y la tierra de proteccion con las envolventes
metalicas de los conductores subterraneos para baja tension.

Cuando las puesta a tierra del neutro y de proteccién para las envueltas metdlicas de los
conductores de baja tension sean comunes en el centro de transformacion o central generadora, el neutro
se conectara a tierra a lo largo de la red por lo menos cada 200 metros, preferentemente en las cajas de
seccionamiento.

La envolvente metalica de proteccion de los cables, cuando exista, se conectara al neutroyala
masa en todas las cajas de seccionamiento.

Cuando el citado reglamento de alta tensién imponga la separacion entre las tierras
mencionadas, el conductor neutro debera mantenerse aislado de la envolvente metalica del cable. Su
puesta a tierra podra realizarse en las cajas de seccionamiento o de empalmes, separandola de las
tomas de tierra que puedan presentar las citadas cajas o envolventes metalicas del cable.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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2.5.- CONTINUIDAD DEL NEUTRO.

La continuidad del conductor neutro no podra ser interrumpida en las redes de distribucién, salvo
que esta interrupcion sea realizada por alguno de los dispositivos siguientes:

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actien sobre el neutro al mismo tiempo que en

las fases (corte omnipolar simultaneo) o que establezcan la conexion del neutro antes que las
fases y desconecten estas antes que el neutro.
Uniones amovibles en el neutro proximas a los interruptores o seccionadores de los conductores
de fase, debidamente realizadas y que solo puedan ser maniobradas mediante herramientas
adecuadas, no debiendo, en este caso, ser seccionado el neutro sin que lo estén previamente las
fases, ni conectadas estas sin haberlo sido previamente el neutro.

2.6.- CONDICIONES GENERALES PARA CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS

PUESTO DE TRABAJO:
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Los cables subterraneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, deberan cumplir,
ademas de los requisitos resefiados en el presente punto, las condiciones que puedan imponer otros
Organismos Competentes, como consecuencias de disposiciones legales, cuando sus instalaciones
fueran afectadas por tendidos de cables subterraneos de baja tension.

9.A)  Cruzamientos.-

A continuacién se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben
responder los cruzamientos de conductores subterraneos de baja tension directamente
enterrados.

1 Con calles y carreteras
Los cables se colocaran en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la
ITC-BT-21, recubiertos de hormigén en toda su longitud a una profundidad minima de 0,80
metros. Siempre que sea posible, el cruce se hara perpendicular al eje del vial. Los tubos
seran resistentes y duraderos y tendran un diametro que permita deslizar facilmente por su
interior los cables.

2 Con ferrocarril.
Los cables se colocaran en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en la
ITC-BT-21, recubiertos de hormigdn y siempre que sea posible, perpendiculares alaviay a
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una profundidad minima de 1,3 metros respecto a la cara inferiorfosva41 SRR ;

rebasaran las vias férreas en 1,5 metros por cada extremo.

3 Otros cables de energia eléctrica.

Siempre que sea posible, se procurara que los cables de baja tensién discurran por encima
de los de alta tension.

La distancia minima entre un cable de baja tension y otros cables de energia eléctrica sera:
0,25 metros con cables de alta tension y 0,10 metros con cables de baja tension. La distancia
del punto de cruce a los empalmes sera superior a 1 m,. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado mas reciente se
dispondra de canalizacién entubada segun lo prescrito en el apartado 2.1.2.

4 Con cables de telecomunicacion.

La separacion minima entre cables de energia eléctrica y los conductores de
telecomunicacion sera de 0,20 metros. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto
del cable de energia como del cable de telecomunicacion, sera superior a 1 m. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado
mas reciente se dispondra de canalizacion entubada segun lo prescrito en el apartado 2.1.2.
Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra éptica con cubiertas dieléctricas.
Todo tipo de proteccién en la cubierta del cable debe ser aislante.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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5.- Con canalizaciones de agua y gas.

Siempre que sea posible, los cables se instalaran por encima de las canalizaciones de agua.
La distancia minima entre cables de energia eléctrica y canalizaciones de agua o gas sera
de 0,20 metros. Se evitara el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua
0 gas, o de los empalmes de la canalizacion eléctrica, situando unas y otros a una distancia
superior a 1 metro del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables
directamente enterrados, la canalizacion instalada mas reciente se dispondra entubada
segun lo prescrito en el apartado 2.1.2.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

6 Con conducciones de alcantarillado.
Se procurara pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se
admitira incidir en su interior. Se admitira incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos),
siempre que se asegure que esta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasara por
debajo, y los cables se dispondran en canalizaciones entubadas segun lo prescrito en el
apartado 2.1.2.

7 Con depositos de carburante.
Los cables se dispondran en canalizaciones entubadas segun lo prescrito en el apartado
2.1.2. y distaran, como minimo, 0,20 metros del depdsito. Los extremos de los tubos
rebasaran al depdsito, como minimo 1,5 metros por cada extremo.
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10.B) Proximidades y Paralelismo.-
Los cables subterraneos de baja tension directamente enterrados debera, cumplir las condiciones
y distancias de proximidad que se indican a continuacion, procurando evitar que queden en el
mismo plano vertical que las demas conducciones.
Cualquiera que sea su forma de instalacion, debera cumplir las condiciones y distancias de
seguridad que a continuacioén se indican:

1 Con otros cables de energia eléctrica.

Los cables de Baja Tension podran instalarse paralelamente a otros de baja o alta tension,
manteniendo entre ellos una distancia minima de 0,10 m con los cables de baja tension y
0,25 m con los cables de alta tensiéon. Cuando no puedan r espetarse estas distancias en los
cables directamente enterrados, el cable instalado mas recientemente se dispondra en
canalizacion entubada segun los prescrito en el apartado 2.1.2.

En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios cables de baja tension,
podra instalarlos a menor distancia, incluso en contacto.

2 Con cables de telecomunicacion.
La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y los de telecomunicacion sera de
0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado mas recientemente se dispondra en canalizacién entubada
segun los prescrito en el apartado 2.1.2.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

3 Con canalizaciones de agua

La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y canalizaciones de agua sera de
0,20 metros. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia eléctrica y las
juntas de canalizaciones de agua sera de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas
distancias en los cables directamente enterrados, la canalizacion instalada mas reciente se
dispondra entubada segun lo prescrito en el apartado 2.1.2.

Se procurara mantener una distancia minima de 0,20 metros en proyeccion horizontal, y que
la canalizacion de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondran de forma que se aseguren
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

4 Con canalizaciones de gas.
La distancia minima entre los cables de energia eléctrica y canalizaciones de gas sera de
0,20 metros, excepto para canalizacion de gas de alta presion ( mas de 4 bar), en que la
distancia sera de 0,40 m. La distancia minima entre los empalmes de los cables de energia
eléctrica y las juntas de canalizaciones de gas sera de 1 m. Cuando no puedan respetarse
estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalizacién instalada mas reciente
se dispondra entubada segun lo prescrito en el apartado 2.1.2.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

41309IDOC2B9A691A75D81164F87

Se procurard mantener una distancia minima de 0,20 metros en proyeccién horizontal.
Por otro lado, las arterias principales de gas se dispondran de forma que se aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tension.

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL.

FDO: ANTONIO L. ESCAMILLA MUROZ

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL @
COLEGIADO N° 7770. COGITI SEVILLA

649.152.383.
DN! 75.416.330—C.

ANTONIO L. ESCAMILLA MUNOZ. COLG. 7770.
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DILIGENCIA

Cuadro de precios n° 1

PORRESOLUCION DE ALCALDIA N° 1

° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023
AyuntanhbMISIONA TRAMITE |

Entrada I
e

—2CS\Vi41309IRDOC29D7D6759AD2CFE4D83

NO

Designacion

qUfo del documento:

CSV;

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO

ica: https:/carpeta.larinconada.es/GDCarpeta@iudadano/

Qa3

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.1.11

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1 Instalaciones
1.1 Urbanas

1.1.1 LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA
TENSION

m M.L. DE CANALIZACION PARA CIRCUITOS ELECTICOS,
CON TUBO DE PVC DE 4 Atm. Y 160 mm DE DIAMETRO
(TIPO COARRUGADO, INTERIOR LISO, COLOR ROJO) EN
LECHO DE ARENA Y CINTA PLASTICA DE ADVERTENCIA
DE CABLES ELECTRICOS, INCLUSO P.P. DE PEQUENO
MATERIAL. CONSTRUIDA SEGUN R.E.B.T. Y NORMAS DE
ENDESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Ud ARQUETA TIPO A1 PARA LAS LINEAS DE BAJA
TENSION, EN CRUCES DE CALLES, SERAN
PREFABRICADAS DE HORMIGON DE 60x70x105 cm TIPO
A1-105 Y FONDO DE LECHO ABSORBENTE, CON TAPAS
Y MARCOS DE HIERRO FUNDIDO, SEGUN NORMAS DE
ENDESA Y REBT, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

Ud ARQUETA TIPO A2, PREFABRICADA DE HORMIGON,
DE 60x70x105 cm, TIPO A2-105, Y FONDO DE LECHO
ABSORBENTE, CON TAPAS Y MARCOS DE HIERRO
FUNDIDO, SEGUN NORMAS ENDESA, MEDIDO LA
UNIDAD INSTALADA.

m CIRCUITO DE 3x240+1x150 AL, CABLE SECO
AISLAMIENTO 0,6/1 KV. CUBIERTA COLOR NEGRO EN
ZANJA BAJO TUBO. INCLUSO PP DE PEQUENO
MATERIAL, CONSTRUIDO SEGUN REBT Y NORMAS
ENDESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

m M.L. de conductor de aluminio de 3x150 +1x95 mm2 de
seccion de cable seco de aislamiento RV 0,6/1 KV, cubierta
color negro, en zanja, bajo tubo, segun partida 2, incluso parte
proporcional de pequefio material, constuida segun REBT y
normas ENDESA. Medida la unidad terminada.

Ud CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA UNA INTENSIDAD
NOMINAL DE 400 AMPERIOS, CONSTRUIDA EN
MATERIAL AISLANTE, CONTENIENDO TRES
CORTACIRCUITOS  FUSIBLES, INSTALADA SEGUN
NORMAS DE ENDESA Y REBT, MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

Ud ACOMETIDA A VIVIVIENDA CON CONDUCTOR DE
ALUMIIO DE 4x50 mm2 DE SECCION, CABLE SECO DE
AISLAMIENTO RV 06/1 KV. SE CONECTARA A LA
ARQUETA MEDIANTE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 160
mm DE DIAMETRO, Y CONEXIONES A LA RED
ELECTRICAA CON EMPALMES A COMPRESION Y
RESTITUCION DEL AISLAMIENTO CON MANTAS
TERMORETRACTILES DE 1000 VOLTIOS, INCLUSO
TUBERIA Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL. CONTRUIDA
SEGUN NORMAS ENDESA Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

6,06

135,96

155,68

25,15

17,25

214,92

231,00

SEIS EUROS CON SEIS
CENTIMOS

CIENTO TREINTA'Y CINCO
EUROS CON NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

CIENTO CINCUENTA'Y CINCO
EUROS CON SESENTA'Y OCHO
CENTIMOS

VEINTICINCO EUROS CON
QUINCE CENTIMOS

DIECISIETE EUROS CON
VEINTICINCO CENTIMOS

DOSCIENTOS CATORCE EUROS
CON NOVENTA'Y DOS
CENTIMOS

DOSCIENTOS TREINTA'Y UN
EUROS

RINCONADA SUR PIONEER

Pagina 1
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO

PORRESOLUCION DE ALCALDIA N° 1
: o ° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023
Cuadro de precios n 1 AyuntanhemisionA TRAMITE |
Entrada
NUmero] 2CSVi41309IDOC29D7D6759AD2CFE4DE3

ica: hitps://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaGiudadano/
0 del do umentg: ZLEMO4 404

Qa3

N° Designacioén |
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

1.1.1.8 Ud ACOMETIDA A BLOQUE DE VIVIENDAS CON
CONDUCTOR DE ALUMINIO DE 4x150 mm2 DE SECCION,
CABLE SECO DE AISLAMIENTO RV 06/1 KV, SE
CONECTARA A LA ARQUETA MEDIANTE TUBO DE PVC
FLEXIBLE DE 160 mm2 DE DIAMETRO, Y CONEXIONES A
LA RED ELECTRICA CON EMPALMES A COMPRESION Y
RESTITUCION DE AISLAMIENTO CON MANTAS
TERMORETRACTILES DE 1000 VOLTIOS, INCLUSO
TUBERIA, Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL, CONSTRUIDA
SEGUN NORMAS ENDESA Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. 250,36/ DOSCIENTOS CINCUENTA
EUROS CON TREINTA'Y SEIS
CENTIMOS

1.1.1.9 Ud CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 250 AMPERIOS
DE INTENSIDAD NOMIAL. LOS FUSIBLES SERAN
EQUIVALENTES A LA INTENSIDAD DE CONSUMO DE LAS
VIVIENDAS, CONSTRUIDA EN MATERIAL AISLANTE,
INSTALADA SEGUN NORMAS ENDESA U REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA. 365,83| TRESCIENTOS SESENTA'Y
CINCO EUROS CON OCHENTA'Y
TRES CENTIMOS

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

1.1.1.10 Ud CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM) PARA DOS
USUARIOS, CONTENIENDO EN SU INTERIOR LA CAJA
GENERAL DE PROTECCION DE 100 A, Y LOS
CORRESPONDIENTES MODULOS PARA CONTADOR, LA
INTENSIDAD NOMINAL DE LOS FUSIBLES SERA
EQUIVALENTE A LA INTENSIDAD DE CONSUMO DE LAS
VIVIENDAS, CONSTRUIDA EN MATERIAL AISLANTE,
INSTALADA SEGUN NORMAS ENDESA Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA. 197,71|CIENTO NOVENTA'Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y UN
CENTIMOS

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

1.1.1.11 Ud CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA PARA DOS
USUARIOS, CONTENIENDO CAJA GENERAL DE
PROTECCION DE 100 A, Y ALOJAMIENTO PARA DOS
CONTADORES, LA INTENSIDAD NOMINAL DE LOS
FUSIBLES SERA EQUIVALENTE A LA ITENSIDAD DE
CONSUMO DE LAS VIVIENDAS, CONSTRUIDA EN
MATERIALAISLANTE, INSTALADA SEGUN NORMAS
ENDESA Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA 231,33|DOSCIENTOS TREINTA'Y UN
EUROS CON TREINTA'Y TRES
CENTIMOS

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

1.1.1.12 Ud INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON
CONDUCTOR AISLADO DE 50 mm2 DE SECCION Y PICA
DE TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO
RECUBIERTO DE COBRE DE 14 mm DE DIAMETRO Y 2 m
DE LONGITUD INCLUSO HINCADO Y CONEXIONES.
DEBIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.
CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA. 62,54| SESENTA'Y DOS EUROS CON
CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO

PORRESOLUCION DE ALGALDIANS
SECTOR SC-R-1 RINCONADA SUR PIONEER o 4.503/2023, 18-DICIEMBRE 20294

- Ayulltall DMISIONATRAMITE:
PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Instalaciones Entrada:
VCS\{:M309]DOCZQD7D67§9AD2CFI§;1D83

N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO  ALTO CANTID }{Sgmmmissiecisiincs - -
CSV 411
| ]

Qa3

1.1 Urbanas
1.1.1 LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION

1.1.11 M. M.L. DE CANALIZACION PARA CIRCUITOS ELECTICOS, CON TUBO DE PVC DE
4 Atm. Y 160 mm DE DIAMETRO (TIPO COARRUGADO, INTERIOR LISO, COLOR
ROJO) EN LECHO DE ARENA Y CINTA PLASTICA DE ADVERTENCIA DE CABLES
ELECTRICOS, INCLUSO P.P. DE PEQUENO MATERIAL. CONSTRUIDA SEGUN
R.E.B.T. Y NORMAS DE ENDESA. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

12.894,000 6,06 78.137,64

1.11.2 Ud. ARQUETA TIPO A1 PARA LAS LINEAS DE BAJA TENSION, EN CRUCES DE
CALLES, SERAN PREFABRICADAS DE HORMIGON DE 60x70x105 cm TIPO A1-105
Y FONDO DE LECHO ABSORBENTE, CON TAPAS Y MARCOS DE HIERRO
FUNDIDO, SEGUN NORMAS DE ENDESA Y REBT, MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA

77,000 135,96 10.468,92

1.1.1.3 Ud. ARQUETA TIPO A2, PREFABRICADA DE HORMIGON, DE 60x70x105 cm, TIPO
A2-105, Y FONDO DE LECHO ABSORBENTE, CON TAPAS Y MARCOS DE HIERRO
FUNDIDO, SEGUN NORMAS ENDESA, MEDIDO LA UNIDAD INSTALADA.

13,000 155,68 2.023,84

1.1.1.4 M. CIRCUITO DE 3x240+1x150 AL, CABLE SECO AISLAMIENTO 0,6/1 KV.
CUBIERTA COLOR NEGRO EN ZANJA BAJO TUBO. INCLUSO PP DE PEQUENO
MATERIAL, CONSTRUIDO SEGUN REBT Y NORMAS ENDESA. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

9.687,000 25,15 243.628,05

1.1.1.5 M. M.L. de conductor de aluminio de 3x150 +1x95 mm2 de seccién de cable seco
de aislamiento RV 0,6/1 KV, cubierta color negro, en zanja, bajo tubo, segun
partida 2, incluso parte proporcional de pequefio material, constuida segun REBT
y normas ENDESA. Medida la unidad terminada.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

155,000 17,25 2.673,75

1.1.1.6 Ud. CAJA DE SECCIONAMIENTO PARA UNA INTENSIDAD NOMINAL DE 400
AMPERIOS, CONSTRUIDA EN MATERIAL AISLANTE, CONTENIENDO TRES
CORTACIRCUITOS FUSIBLES, INSTALADA SEGUN NORMAS DE ENDESA Y REBT,
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

28,000 214,92 6.017,76

1.1.1.7 Ud. ACOMETIDA A VIVIVIENDA CON CONDUCTOR DE ALUMIIO DE 4x50 mm2 DE
SECCION, CABLE SECO DE AISLAMIENTO RV 06/1 KV. SE CONECTARA A LA
ARQUETA MEDIANTE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 160 mm DE DIAMETRO, Y
CONEXIONES A LA RED ELECTRICAA CON EMPALMES A COMPRESION Y
RESTITUCION DEL AISLAMIENTO CON MANTAS TERMORETRACTILES DE 1000
VOLTIOS, INCLUSO TUBERIA Y P.P. DE PEQUENO MATERIAL. CONTRUIDA
SEGUN NORMAS ENDESA Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

49,000 231,00 11.319,00

1.1.1.8 Ud. ACOMETIDA A BLOQUE DE VIVIENDAS CON CONDUCTOR DE ALUMINIO DE
4x150 mm2 DE SECCION, CABLE SECO DE AISLAMIENTO RV 06/1 KV, SE
CONECTARA A LA ARQUETA MEDIANTE TUBO DE PVC FLEXIBLE DE 160 mm2
DE DIAMETRO, Y CONEXIONES A LA RED ELECTRICA CON EMPALMES A
COMPRESION Y RESTITUCION DE AISLAMIENTO CON MANTAS
TERMORETRACTILES DE 1000 VOLTIOS, INCLUSO TUBERIA, Y P.P. DE
PEQUENO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGUN NORMAS ENDESA Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

48,000 250,36 12.017,28

1.1.1.9 Ud. CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 250 AMPERIOS DE INTENSIDAD
NOMIAL. LOS FUSIBLES SERAN EQUIVALENTES A LA INTENSIDAD DE
CONSUMO DE LAS VIVIENDAS, CONSTRUIDA EN MATERIAL AISLANTE,
INSTALADA SEGUN NORMAS ENDESA U REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:
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50,000 365,83 18.291,50
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO

POR'RESOLUCION DE AL AN .
SECTOR SC-R-1 RINCONADA SUR PIONEER 450312025, 13.D|C|EM9REW

Ayul TtSTRBMISIONA TRAMITE

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Instalaciones Entragay oo = e
Ne DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO  ALTO CANTID E{Biammmuiicts tihinr e v tmbmisabot s

Qa3

1.1.1.10 Ud. CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA (CPM) PARA DOS USUARIG=:
CONTENIENDO EN SU INTERIOR LA CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 100 A,
Y LOS CORRESPONDIENTES MODULOS PARA CONTADOR, LA INTENSIDAD
NOMINAL DE LOS FUSIBLES SERA EQUIVALENTE A LA INTENSIDAD DE
CONSUMO DE LAS VIVIENDAS, CONSTRUIDA EN MATERIAL AISLANTE,
INSTALADA SEGUN NORMAS ENDESA Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

4,000 197,71 790,84

1.1.1.11 Ud. CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA PARA DOS USUARIOS, CONTENIENDO
CAJA GENERAL DE PROTECCION DE 100 A, Y ALOJAMIENTO PARA DOS
CONTADORES, LA INTENSIDAD NOMINAL DE LOS FUSIBLES SERA
EQUIVALENTE A LA ITENSIDAD DE CONSUMO DE LAS VIVIENDAS, CONSTRUIDA
EN MATERIALAISLANTE, INSTALADA SEGUN NORMAS ENDESA Y REBT. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA

20,000 231,33 4.626,60

1.1.1.12 Ud. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA CON CONDUCTOR AISLADO DE 50 mm2
DE SECCION Y PICA DE TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO
RECUBIERTO DE COBRE DE 14 mm DE DIAMETRO Y 2 m DE LONGITUD INCLUSO
HINCADO Y CONEXIONES. DEBIDAMENTE MONTADA Y CONEXIONADA.
CONSTRUIDA SEGUN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

28,000 62,54 1.751,12

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

41309IDOC2B9A691A75D81164F87

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:

Total presupuesto parcial n° 1 ... 391.746,30




DILIGENCIA >

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL

Qa3

PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO
SECTOR SC-R-1 RINCONADA SUR PIONEER gléigfigfi?é?gﬁﬁaﬁfé?f’.‘:’._.
E\x;,lrl;tc?a DMISIONEA TRAMITE!
RESUMEN POR CAPITULOS NJ“mem et iosan s aibsmriv
CSV: 41 T OEORRETA 7oA 11GAER
CAPITULO INSTALACIONES 391.746,30
REDONDEO.........cooeeeeeernn
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 391.746,30

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRESCIENTOS
NOVENTA'Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CENTIMOS.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTO-HA SIDO APRQBADO

Qa3

Proyecto: SECTOR SC-R-1 RINCONADA SUR PIONEER Loyl
: AyuntanhpmisIoNA TRAUITE
Capltulo Entrada:
Numer CS\V144309IDOC29D7D6753AD2CEE4D83

Capitulo 1 Instalaciones e TP 0 405 sk e

Capitulo 1.1 Urbanas

Capitulo 1.1.1 LINEAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSION 3971.740,30
Presupuesto de ejecucion material 391.746,30
9% de gastos generales 35.257,17
10% de beneficio industrial 39.174,63
Suma 466.178,10
0% 0,00
Presupuesto de ejecucion por contrata 466.178,10

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA'Y SEIS MIL CIENTO
SETENTA Y OCHO EUROS CON DIEZ CENTIMOS.

FDO: ANTONIO L. ESCAMILLA MURIOZ

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL =1
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1 TUBO FLEXIBLE PVC—100 mme

LINEA DE DISTRIBUCION B.T.
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