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1..DATOS IDENTIFICATIVOS.

PROMOTOR: SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOVA 2004, SL.

DOMICILIO SOCIAL: SAN CRISTOBAL NUM. 3. 40300 SAN JOSE DE LA
RINCONADA (SEVILLA).

CIF: B-91392589.

SITUACION DE LA INSTALACION: SECTOR SC-R-1.RINCONADA SUR.”PIONEER”.
POBLACION: 41.300 LA RINCONADA.

AUTOR DEL PROYECTO: ANTONIO L. ESCAMILLA MUNOZ. INGENIERO TECNICO
INDUSTRIAL. COLEGIADO NUM. 7770. DNI 75.416.330-C.

2. OBJETO DEL PROYECTO.

E1l objeto del presente documento es el diseno, descripciéon y calculo
de la instalacién de alumbrado exterior para el sector SC-R-1
RINCONADA SUR “PIONEER”, en La Rinconada (Sevilla).

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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3. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

El sistema de iluminacién nos viene impuesto por el departamento de
urbanismo de La Rinconada, por armonia con el resto de la instalacion
de alumbrado publico de la localidad:

Sistema: Columna.

Altura de montaje: 6 m.

Lampara: NATH S LED 24 W, éptica RJ 530 mA 4000 K. de SIMON.

Control de iluminacién remoto punto a punto.

E1l suministro de energia provendra de la red general de distribucidn
de Sevillana Endesa, tensi6on 230/400 V, 50 Hz.

Se cumplira el R. D. 1890/2008 de 14 de noviembre, de eficiencia
energética, y sus Instrucciones técnicas Complementarias EA-01 a EA-
07.

4. NORMATIVA DE APLICACION.

Decreto 357/2010 Reglamento para la proteccidén del cielo nocturno
en la Comunidad Autéonoma de Andalucia.

Real Decreto 1890/2008. Reglamento de eficiencia energética en
las instalaciones de alumbrado exterior.

Real Decreto 842/2002 Reglamento electrotécnico para Baja Tension

y sus ITC.

Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre
especificaciones técnicas de los candelabros metalicos.

Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias.
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril, que modifica el Real Decreto
2642/1985 y lo adapta al derecho comunitario.

Orden de 12 de junio de 1989, por la que se establece 1la
certificacién de conformidad a normas como alternativa de la
homologacién de los candeleros metalicos.

Ley 40/1994 de Ordenacion del Sistema Eléctrico Nacional.
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Real Decreto 243/1992 de 13 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 31/1998.

Real Decreto 444/1994, de 11 de marzo, por el que se establecen los
procedimientos de evaluacién de la conformidad y los requisitos de
proteccidon, relativos a compatibilidad electromagnética de equipos,
sistemas e instalaciones.

Ley 6/2001 de 31 de mayo de ordenacién ambiental del alumbrado para
la protecci6on del medio nocturno.

NORMATIVA EUROPEA:

89/336/CEE. Directiva del Consejo, de 3 de mayo de 1989, relativa a
la compatibilidad electromagnética.91/565/CEE. Directiva del
Consejo de 29 de octubre de 1991, relativa al fomento de 1la
eficiencia energética en la Comunidad.- 92/31/CEE. Directiva del
Consejo, de 28 de abril de 1992, por 1la que se modifica la
Directiva 89/336/CE.- 93/68/CEE.-Directiva del Consejo, de 22 de
julio de 1993, por la que se modifican, entre otras, las directivas
89/336/CEE y 73/23/CEE, armonizando las disposiciones relativas al
mercado "CE".- 2000/55/CE. Directiva del Consejo, de 18 de
septiembre de 2000, relativa a los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lamparas fluorescentes.
Recomendaciones Internacionales:

Publicacion CIE 17.4: 1987 Vocabulario internacional de
iluminacién.

Publicacién CIE 19.21/22: 1981 Modelo Analitico para la Descripciédn
de la Influencia de los Parametros de Alumbrado en las Prestaciones

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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instalaciones de alumbrado publico.

Publicacién CIE 47: 1979 Alumbrado de carreteras en condiciones
mojadas.

Publicacidén CIE 54: 1982 Retrorreflexion: definicién y mediciones.
Publicaci6n CIE 66: 1984 Pavimentos de carreteras y alumbrado.
Publicaci6n CIE 84: 1989 Medicién del flujo luminoso.

Publicacién CIE 93: 1992 Iluminacién de carreteras como
contramedida a los accidentes.

Publicacién CIE 95: 1992 Contraste y visibilidad.

Publicacién CIE 121: 1996 Fotometria y goniofotometria de 1las
luminarias.

Publicacién CIE 126: 1997 Guia para minimizar la luminosidad del
cielo.

Publicacién CIE 129: 1998 Guia para el alumbrado de areas de
trabajo exteriores.

Visuales. 9
o
Publicacidén CIE 32/AB: 1977 Puntos especiales en alumbrado publico. &
Publicaci6én CIE 33: 1977 Depreciacién 'y mantenimiento de §
)
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La zona a iluminar consiste en la red viaria y acerados previstos en

el mencionado SECTOR SC-R-1,

espacios publicos:

que se compone de 1los

siguientes
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RONDA ( DIMENSIONES EN METROS)

VIAL APARCAMIENTO | ACERADO 1 ACERADO 2 ANCHO TOTAL LONGITUD
7,00 2,20x2 3,00 3,00 17,40 521,18

AVENIDA DE ITALIA ( DIMENSIONES EN METROS)

VIAL | APARCAMIENTO ACERADO 1 ACERADO 2 ANCHO TOTAL | LONGITUD
7,00 2,20x2 2,50 2,50 16,40 112,81

AVENIDA DE ALEMANIA ( DIMENSIONES EN METROS)

VIAL | APARCAMIENTO ACERADO 1 ACERADO 2 ANCHO TOTAL | LONGITUD
7,00 2,20x2 2,50 2,50 16,40 122,85

AVENIDA DE FRANCIA ( DIMENSIONES EN METROS)

VIAL | APARCAMIENTO ACERADO 1 ACERADO 2 ANCHO TOTAL | LONGITUD
8,00 2,20x2 2,50 2,50 17,40 129,22

CALLE A ( DIMENSIONES EN METROS)

VIAL | APARCAMIENTO ACERADO 1 ACERADO 2 ANCHO TOTAL | LONGITUD
7,00 2,20x2 2,50 2,50 16,40 235,40

TRAMO PERIFERICO (A-8002 CALLE 28 FEBRERO) ( DIMENSIONES EN METROS)

VIAL | APARCAMIENTO ACERADO 1 ACERADO 2 ANCHO TOTAL | LONGITUD
7,00 - 4 - 11 162,28

%
Q° ‘;%
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6. DESCRIPCION DE LA INSTALACION.

6.1. CUADROS DE MANDO Y PROTECCION.

Los cuadros de mando y proteccién (CMP) incluiran los elementos de
control y proteccién de la instalacidén. Las lineas estaran protegidas
individualmente con corte omnipolar, tanto contra las
sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra
corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones, con el
correspondiente limitador de sobre tensidn.

La intensidad de defecto, umbral de desconexidén de los interruptores
diferenciales, sera como maximo 30 mA.

Al incorporar un sistema de accionamiento de interruptores
astrondémico y células fotoeléctricas, debera disponerse, ademas, de
un interruptor manual que permita el accionamiento del sistema con
independencia de otros dispositivos.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

Cada cuadro contendré:

-Interruptor general automatico de corte omnipolar.
-Dispositivo de proteccidén contra sobretensiones (Segun Art. 16.3 del
REBT) .

-Dispositivo de corte omnipolar de los distintos circuitos.
-Interruptores diferenciales de sensibilidad 30 mA rearmables.
-Contactores.

-Interruptores magnetotérmicos para cada circuito.
-Interruptor astrondémico para el accionamiento.

-Célula fotoeléctrica para el accionamiento.

-Interruptor manual.

-Toma de corriente monofasica.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

La envolvente de los cuadros proporcionaran una protecci6n minima
IP55, segun UNE 20.234 e IK10 segun UNE-EN 50.162, y dispondran de
sistema de cierre, normalizado por el ayuntamiento, que permita solo
el acceso a personal autorizado. La puerta de acceso estara situada a
una altura comprendida entre 0,3 y 2 m. El equipo de medida estara
ubicado en un médulo independiente. Las partes metalicas del cuadro
iran conectadas a tierra.

Los cuadros de mando y proteccidén seran de chapa de acero laminado en
frio de 1,5 mm de espesor, protegidos contra la corrosién y pintados
con esmalte sintético, secado al horno en color gris de dimensiones
adecuadas. Dotados de dos puertas metdlicas con sus correspondientes
cerraduras, una para equipos de medida y otra para los elementos de
mando y proteccion.

Las entradas y salidas se haran por la parte inferior de forma

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

estanca.
Los equipos de medida se montaran en el interior de unos moédulos de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, IP-554 homologado. Los
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6.2. COLUMNAS, ZANJAS Y CIRCUITO DE TIERRA.

Los soportes metdlicos cumpliran las especificaciones del RD 2652/85
y con el Reglamento particular de los Certificados de Conformidad
para Candelabros Metdlicos de Acero para Alumbrado Exterior vy
Sefalizacién de Trafico.
Los materiales de construccién de los soportes de las luminarias son
de acero (se adjunta certificado de conformidad). Son resistentes a
las acciones de la intemperie o estardn debidamente protegidas contra
éstas, no permitiendo la entrada de agua de lluvia ni la acumulacidn
del agua de condensacién. Los soportes, sus anclajes y
cimentaciones, estan dimensionados de forma que resistan las
solicitaciones mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la
accién del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,
considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.
Los soportes que lo requieran, deberan poseer una abertura de
dimensiones adecuadas al equipo eléctrico para acceder a 1los
elementos de proteccién y maniobra; la parte inferior de dicha
abertura esta situada, a 0,30 m de la rasante, y puerta con grado de
proteccion IP 44 segln UNE 20.324 (EN 60529) e IK 10 segun UNE-EN
50.102. La puerta se abre mediante un Util especial y dispone de un
borne para conectar a tierra.
Las columnas seran cilindricas, construidas en perfil de acero
galvanizado Tipo AM-10 de 6 metros de altura.

Distribucién preferente unilateral alineada.

La columna ira anclada a una base de hormigén de 70 x 70 x 70 cm,
y pernos de anclaje de 16 x 500 mm, a una distancia de entre pernos
de 285 mm.

Las zanjas para el alumbrado exterior seran de un minimo de 40 cm
de profundidad en las aceras y 80 cm, en calzadas.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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6.3.CIRCUITO DE TIERRA.-

Se instalara un electrodo de puesta a tierra, como minimo, cada 5
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el U(ltimo
soporte de cada linea.

Los conductores de tierra que unen los electrodos con las columnas
seran aislados de cobre, de 16 mm2 de secci6on y los conductores que
unen picas entre si son aislados, mediante cables de tensidén asignada
450/750 voltios, con recubrimiento de color verde-amarillo, con
conductores de cobre, de seccién minima de 16 mm2 para redes
subterraneas.

Las tomas de tierra estaran constituidas por una pica de acero-cobre
de dos metros de longitud, y 14 mm de diametro. Todas las tomas de
tierra quedaran conectadas con el cuadro de mando y cada uno de 1los
soportes metalicos, por medio de un conductor de cobre aislado de 16
mm2 de seccion.

Todas las conexiones de 1los circuitos de tierra, se realizaran
mediante terminales, grapas, soldadura que garanticen un buen
contacto permanente y protegido contra la corrosién.

PUESTO DE TRABAJO:
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6.4.LUMINARIAS.

Las luminarias a instalar son las siguientes

NATH ISTANIUM LED 24 W DE LA MARCA SIMON.

Dispondran de sistema de control remoto punto a punto.
Se adjunta ficha técnica
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DIFUSOR

GTF

Vidrio
Transparente
Plano

LXF

CABLEADA

O0m

Sin cable

Tamano L

TENSION DE
ENTRADA'I

PROTECCION

230vac cill

Red eléctrica

SPD 4KV

230Vac ClI i

Red eléctrica

SPD 4KV

12..24 Vpc

Punto de luz solar

230vac il

Red eléctrica
SPD extra 10KV

230Vac ClI

Red eléctrica
SPD extra 10KV

OPTICA

RJ

Vial
Frontal
Tipo J

RE

Vial
Extensiva

Colores carta Simon Lighting
Ver colores Simon Lighting

Restricciones de configuracién
Equipos de 12..24Voc 1N o 2N- y solo admiten hasta 24 LED a 530

Configurador Simon NATH Istanium® LED

MODELO

T2 COLOR

NDL

Luz de Dia
Neutra

WDL
Luz de Dia Calida

ACABADOS

DILIGENCIA

W o it

Nk i i i
PRESENTE DOCUMENTOHA S!

POR-RESOLUCION DE ALGALDIA N°

° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023
yuntam ADMISION A JRAMITE

DILIGENCIA PARA HACER GONSTAR QUE EL

0 APROBABO

CSV:A18091D0C2147508E881CA44499E
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LEDs
/ POTENCIA

16 LED

1050mA 48W
700mA 34W
530mA 24W
350mA 17W

24 LED

1050mA 79W
700mA 54W
530mA 39W
40 LED
800mA 100W
700mA 84W
530mA 64W

64 LED

1050mA 192w
530mA 102W
350 mA 67W
128 LED

700 mA 269W
530 mA 204W

Ver carta RAL
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REFERENCIAS BASE SIMON NATH ISTANIUM® LED

Luminaria Simon NATH LED, modelo L, de fij

C$¥:413091DOC2147508E881CA44499E
ajustable a -5°, 0°, +5° y +10° para compensac 7

getrénice; https:/carpeta.larinconada.es/GDCarpeta€iudadano/
e :

878

| murales, cubierta plana con aletas de refrigeracic');
difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electronico. Clase 1, P60 para
el grupo optico Istanium® LED 2. IK10 en el cuerpo e IK09 para el Grupo Optico ..

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C

- Sin precableado, tension de alimentacion 230VAC/50Hz.
o E Optica multi-array RJ vial frontal J con alcance maximo en 68,8° y dispersion
maxima en 54°. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Reflector troncopiramidal
antideslumbramiento, matizado con recuperacion de flujo.
Regulacion opcional con linea de mando 2N+, sin linea de mando (Autorregulacion)
a5 . 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestion entrada 1-10 o DALI.
| Programacion a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). §
— T N Acabado estandar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo Unico con dos a
8 g volumenes independientes de separaci6n térmica para grupo optico y para equipo, :6: 5
con dispositivo autonivelador. Dimensiones maximas de 876x365x125mm. Acceso Y]
al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca sin § £
herramientas con dos tornillos de seguridad. :(t §>
g8
o8 o
FLUJO < ag 5
POTENCIA CORRIENTE  LUMINICO copico DE CODIGO DE OFERTA St 2
PEDIDO s o
@ 4000K £ES S
gz
269 W 700 mA 30.600 Im 104-000195016 NATLXFGTFORJ_NDL269W7001A23_1N__C1GY9007 E’:é §
oS
ay A
204 W 530 mA 25.400 Im 104-000194016 NATLXFGTFORJ_NDL204W5301A23_1N__C1GY9007 gﬁ %
<8 ©
I~ ®©
192w 1050 mA 20.200 Im 104-000445016 NATLXFGTFORJ_NDL192W_1KIA23_1N__C1GY9007 §
@
134 W 700 mA 15.700 Im 104-000192016 NATLXFGTFORJ_NDL134W7001A23_1N__C1GY9007 g
.. ©
102 W 530 mA 12.700 Im 104-000225016 NATLXFGTFORJ_NDL102W5301A23_1N__C1GY9007 % é
o =
67 W 350 mA 8.900 Im 104-000227016 NATLXFGTFORJ_NDL_67W3501A23_1N__C1GY9007 a8 f
<8 ©
B~ ¢
kS
Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijacion lateral y post-top @60 mm 2
ajustable -5° a +10°, cubierta plana con aletas de refrigeracion no visibles en posicion g
instalada, difusor de vidrio templado transparente plano y equipo electronico. Clase |, L
IP66 para el grupo optico Istanium® LED 2. IK10 en el cuerpo e IK09 para el Grupo 3
& Optico .. Sin precableado, tension de alimentacion 230VAC/50Hz. =
& 2 Optica multi-array RJ vial frontal J con alcance maximo en 68,8° y dispersion 8
maxima en 54°. Rendimiento LOR del 93% al 82%. Reflector troncopiramidal =
antideslumbramiento, matizado con recuperacion de flujo. o) g,"/
Regulacion opcional con linea de mando 2N+, sin linea de mando (Autorregulacion) & 8
s 2N-, por flujo desde cabecera CAD, mediante telegestion entrada 1-10 o DALI. % &
| Programacién a medida y mantenimiento de flujo de salida constante opcional (CLO). Eg 8
Acabado estandar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo unico con dos 8“5- &
= A N /j a volimenes independientes de separacion térmica para grupo Optico y para ¢ «
_\% 1B equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensiones maximas de 570x260x115mm. S E 3
Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura por palanca e °
sin herramientas. 5
8
=
=}
FLUJO z
POTENCIA CORRIENTE LUMINICO C%‘EISICD’(I;E CODIGO DE OFERTA °
@ 4000K &
[0
100 W 800 mA 11.300 Im 103-001076016 NATSXFGTFORJ_NDL100W800IA23_1N__C1GY9007 S
9 E
84 W 700 mA 9.500 Im 103-000189016 NATSXFGTFORJ_NDL_84W700IA23_1N__C1GY9007 § *%
O
<
79W 1050 mA 7.900 Im 103-000441016 NATSXFGTFORJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GY9007 u'\’ §
o £
64 W 530 mA 7.800 Im 103-000218016 NATSXFGTFORJ_NDL_64W5301A23_1N__C1GY9007 g [
z
54 W 700 mA 6.000 Im 103-000186016 NATSXFGTFORJ_NDL_54W7001A23_1N__C1GY9007 E
<
48 W 1050 mA 5.400 Im 103-000439016 NATSXFGTFORJ_NDL_48W_1KIA23_1N__C1GY9007 b
4
530 mA 4.800 Im 103-000219016 NATSXFGTFORJ_NDL_39W5301A23_1N__C1GY9007 %
700 mA 4.100 Im 103-000183016 NATSXFGTFORJ_NDL_34W700IA23_1N__C1GY9007 %:3('
............................................................................................................................. g5
530 mA 3.300 Im 103-000220016 NATSXFGTFORJ_NDL_24W5301A23_1N__C1GY9007 2%
"""""""" 350mA" " TTTTTT2.300Im 103000222016 NATSXFGTFORJ_NDL_17W350iA23_1N_ C1GY9007

SIMON LIGHTING, S.A.U.




INFORMACION TECNICA SIMON NATH ISTANIUM® LED

DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER GONSTAR QUE EL
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DATOS FOTOMETRICOS*

Grupo Optico: sistema modular con médulos ISTANIUM® LED

DIMENSIONES FiSICAS

Fijacion lateral

Fijacion post-top

° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023

IAyuntamEDnSION A FTRAMITE

de |3 Wet]
CSV:A41809IDOC2147508E881CA44499E

Qa3

nica: https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetagiudadano/
d o,

Columna @60 mm, 100 mm longitud

WDL 3000K Grado IP P66
NDL 4000K Grado IK IK10 Cuerpo / IKO9 Grupo Optico
DL 5000K** Superficie al viento E=E Nath S 0,047 m?, Nath L 0,073 m?
indice de Reproduccién cromatica >70 Peso NATH S: % Max 6 kg
Duracién de los LED (L80B10) a 25°C 80.000h NATH L: % Max 13 kg
Flujo luminoso 2.200 a 30.600 Im §
0]
Eficiencia de la luminaria Hasta 130 Im/W ]
Rendimiento LOR Del 93% al 82% MATERIALES o
Distribucién fotométrica Optica RJ é
Optica RE Cuerpo Fundicién inyectada de aluminio §
Optica SRJ Sistema de cierre Palanca de acero inoxidable g
Sistema de fijacion Fundicién inyectada de aluminio §
Flujo al Hemisferio Superior <1% Difusor Vidrio plano templado transparente §§
Nimero de LEDs NATH S: 16 a 40 Reciclabilidad & ou
=<
NATH L: 64 a 128 B3
* Depende del modelo 3 é
** Bajo demanda e
oy
TN
DISTRIBUCION FOTOMETRICA DIMENSIONES 28
I~
- L -
Gptica SRI Optica RJ Optica RE |
= — — . —4
i i * = i
8 Y sl g
: W : 1 Q% g
o ar 7 o
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Colores Simon Lighting
U0 Otros colores RAL
Cierre Acero inoxidable
5
©}
<
[aa}
<
t w
z 2 w
PARAMETROS ELECTRICOS * CERTIFICADOS SE
c
= @
N o
16 24 40 64 128 P . we
Potencia segtin modelos LED LED LED LED LED Luminaria segun: EN 60598-1y 2-3 / EN 61547 / EN 61000-3-2 y 3-3 / =F
Corriente de alimentacion EN 62031/ EN 61347-2-13 / EN 62471 / EN 55015
VERY HIGH FLUX 48 W 79W  100W  192W -
HIGH FLUX 34 W 54 W 84W  134W  269W
HIGH BALANCE 24 W 39w 64W  102W  204W
HIGH EFFICENCY 17 W - - 67 W -
Temperatura de trabajo -40°C ... +40°C

Regulacién 2N- Sin linea de mando
2N+ Con linea de mando
CAD Regulador de flujo en cabecera

1N (100%) Sin regulacion

1...10V**
DALI**
Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tension de alimentacion 220-240 Vac
Frecuencia 50/60 Hz

Proteccion contra sobre
tensiones

4 kV (Posibilidad de incrementar a 10kV
bajo pedido)
Factor de potencia (cos ¢) >0,95

Protaccion eléctrica de la
Clase | o Clase I

2 del modelo

Garantia
2 afios (extension de garantia a 5 afios para LEDs bajo demanda).

Suministro y embalaje

Embalado en caja de cartén reciclable con etiqueta identificativa para
proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

Mantenimiento

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el maximo flujo
luminico. Utilizar un trapo himedo sin ningun tipo de jproducto agresivo ni
detergente.

Lubricar las juntas de estanqueidad y reemplazarlas cuando estén
cuarteadas.

Lubricar los cierres y/o las charnelas de las partes mdviles.

Mantener limpia la superficie de radiacion térmica para no perder flujo
luminico ni acortar la vida de los LEDs.

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:

SIMON LIGHTING, S.A.U.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Codigo Seguro de Verificacion:
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PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR.
RINCONADA SUR “PIONEER”. LA RINCO

CSVi41809IDOC2147508E881CA44499E

%i’!@—i - es/GDC:

&

6.5.- PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA.-

Dichas pruebas comprenderan 1la realizaci6on de las siguientes
operaciones en presencia de la Direccién Técnica:

Comprobacién de los calibres de todas y cada una de las protecciones
existentes (fusibles, automaticos, etc.).

Comprobacién individual del buen funcionamiento de todas 1las
luminarias de la instalacién.

Comprobaciéon de la regulacién de todos los relés existentes.

Prueba de la instalacidén en carga para las potencias demandadas
calculadas en cada cuadro secundario.

Comprobacién del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos vy
aparatos comprendidos en la instalacién, en condiciones similares a
las de trabajo de cada uno.

7.- CONCLUSION.-

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

Consideramos que con los datos reflejados en el presente Proyecto se
describen, con suficiente amplitud, las caracteristicas técnicas de
la instalacién de alumbrado exterior referenciada.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL.
Antonio L. Escamilla Munoz.
La Rinconada. Marzo de 2023.

FDO: ANTONIO L. ESCAMILLA MUNOZ

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 7

=
il

Emme
=

COLEGIADO N®T7770. COGITI SEVILLA

R, 6549.152.383.
DN 75.416.330-C.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C
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PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR.
RINCONADA SUR “PIONEER”. LA RINCOR;

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:
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I.-MEMORIA DE CALCULO.-
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PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR.
RINCONADA SUR “PIONEER”. LA RINCO

8.- CALCULOS LUMINOTECNICOS.-

ITC EA-02, EFICIENCIA ENERGETICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR.

CLASIFICACION DE LAS VIiAS:

SEGUN TABLA 1. LAS VIAS OBJETO DE ESTUDIO SE ENCUENTRAN EN LOS GRUPOS D Y E. (FUNCIONAL/
AMBIENTAL)

TIPO D, DE BAJA VELOCIDAD 5<V<30
TIPO E, VIAS PEATONALES.

CLASE SEGUN TABLA 3.
D3-D4Y E1.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

NIVELES DE ILUMINACION DE LOS VIALES:

VIARIOS CLASE CE3/S1 a S4: Em= 15 lux ; Emin 5 lux.

UNIFORMIDAD GLOBAL minima U,=0,40.

UNIFORMIDAD LONGITUDINAL minima U=0,50.

INCREMENTO UMBRAL maxima TI(%) = 15.

RELACION ENTORNO SR minima = 0,50.

ZONAS ESPECIALES: GLORIETAS/ROTONDAS: NIVEL TABLA 9 INCREMENTADO 1 GRADO.

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

CONDICIONES NORMATIVAS DE LUMINARIAS :

PARAMETROS ALUMBRADO VIAL RESTO ALUMBRADO 5
FUNCIONAL AMBIENTAL PROYECTORES LUMINARIAS 2

RENDIMIENTO > 65% > 55% > 55% > 60% ws
FACTOR DE UTILIZACION 1) (1) > 025 > 030 %E
oic

(1) ALCANZARAN VALORES QUE PERMITAN CUMPLIR LOS REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA
ENERGETICA ESTABLECIDOS EN LAS TABLAS 1Y 2 DE LA ITC-EA-01

SE ADJUNTA HOJA DE CALCULO:

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENIE QOC ENTO-HA SIDO APROBADO

Qa3

i ] ale
PIONEER PORRESd.ﬁClON EALCALDIA N° t;
° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 £
yuntamsDMISION A TRAMITE -
CSV:418091DOC2147508E881CA44499E
nica: ¥ es/GDCarpetaCit
|

Resumen (hacia EN 13201:2015)

7

o
3
&
S5
% S
£ 3
g8
/ o8 o
7 S22
iy 0
3 8
Fabricante SIMON P 240W Bt 3
10 O
o
oy |/
Nombre del articulo NAT S ISTANIUM DLsmpara 3420 Im 7o 2
16LED GTF R]_WDL e
_24W 530mA IAS qJLuminaria 3420 Im S
©
@
Lampara 1XIW6110 N 100.00 % . &
s 5
x o
L
2S €
3 8
k|
NAT S ISTANIUM 16LED GTF RJ_WDL _24W 530mA IAS5 (unilateral arriba) g
Distancia entre mastiles 19.000 m . @ ﬁ
12\373)%11 E
(1) Altura de punto de luz 6.000 m ! )
| L 3
‘ g @
(2) Saliente del punto de luz 0.000 m ) ‘ § s
®©
(3) Inclinacion del brazo 0.0° | af =
L &3
. wg -
(4) Longitud del brazo 2.200m I PE 8
@) %
Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 24.0 W £
oS
=y
co
Consumo 1272.0 W/km 2
Bl
j=¥e)]
ULR/ULOR 0.00/0.00 o8
20
oY
O
Intensidad luminica max >70°: 609 cd/kim %E
Respectivamente en todas las direcciones que forman > 80°: 62.6 cd/klm g%
los &ngulos especificados con las verticales inferiores - 90°: 1.48 cd/kim 08
(con luminarias instaladas aptas para el I T3
funcionamiento). L%g

Clase de potencia luminica G*3
Los valores de intensidad luminica en [cd/kim] para el
calculo de la clase de potencia luminica se refieren al

flujo luminoso de luminaria conforme a EN

13201:2015.

Clase de indice de deslumbramiento D.6

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
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|

Resumen (hacia EN 13201:2015)

7

o
3
&
S5
% S
£ 3
g3
/ o8 o
7 S22
iy 0
3 8
Fabricante SIMON P 240W Bt 3
10 O
o
oy |/
Nombre del articulo NAT S ISTANIUM DLsmpara 3420 Im 7o 2
16LED GTF R]_WDL e
_24W 530mA IA5 ®Luminaria 3420 Im 3
©
@
Lampara 1XIW6110 N 100.00 % . &
s 5
x o
L
<8 8
58 &
&
NAT S ISTANIUM 16LED GTF RJ_WDL _24W 530mA IAS5 (bilateral enfrente) g
Distancia entre mastiles 19.000 m . @ ﬁ
12\373)%11 E
(1) Altura de punto de luz 6.000 m ! )
| L 3
‘ g @
(2) Saliente del punto de luz 0.000 m ) ‘ § s
®©
(3) Inclinacion del brazo 0.0° | af =
L s
. wg -
(4) Longitud del brazo 0.000 m I PE 8
@) %
Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 24.0 W £
o<
=<
co
Consumo 2544.0 W/km 2
o8
j=¥e)]
ULR/ULOR 0.00/0.00 o8
20
oY
O
Intensidad luminica max >70°: 609 cd/kim %E
Respectivamente en todas las direcciones que forman > 80°: 62.6 cd/klm g%
los &ngulos especificados con las verticales inferiores - 90°: 1.48 cd/kim 08
(con luminarias instaladas aptas para el I T3
funcionamiento). L%g

Clase de potencia luminica G*3
Los valores de intensidad luminica en [cd/kim] para el
calculo de la clase de potencia luminica se refieren al

flujo luminoso de luminaria conforme a EN

13201:2015.

Clase de indice de deslumbramiento D.6
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENIE QOC ENTO-HA SIDO APROBADO

. ] L
PORRESOU’ClON EALCALDIA N° F

° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 - <
yuntam XDMISION A TRAMITE -

Qa3

CSV:418091DOC2147508E881CA44499E

nica: ¥ es/GDCarpetaGi

2
z
S &
., < 3
Resultados para campos de evaluacion g S
o =
3>
< S
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéng§ o
3L 3
Off @
L 0
S 8
Camino peatonal 5 (P4) Em 6.69 Ix [5.00 - 7.50] Ix v/ wo 5
T
10 O
ws
Enmin 2.19 Ix >1.00 Ix v 2L o
238 3
I~ g
Calzada 3 (M4) L 1.70 cd/m? > 0.75 cd/m? v/ 2
©
©
Uo 0.80 >0.40 v .5
< (@]
= [a]
x o
Ui 0.82 >0.60 v/ P
aN =
58
! 1% <15% v/ SR
L& 2
Re 0.50 >0.30 v .
3
Camino peatonal 4 (P4) Em 5.92 Ix [5.00 - 7.50] Ix v 8
g
Emin 2.21 I >1.00 Ix v/ =
O]
. 3
Para la instalacion se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67. 3 a
2 3
o c
IT]
ws 9
Qg £
T .. . o oc X
Resultados para indicadores de eficiencia energética g 3
2 S
Q
c
Tamaio Calculado Consumo -gg
oS
= I
co
RONDA Dy 0.005 W/lx*m? - 2
s
j=No)]
NAT S ISTANIUM 16LED GTF  De 0.4 kWh/m? afio, 96.0 kWh/afio °a
RJ_ WDL _24W 530mA IA5 é‘g’
(unilateral arriba) T
B0
(aTe]
NAT S ISTANIUM 16LED GTF  De 0.8 kWh/m? afio, 192.0 kWh/afio g2
@
RJ_ WDL _24W 530mA IA5 ER
(g

(bilateral enfrente)

La norma EN 13201:2015-5 no incluye el caso de planificacién con varias disposiciones de luminarias. El calculo de los valores de potencia se efectua, por tanto, solo
para la disposicién de luminarias cuya distancia entre méstiles determina la longitud de los recuadros de evaluacién.
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Camino peatonal 5 (P4) Em 6.69 Ix [5.00 - 7.50] Ix v 83 S
ﬁ& 54
iy @
Ermin 219 1x 2 1.00 Ix v/ =)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Lineas Isolux)
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENIE ElOC NTO-HA SIDO APROBADO

Qa3

.
PIONEER PORRESOLBCION [!EA CALDIA N° t:
° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 - "
yuntam KDMISION A TRAMITE -
]

Camino peatonal 5 (P4)

m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

16.900 853 642 394 265 219 219 2.65 3.94 6.42 8.53

15900 970 7.68 545 426 351 351 4.26 5.45 7.68 9.70

14900 1245 1084 865 728 679 6.79 7.28 8.65 10.84 1245

5
a

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Tabla de valores) §
E

o

Em Emin Emax g1 92 o)

9

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 6.69 Ix 2.191x 12.5Ix 0.327 0.176 z
<
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Calzada 3 (M4)

Resultados para campo de evaluacion

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENIE QOC ENTO-HA SIDO APROBADO

. ] L
PORRESOU’ClON EALCALDIA N° F

° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 - <
yuntam XDMISION A TRAMITE -

DILIGENCIA

Qa3

CSV:418091DOC2147508E881CA44499E

nica: ¥ es/GDCarpetaGi

-y
@
8 ..
RS
]
Tamafio Calculado Nominal Verificacién & &
=
3>
8§ S
Calzada 3 (M4) Lm 1.70 cd/m? > (.75 cd/m? Vv 83 S
Uo 0.80 > 0.40 v/ ES S
W =5
©8 S
U 0.82 >0.60 v 8y &
58 §
iR 3
Tl 1% <15% v~ ~ 3
3
8
Rei 0.50 2030 v/ g
.. ©
=%
sy ¢
<& °
Resultados para observador 53 ¢
s 8
§
Tamafio Calculado Nominal Verificacién 2
»
Observador 1 Lm 1.74 cd/m? >0.75 cd/m? v g
Posicién: R
-60.000 m, 6.950 m, 1.500 m Us 0.80 > 0.40 N4 %
)
U 0.83 > 0.60 v 5 g
g 2
ws 8
TI 10% <15% v o &
EOo g
me
Observador 2 Lm 1.70 cd/m? >0.75 cd/m? v & O
Posicion: ‘8
2
-60.000 m, 10.450 m, 1.500 m Us 0.82 > 0.40 \/ g
<
3
U 0.82 >0.60 v <
I 11 % <15% v/ 2
5
E
8
5]
o
3
©
E
£
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PIONEER PORRESOU’CION [!E ALCALDIA N° ‘:
° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 b
yuntampDMISION A TRAMITE b
Entradas|
INUmMero: |25 CSV:41309ID0C2147508E881CA44499E
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Calzada 3 (M4)
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(46 439 32 25 420 420 25 32 20 ) 5
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O
fo
Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Sistema de valores) gg
©
o
Ee
<

m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

11.617 4307 3591 2769 2137 1796 1796 2137 27.69 3591 43.07

10.450 4582 3845 2952 2250 1862 1862 2250 2952 3845 4582

9.283  46.29 39.15 31.28 2426 1962 19.62 2426 3128 3915 46.29

8.117 4578 39.08 31.64 2466 1999 19.99 2466 3164 39.08 4578

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:

12




DILIGENCIA
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Qa3

3 ] e
PIONEER PORRESOU"CION [;E ALCALDIA N° I:
° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 - e
yuntam ADMISION A TRAMITE -
Entradas|
NUmero: CSV:41809ID0OC2147508E881CA44499E
nica: ' .es/GDCarpetaCi
SV: 41 ro del documento;
' |

Calzada 3 (M4)

m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

6.950 4150 36.34 2928 2313 1952 1952 2313 2928 3634 4150

5783 3572 3218 2645 2155 1879 1879 2155 2645 3218 3572

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Tabla de valores)

Em Emin Emax gn 92

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 30.2 Ix 18.0 Ix 46.3 Ix 0.594 0.388
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Lineas Isolux)
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL

PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO
- o |, - e
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Qa3

° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 b
yuntampDMISION A TRAMITE b
Entradas|
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Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Sistema de valores) 8%
©
o
Eo
<

m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

11.617 203 204 194 188 187 191 1.97 1.99 2.01 2.05

10.450 220 215 196 185 178 1.83 1.89 1.97 2.07 2.11

9.283 196 190 169 158 154 164 1.73 1.80 1.85 1.94

8117 181 175 157 148 139 151 1.61 1.68 1.74 1.80
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENIE ElOC NTO-HA SIDO APROBADO

Qa3

3 ] e
PIONEER PORRESOU"CION [;E ALCALDIA N° I:
° 4.503/2023, 18-DICIEMBRE-2023 - e
yuntam ADMISION A TRAMITE -
Entradas|
NUmero: CSV:41809ID0OC2147508E881CA44499E
nica: ' .es/GDCarpetaCi
SV: 41 ro del documento;
' |

Calzada 3 (M4)

m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050
6.950 169 166 156 147 140 145 1.50 1.57 1.63 1.66
5783 161 165 160 154 149 150 1.52 1.57 1.58 1.57

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Tabla de valores)

Lm Lmin Lmax gn 92

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en 1.74 cd/m? 1.39 cd/m? 2.20 cd/m? 0.797 0.631
calzada seca
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Observador 1: Luminancia para una instalacién nueva [cd/n?] (Lineas Isolux)
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m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

11.617 3.03 305 290 281 279 285 294 2.96 3.00 3.05

10.450 329 321 293 276 266 273 2.82 293 3.09 3.15

9.283 293 283 252 237 229 246 2.58 2.68 2.77 2.89

8.117 270 260 234 221 207 225 2.41 2.50 2.60 2.69
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Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Sistema de valores)

m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

g
o
©

11.617 213 211 199 192 190 193 2.00 2.03 2.06

10450 195 192 175 165 161 1.69 1.73 1.83 1.91 1.92

9.283 181 174 157 148 142 155 1.65 1.73 1.77 1.83
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(@]

8117 181 174 157 146 139 148 1.59 164 173 1.81 E
o

©

6.950 178 174 163 154 146 149 1.54 1.60 1.68 1.72 S
<

<

5783 154 159 154 149 144 146 1.50 1.53 154 154 2
~

85

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m?] (Tabla de valores) §E
=2

I—m I—min Lmax g1 92 %LIJ

O%

i

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en 170 cd/m?  1.39cd/m*  213cd/m?* 0816 0.652 of
UJLD

<8

I~
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m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

11.617 318 315 296 287 284 288 298 3.03 3.07 3.12

10.450 292 286 260 246 240 252 2.58 2.74 2.85 2.87

9.283 269 260 234 221 212 231 2.46 2.59 2.65 2.73

8117 270 260 234 217 207 221 2.38 2.45 2.59 2.69
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m 0.950 2.850 4.750 6.650 8.550 10.450 12.350 14.250 16.150 18.050

6.950 266 260 244 229 218 222 229 2.39 2.51 2.57

5783 230 237 230 222 215 218 224 2.28 2.30 2.29

Observador 2: Luminancia para una instalacién nueva [cd/nv] (Tabla de valores)

Lm Lmin Lmax gn 92

Observador 2: Luminancia para una instalacién nueva 2.54cd/m*  2.07cd/m*  3.18cd/m*  0.816 0.652
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a

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Tabla de valores) §
E

o

Em Emin Emax g1 92 o)

9

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal 5.92 Ix 2.211x 9.79 Ix 0.373 0.226 z
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AVDAS ITALIA, ALEMANIA'Y C/A
Resumen (hacia EN 13201:2015)

7
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&
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% S
£ 3
g8
/ o8 o
7 S22
iy 0
3 8
Fabricante SIMON P 240W Bt 3
10 O
o
oy |/
Nombre del articulo NAT S ISTANIUM DLsmpara 3420 Im 7o 2
16LED GTF R]_WDL e
_24W 530mA IAS qJLuminaria 3420 Im S
©
@
Lampara 1XIW6110 N 100.00 % . &
s 5
x o
L
2S €
3 8
k|
NAT S ISTANIUM 16LED GTF RJ_WDL _24W 530mA IAS5 (unilateral arriba) g
Distancia entre mastiles 19.000 m . @ ﬁ
12\373)%11 E
(1) Altura de punto de luz 6.000 m ! )
| L 3
‘ g @
(2) Saliente del punto de luz 0.000 m ) ‘ § s
®©
(3) Inclinacion del brazo 0.0° | af =
L &3
. wg -
(4) Longitud del brazo 2.000 m I PE 8
@) %
Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 24.0 W £
oS
=y
co
Consumo 1272.0 W/km 2
Bl
j=¥e)]
ULR/ULOR 0.00/0.00 o8
20
oY
O
Intensidad luminica max >70°: 609 cd/kim %E
Respectivamente en todas las direcciones que forman > 80°: 62.6 cd/klm g%
los &ngulos especificados con las verticales inferiores - 90°: 1.48 cd/kim 08
(con luminarias instaladas aptas para el I T3
funcionamiento). L%g

Clase de potencia luminica G*3
Los valores de intensidad luminica en [cd/kim] para el
calculo de la clase de potencia luminica se refieren al

flujo luminoso de luminaria conforme a EN

13201:2015.

Clase de indice de deslumbramiento D.6
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Resultados para indicadores de eficiencia energética
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Tamanfo Calculado Consumo g
@]
AVDAS ITALIA, ALEMANIAY  Dp 0.005 W/Ix*m? - E
C/A i
o]
NAT S ISTANIUM 16LED GTF De 0.4 kWh/m? afio, 96.0 kWh/afio %
R]_ WDL _24W 530mA IA5 b
(unilateral arriba)
NAT S ISTANIUM 16LED GTF De 0.4 kwWh/m? afio, 96.0 kWh/afio %
RJ_WDL _24W 530mA IA5 Z
(unilateral abajo) e
215
NAT S ISTANIUM 16LED GTF  De 0.4 kWh/m? afio, 96.0 kWh/afio o8
[T V)

RJ_WDL _24W 530mA IA5
(unilateral abajo)

La norma EN 13201:2015-5 no incluye el caso de planificacién con varias disposiciones de luminarias. El calculo de los valores de potencia se efectua, por tanto, solo
para la disposicién de luminarias cuya distancia entre mastiles determina la longitud de los recuadros de evaluacion.
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AVDAS ITALIA, ALEMANIA'Y C/A
Camino peatonal 1 (P4)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [Ix] (Lineas Isolux)
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PIONEER

AVDAS ITALIA, ALEMANIA'Y C/A
Calzada 3 (M4)

Resultados para campo de evaluacion

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENIE QOC ENT([ HA SIDO APROBADO
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PIONEER

AVDA FRANCIA
Calzada 3 (M4)

Resultados para campo de evaluacion
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TRAMO PERIFERICO
Resumen (hacia EN 13201:2015)
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Nombre del articulo NAT S ISTANIUM DLsmpara 3420 Im 7o 2
16LED GTF R]_WDL e
_24W 530mA IAS qJLuminaria 3420 Im S
©
@
Lampara 1XIW6110 N 100.00 % . &
s 5
x o
L
2S €
3 8
k|
NAT S ISTANIUM 16LED GTF RJ_WDL _24W 530mA IAS5 (unilateral arriba) g
Distancia entre mastiles 18.000 m . @ ﬁ
12\373)%11 E
(1) Altura de punto de luz 6.000 m ! )
| L 3
‘ g @
(2) Saliente del punto de luz 0.000 m ) ‘ § s
®©
(3) Inclinacion del brazo 0.0° | af =
L &3
. wg -
(4) Longitud del brazo 0.000 m I PE 8
@) %
Horas de trabajo anuales 4000 h: 100.0 %, 24.0 W £
oS
=y
co
Consumo 1344.0 W/km 2
Bl
j=¥e)]
ULR/ULOR 0.00/0.00 o8
20
oY
O
Intensidad luminica max >70°: 609 cd/kim %E
Respectivamente en todas las direcciones que forman > 80°: 62.6 cd/klm g%
los &ngulos especificados con las verticales inferiores - 90°: 1.48 cd/kim 08
(con luminarias instaladas aptas para el I T3
funcionamiento). L%g

Clase de potencia luminica G*3
Los valores de intensidad luminica en [cd/kim] para el
calculo de la clase de potencia luminica se refieren al

flujo luminoso de luminaria conforme a EN

13201:2015.
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TRAMO PERIFERICO
Camino peatonal 6 (P4)
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PIONEER

TRAMO PERIFERICO
Calzada 4 (M4)

Resultados para campo de evaluacion

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
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PROYECTO DE

RINCONADA SUR

“PIONEER”.

DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO
POR-RESOLUCION DE ALGALDIA N°

° 4 503/2023, 18-DICIEMBRE N
DMISION A TRAMITE (| |

..............

Qa3

9.CALCULO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION

SEGUN LA ITC-EA-01, LOS VALORES DE EFICIENCIA ENERGETICA SE DETERMINAN
MEDIANTE LA FORMULA [1]:

Siendo:

S= Superficie de calculo.

€=S.En/ P m?.lux/W.

Em= Valor de lluminancia media en la superficie de calculo.

P= Potencia activa instalada en W.

EFICIENCIA ENERGETICA DE REFERENCIA €, :
Segun Tabla 3 de la ITC-EA-01.

INDICE DE EFICIENCIA ENERGETICA [2]:

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

Tabla 3 - Valores de eficiencia energética de referencia %
[
; : Alumbrado vial ambiental &8
Alumbrado vial funcional : : y <8
otras instalaciones de alumbrado 53
W=
lluminancia media | Eficiencia energética o ) Eficiencia energética de o
arvanmide de referencia lluminancia media en referencia
7 servicio proyectada £R
proyectada ; H; Ea i) o I8
En (qu} | w | " L W
=30 32 - -
25 29 - -
20 26 =20 13 5
15 23 15 1 <
<
10 18 10 9 £
<75 14 75 7 &g
os
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en 2
la tabla, la eficiencia energélica de referencia se oblendran por interpolacion lineal

IE=€E/E,

INDICE DE CONSUMO ENERGETICO. ICE [3]:

Y

(4))

N
epionuaty

www.larinconada.es
LLLLUEE LT OQ

O

ICE=1/1€
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DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO
POR-RESOLUCION DE ALGALDIA N°

° 4 503/2023, 18-DICIEMBRE- §
DMISION A FRAMITE N2 |
=TIV .

Qa3

PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR.
RINCONADA SUR “PIONEER”. LA RINCO

APLICANDO LAS FORMULAS, [1], [2] Y [3] INDICADAS, SE OBTIENE:

ZONAS ILUMINADAS E/Em S POT. € € Rer ICE le C.E.
(lux) (m?) | (W) mZlux/W | m’.lux/W
| RONDA "
CALZADA 30,20 3647 | 696 158,25 | 32,00 | 0,20 | 4,95 A § )
ACERADOS 6,39 3126 | 696 30,05 9,50 0,47 | 2,15 A S :é
| AVDA. DE ITALIA g 3
CALZADA 34 791 168 160,08 | 32,00 0,20 | 5,0 A § 2
ACERADOS 7,06 565 168 23,74 14,00 0,59 | 1,7 B o‘§ §
| AVDA. DE ALEMANIA ¢ 2
CALZADA 34 861 192 152,47 | 22,00 0,21 | 4,76 A Eg Ué
ACERADOS 18,23 273 192 22,61 | 14,00 | 0,62 | 1,62 A §§ §
| AVDA. DE FRANCIA 5% 4
CALZADA 18,30 1032 | 192 98,36 | 24,98 | 0,25 | 3,94 A %é g
ACERADOS 5,03 648 192 16,90 | 14,00 |0,83 | 1,21 A g
| CALLE A :
CALZADA 34 1645 | 336 166,46 | 22,00 | 0,19 | 5,20 A z 8
ACERADOS 7,06 1175 | 336 24,69 [ 14,00 | 057 [1,76 |A E G
TRAMO PERIFERICO ég @
CALZADA 15,10 1134 | 216 79,28 | 23,06 |0,29 |3,44 A §g <
ACERADO 5,74 648 | 216 17,22 | 14,00 | 091 | 1,23 A e %
g
Energia g
Mas eficiente _’("?
== .
B S @
c 3 8
D .5
wg 2
_E of &
b § 3
I < we
2 S
Menos eficiente g
Tabla 4 - Calificacion energética de una instalacion de alumbrado. §§§
N
Calificasié 2 indice de consumo indice da Eficiencia o
alificacién Energética g g &3
energético Energética 25
A ICE <091 le>1,1 o §§
S
B 091 <ICE<1,08 11zle>0,92 2 :@é
5 03
¢ 108 <ICE<1,35 092=21e>0,74 h §§
o £
D 1,35 <ICE <1,79 0,742 1e>0356 g £S
E 1,79 <ICE <283 05621e>038 E
F 283 <ICE<5,00 03821e>0,20 é
G ICE > 5,00 le 0,20 3
o
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10..CALCULO DE LA INSTALACION ELECTRICA

10.1. FORMULAS DE CALCULO ADOPTADAS.

Para el calculo de secciones se aplicaran las férmulas:

L-P o
=— (1) Circuito Trifésico.
k-Uen
2:-L-P
=— (2) Circuito Monofasico.
kU-en

.z 2
S = Seccién del conductor mm®.
P = Potencia de calculo en Vatios.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

L = Longitud en metros.

U =Tensidn de servicio en voltios.

K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35.

& = Caida de tensién maxima admisible en voltios.
n = N2 de conductores por fase.

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

En Alumbrado:

- ParaV=230; £ =6,9V (3%).

- Para V=400; & =12V (3%).
En fuerza:

-ParaV=230; £ =11,5V (5%).

- ParaV=400; £ =20V (5%).
En Alimentacién a Cuadro; £ =3 V.

Para la alimentacion a lineas en derivacion la formula:
2(1.73) S L
56¢

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

S =

Siendo:
2 = Cte. sistema monofasico.
1,73 = Cte. sistema trifasico.

Z Ll = Suma de los momentos de las intensidades derivadas.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C
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10.2. Linea de ALIMENTACION AL CUADRO 1 DE ALUMBRADO EN CT2

Long (m) Potencia (W) | Intensidad (A) Seccion (mm2) Clase € (%)
o
10 3.532 5,66 4 x10 XPLE 0,6/1 KV 0,04 5 .
S5
S §
. 4 >
10.3.Linea de ALIMENTACION AL CUADRO 2 DE ALUMBRADO EN CT4 % g
o8 o
Qo 5
Long (m) Potencia (W) | Intensidad (A) Seccion (mm2) Clase € (%) o §;
O% O
me 9
10 3.268 5,24 4 x10 XPLE 0,6/1 KV 0,04 §§ )
0y ©
<o T
I~ _(g
=
?
10.4. LINEAS DE ALUMBRADO. 3
g &
E O
9
2.4.1.-En el siguiente cuadro se detallan los conductores adoptados en funcién de su longitud y amperaje a8 §
para los circuitos principales: %g g
= 8
CUADRO 1 ALUMBRADO EXTERIOR g
a8
. 8
N2 . p Pot. Long Intensidad Seccion 3
NUMERO DE LAMPARAS Clase e (%) 2
(W) (m) (A) (mm2) =
C1l 11 264 201 0,07 Ax6+T VV-K - 0,6/1 1KV 0,03 _1"?
C2 32 768 311 0,07 AX6+T VV-K - 0,6/1 1KV 0,04 5 g
AUX TOMA CORRIENTE CUADRO | 2500 0,5 12,08 2x4+T HO7V-K 0,04 % §
c
w8
Qg £
oc X
bo S
CUADRO 2 ALUMBRADO EXTERIOR §_§ g
w
o
g()
Ne . p Pot. Long Intensidad Seccion E®
NUMERO DE LAMPARAS Clase e (%) s
(W) (m) (A) (mm2) 53
N~
C1l 8 192 141 0,07 AX6+T VV-K - 0,6/1 1KV 0,02 %',5
N~
Cc2 24 576 228 0,07 Ax6+T VV-K - 0,6/1 1KV 0,02 é%
0
AUX TOMA CORRIENTE CUADRO | 2500 0,5 12,08 2X4+T HO7V-K 0,04 éﬁ
=M
@© L
s
23
g8
ES
[rupy

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C
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10.5. PUESTA A TIERRA GENERAL CUADRO

El objeto de esta instalacidn es limitar la tensién que con respecto a tierra puedan presentar en un
momento dado las masas metalicas, asegurar la actuacion de las protecciones, y eliminar o disminuir el
riesgo que supone una averia en los equipos.

u(v) la (A) Ra (©)
50 0,03 1.667

Si la red de tierras existente no cumple con los valores maximos exigidos se instalaran picas de tierra
adicionales hasta conseguir el valor de tierra requerido.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:
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11..CALCULO DE CIMENTACION DE LAS COLUMNAS.

11.1.CARACTERISTICAS DE LA COLUMNA A INSTALAR:

Tipo: Troncocdnico. 12%,

Seccion: Circular.

Fabricacion UNE EN 40-5.

Altura maxima: 6 m.

Material: Acero A-42. Carga rotura 420 MPa.

Superficie en proyeccién: 0, 7 m>.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

Peso: 60 Kg.

Peso luminaria: 5 Kg.

11.2.CONDICIONES DE CONTORNO.

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

EMPOTRAMIENTO: Se restringen los desplazamientos y los giros.
GRAVEDAD: Peso propio de columna + luminaria
PRESION: Carga de viento 450,80 N/m2. Densidad del aire 1,25m Velocidad media del

viento en 10 minutos 28 m/s.

11.3. FUERZA APLICADA A LA COLUMNA:

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

Considerando los datos indicados se obtiene una fuerza aplicada de 315,56 N.

11.4. CARACTERISTICAS DEL TERRENO.

Terreno compacto sedimentario Mpa 1 (10 Kp/cm2). Con porcentaje de material fino

inferior al 35% en peso.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C
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11.5. CIMENTACION PROPUESTA.

Zapata de hormigdn en masa de 0,60 x 0,60 x 0,70 m. = 0,252 m-.
Peso del cimiento: 0.252 m® x 2400 Kg/m?> = 604,80 Kg = 5,931 KN.

11.6. COMPROBACION DE MOMENTOS.

Momento de vuelco: M1 =F, x(2/3 h) = 315,56 x4 =1,262 KN x m.
Momento estabilizador: M2=Pp xd = 5,931 x 0,35 = 2,075 KN x m.

Se comprueba que la cimentacidn propuesta es suficiente, dado que M2 > M1.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:
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HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
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Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C

lll.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.-

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:



DILIGENCIA

DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO
POR-RESOLUCION DE ALGALDIA N°

° 4 503/2023, 18-DICIEMBRE- §
DMISION A FRAMITE N2 |
=TIV .

Qa3

PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR.
RINCONADA SUR “PIONEER”. LA RINCO

rpetaCi

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA OBRA:
“INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR SC-R-1, “PIONEER”.
INDICE:

CAPITULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO.
1.1.- Objeto del presente estudio basico de Seguridad y Salud.

1.2.- Establecimiento posterior de un Plan de Seguridad y Salud en la obra.
CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA OBRA.

2.1.- Tipo de obra.

2.2.- Situacion del terreno y/o locales de la obra.

2.3.- Titular.

CAPITULO TERCERO: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.1.- Presupuesto total de ejecucioén de la obra.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

3.2.- Plazo de ejecucion estimado.

3.3.- Numero de trabajadores.

3.4.- Relacion resumida de los trabajos a realizar.

CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA A DESARROLLAR CON IDENTIFICACION DE
RIESGOS.

CAPITULO QUINTO: RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS CON
IDENTIFICACION DE RIESGOS.

5.1.- Medios Aucxiliares.

FECHA DE FIRMA:

21/03/2023
- https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

5.2.- Herramientas (manuales, eléctricas, neumaticas, etc.)
5.3.- Materiales.
CAPITULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS.

6.1.- Protecciones colectivas.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

6.2.- Equipos de proteccion individual (EPIS).

6.3.- Protecciones especiales.

6.4.- Normativa a aplicar en las fases del estudio.

6.5.- Directrices generales para la prevencién de riesgos dorsolumbares.
6.6.- Mantenimiento preventivo.

6.7.- Instalaciones generales de higiene en la obra.

Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C

6.8.- Vigilancia de la Salud y Primeros Auxilios en la obra.

6.9.- Obligaciones del empresario en materia formativa antes de iniciar los trabajos.

CAPITULO SEPTIMO.- LEGISLACION AFECTADA, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE
APLICACION AL PRESENTE ESTUDIO.

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C
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CAPITULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO.

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y
cualesquiera otras que participen en la ejecucion de las obras a que hace referencia el documento en el que se encuentra incluido
este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la
salud, la integridad fisica y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo asi lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97
de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

1. 2 ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA.

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas constructoras, Contratistas, Subcontratistas y
trabajadores auténomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan
de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior.

En dicho Plan podran modificarse algunos de los aspectos sefialados en este Estudio con los requisitos que establece la
mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitird conseguir y mantener las condiciones
de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este
E.B.S.S.

2. CAPITULO SEGUNDO: IDENTIFICACION DE LA OBRA.

2.1 TIPO DE OBRA.

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la instalacion de alumbrado exterior tipo LED en zona urbana.

2.2 SITUACION DEL TERRENO Y / O LOCALES DE LA OBRA.

La instalacién proyectada va destinada a INSTALAR el alumbrado publico en SECTOR SC-R1 RINCONADA SUR “PIONEER” DE LA
RINCONADA (SEVILLA).

2 .3 TITULAR.

SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOVA 2004, SL.

DOMICILIO SOCIAL: C/ SAN CRISTOBAL 3. LA RINCONADA.

CIF: B-91392589.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

3. CAPITULO TERCERO: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

3.1 PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA.

El presupuesto total de la obra serd el de la oferta seleccionada.

Los medios y medidas en materia de seguridad y salud a adoptar correrdn a cargo del contratista dentro del porcentaje establecido
de Gastos Generales.

3.2 PLAZO DE EJECUCION ESTIMADO.

El plazo de ejecucion previsto en la ejecucion de las obras contempladas en el presente proyecto se estima en CUARENTA DIAS
contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo de las obras.

3. 3 NUMERO DE TRABAJADORES.

Durante la ejecucion de las obras se estima la presencia en las obras de 4 trabajadores.

3. 4 RELACION RESUMIDA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

Excavacion para canalizaciones, instalacion de arquetas y conductos, colocacién de columnas, colocacion de armarios, cableado y
conexionado.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C

4. CAPITULO CUARTO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Durante la ejecucion de los trabajos se plantea la realizacidn de las siguientes fases de obras con identificacion de los riesgos que
conllevan:

INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO.
_ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

_ Quemaduras fisicas y quimicas.

_ Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

_ Ambiente pulvigeno.

_ Animales y/o parasitos.

_ Aplastamientos.

_ Atrapamientos.

_ Atropellos y/o colisiones.

_ Caida de objetos y/o de maquinas.

_ Caidas de personas a distinto nivel.

_ Caidas de personas al mismo nivel.

_ Contactos eléctricos directos.

_ Cuerpos extrafios en ojos.

_ Desprendimientos.

_ Exposicidn a fuentes luminosas peligrosas.

_ Golpe por rotura de cable.

_ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

_ Pisada sobre objetos punzantes.

ESCAMILLA MUNOZ ANTONIO LUIS - 75416330C

NOMBRE:
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_ Sobreesfuerzos.

_ Ruido.

_ Vuelco de méquinas y/o camiones.

_ Caida de personas de altura.

5. CAPITULO QUINTO: RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.
Se describen, a continuacion, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto de
conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos:
5.1 MEDIOS AUXILIARES.

_ Banqueta aislante.

- Caida de objetos y/o de mdquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
_ Detector de conducciones eléctricas y metalicas.
- Caida de objetos y/o de méquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
5.2 HERRAMIENTAS.

- Herramientas de mano.

_ Bolsa porta herramientas

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
_ Caja completa de herramientas dieléctricas homologadas
- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
_ Cizalla cortacables

- Atrapamientos.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Pisada sobre objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos.

_ Destornilladores, berbiquies

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Pisada sobre objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos.

_ Pelacables

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
5. 3 MATERIALES.

_ Bandejas, soportes.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Sobreesfuerzos.

- Cables, mangueras eléctricas y accesorios.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Sobreesfuerzos.

- Cajetines, regletas, anclajes, prensacables.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
_ Grapas, abrazaderas y tortilleria.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Pisada sobre objetos punzantes.

_ Luminarias, soportes baculos, columnas, etc.
- Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

- Aplastamientos.

- Atrapamientos.

- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Sobreesfuerzos.

_ Tortilleria.

- Caida de objetos y/o de maquinas.

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
- Pisada sobre objetos punzantes.

- Sobreesfuerzos.

HASH DEL CERTIFICADO:
70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023
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Firma en PDF
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PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR.
RINCONADA SUR “PIONEER”. LA RINCOR;

6. CAPITULO SEXTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS.

6.1 PROTECCIONES COLECTIVAS GENERALES.

Sefializacion.

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de caracter general relativas a la
sefializacién de seguridad y salud en el trabajo, indica que debera utilizarse una sefializacién de seguridad y salud a fin de:

A) Llamar la atencién de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.

B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de emergencia que requiera medidas urgentes de
proteccidn o evacuacion.

C) Facilitar a los trabajadores la localizacion e identificacién de determinados medios o instalaciones de proteccion, evacuacion,
emergencia o primeros auxilios.

D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. Tipos de sefiales:

Tipos de sefiales:

a) En forma de panel:

Sefiales de advertencia.

Forma: Triangular.

Color de fondo: Amarillo.

Color de contraste: Negro.

Color de simbolo: Negro.

Sefiales de prohibicion.

Forma: Redonda.

Color de fondo: Blanco.

Color de contraste: Rojo.

Color de simbolo: Negro.

Sefiales de obligacion.

Forma: Redonda.

Color de fondo: Azul.

Color de Simbolo: Blanco.

Sefiales relativas a los equipos de lucha contra incendios:

Forma: Rectangular o cuadrada.

Color de fondo: Rojo.

Color de Simbolo: Blanco.

Sefiales de salvamento o socorro:

Forma: Rectangular o cuadrada.

Color de fondo: Verde.

Color de Simbolo: Blanco.

b) Cinta de sefializacion:

En caso de sefializar obstdculos, zonas de caida de objetos, caida de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se sefializara
con los antes dichos paneles o bien se delimitara la zona de exposicidn al riesgo con cintas de tela o materiales plasticos con
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 452.

Cinta de delimitacién de zona de trabajo: Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de colores
blanco y rojo.

E) lluminacién (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) Zonas o partes del lugar de trabajo

Zonas donde se ejecuten tareas con: Nivel minimo de iluminacién:

12 Baja exigencia visual. 100

29 Exigencia visual moderada. 200

32 Exigencia visual alta. 500

42 Exigencia visual muy alta. 1.000

Areas o locales de uso ocasional. 25

Areas o locales de uso habitual. 100

Vias de circulacion de uso ocasional. 25

Vias de circulacién de uso habitual. 50

Estos niveles minimos deberdn duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) En areas o locales de uso general y en las vias de circulacién, cuando por sus caracteristicas, estado u ocupacion, existan riesgos
apreciables de caidas, choque u otros accidentes.

b) En las zonas donde se efectlen tareas, y un error de apreciacion visual durante la realizacion de las mismas, pueda suponer un
peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros.

Los accesorios de iluminacion exterior serdn estancos a la humedad. Portatiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios.
Prohibicidn total de utilizar iluminacion de llama.
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PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO.

_ Proteccidn contra caidas de altura de personas u objetos

El riesgo de caida de altura de personas (precipitacion, caida al vacio) es contemplado por el Anexo Il del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre de 1.997 como riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo con los articulos 5.6 y 6.2
del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas preventivas especificas adecuadas.

_ Barandillas de proteccién:

Se utilizardn como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir
la caida de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estaran constituidas por balaustre, rodapié de 20 cm de alzada,
travesafio intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, sélidamente anclados todos sus elementos entre si y seran lo
suficientemente resistentes.

_ Pasarelas:

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios desniveles y obstaculos, originados por los
trabajos se realizaran mediante pasarelas. Serdn preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de
una anchura minima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma sera capaz de resistir
300 Kg. De peso y estard dotada de guirnaldas de iluminacion nocturna, si se encuentra afectando a la via publica.

_ Escaleras portatiles:

Tendrén la resistencia y los elementos de apoyo y sujecidon necesarios para que su utilizacion en las condiciones requeridas no
suponga un riesgo de caida, por rotura o desplazamiento de las mismas. Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habréan de
ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizardn de madera, pero con los peldafios ensamblados y no
clavados. Estard dotadas de zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasaran en un metro el punto de apoyo superior.
Previamente a su utilizacion se elegira el tipo de escalera a utilizar, en funcién de la tarea a la que esté destinada y se asegurara su
estabilidad. No se empleardn escaleras excesivamente cortas 6 largas, ni empalmadas.

_ Cuerda de retenida

Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de derrame del hormigdn, en su aproximacion a la zona de vertido,

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
Firmado Digitalmente en el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) - https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano - Cédigo Seguro de Verificacion:

41309IDOC2F7C4CD097B77B9448C

HASH DEL CERTIFICADO:

constituida por poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diametro, como minimo. §

_ Sirgas 4

Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturdn de seguridad. Variables segln los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. E&a

_ Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza §§

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado QL

o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o tamafio. Lo

Las armaduras y/o conectores metalicos sobresalientes de las esperas de las mismas estardn cubiertas por resguardos tipo "seta" o

cualquier otro sistema eficaz, en previsidn de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar sobre ellos.

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequefios desniveles y obstaculos, originados por los

trabajos, se realizardn mediante pasarelas.

_ Eslingas de cadena

El fabricante debera certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su carga nominal maxima y que los ganchos son de

alta seguridad (pestillo de cierre automatico al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabon significa la caducidad

inmediata de la eslinga. 5

_ Eslinga de cable g

A la carga nominal maxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamafio y didmetro apropiado al tipo de maniobras a s

realizar; las gazas estaradn protegidas por guardacabos metalicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos seran EE

también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a 8 veces el diametro del cable o la rotura de g%

un corddn significa la caducidad inmediata de la eslinga. E §
z&

6. 2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (E P I S).

_ Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.

- Guantes de proteccién frente a abrasion

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos

_ Quemaduras fisicas y quimicas.

- Guantes de proteccidn frente a abrasion

- Guantes de proteccion frente a agentes quimicos

- Guantes de proteccion frente a calor

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion)

_ Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

- Calzado con proteccién contra golpes mecanicos

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

- Gafas de seguridad para uso bdésico (choque o impacto con particulas sélidas)
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco
_ Ambiente pulvigeno.

- Equipos de proteccidn de las vias respiratorias con filtro mecanico

- Gafas de seguridad para uso bdésico (choque o impacto con particulas sélidas)
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco
_ Animales y/o parasitos.

_ Aplastamientos.

- Calzado con proteccion contra golpes mecénicos
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- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

_ Atrapamientos.

- Calzado con proteccién contra golpes mecdanicos

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

- Guantes de proteccion frente a abrasién

_ Atropellos y/o colisiones.

_ Caida de objetos y/o de maquinas.

- Bolsa portaherramientas

- Calzado con proteccion contra golpes mecénicos

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

_ Caidas de personas a distinto nivel.

- Cinturdn de seguridad anticaidas

- Cinturdn de seguridad clase para trabajos de poda y postes
_ Caidas de personas al mismo nivel.

- Bolsa portaherramientas

- Calzado de proteccion sin suela antiperforante

_ Contactos eléctricos directos.

- Calzado con proteccion contra descargas eléctricas

- Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico

- Guantes dieléctricos

_ Contactos eléctricos indirectos.

- Botas de agua

_ Cuerpos extrafios en ojos.

- Gafas de seguridad contra proyeccion de liquidos

- Gafas de seguridad para uso bdésico (choque o impacto con particulas sélidas)
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje adaptado al casco
_ Desprendimientos.

_ Exposicidn a fuentes luminosas peligrosas.

- Gafas de oxicorte

- Gafas de seguridad contra arco eléctrico

- Gafas de seguridad contra radiaciones

- Mandil de cuero

- Manguitos

- Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecion sobre la cabeza y cristales con visor oscuro inactinico
- Pantalla para soldador de oxicorte

- Polainas de soldador cubre-calzado

- Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion)
_ Golpe por rotura de cable.

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

- Gafas de seguridad para uso bdésico (choque o impacto con particulas sélidas)
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metdlica, con atalaje adaptado al casco
_ Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

- Bolsa portaherramientas

- Calzado con proteccion contra golpes mecénicos

- Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos

- Chaleco reflectante para sefialistas y estrobadores

- Guantes de proteccidn frente a abrasion

_ Pisada sobre objetos punzantes.

- Bolsa portaherramientas

- Calzado de proteccion con suela antiperforante

_ Sobreesfuerzos.

- Cinturdn de proteccion lumbar

_ Ruido.

- Protectores auditivos

_ Vuelco de méquinas y/o camiones.

_ Caida de personas de altura.

- Cinturdn de seguridad antiacidas
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6. 3 PROTECCIONES ESPECIALES.

GENERALES.

_ Circulacién y accesos en obra:

Se estarad a lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecto a vias de circulacién y zonas
peligrosas.

Los accesos de vehiculos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo
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para el paso de personas protegido mediante vallas.

En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes
se recomienda que estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vias estaran debidamente sefializadas y periddicamente se
procedera a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de acceso limitado deberan estar equipadas con dispositivos que
eviten el paso de los trabajadores no autorizados.

El paso de vehiculos en el sentido de entrada se sefializara con limitacion de velocidad a 10 6 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligara
la detencion con una sefial de STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida.

En las zonas donde se prevé que puedan producirse caidas de personas o vehiculos deberan ser balizadas y protegidas
convenientemente.

Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberan ser dirigidas por un operario competente, y deberan colocarse topes para
las operaciones de aproximacion y vaciado.

El grado de iluminacidn natural sera suficiente y en caso de luz artificial (durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural)
la intensidad sera la adecuada, citada en otro lugar de este estudio.

En su caso se utilizardn portétiles con proteccién antichoques. Las luminarias estaran colocadas de manera que no supongan
riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9).

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de averia eléctrica, se dispondra iluminaciéon de seguridad de
intensidad suficiente.

_ Protecciones y resguardos en maquinas:

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondré de carcasas de proteccidon y resguardos sobre las partes moviles,
especialmente de las transmisiones, que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para evitar el
riesgo de atrapamiento.

PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO.

_ Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo:

Se comprobard que estan bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se encuentren en la obra,
protegiendo la caida de altura de las personas en la zona de trabajo.

No se efectuaran sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles de pilares, dejando
libres las zonas de paso de personas y vehiculos de servicio de la obra.

Debe comprobarse periédicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas colocadas en prevision de caidas
de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso El apilado en altura de los diversos
materiales se efectuard en funcion de la estabilidad que ofrezca el conjunto.

Los pequefios materiales deberdn acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para que no se diseminen por la
obra.

Se dispondrd en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provision de palancas, cufias,
barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de plastico.

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurara que las piezas de pequefio tamafio y de uso masivo en obra
(p.e. cufias), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus caracteristicas tengan que
realizarse en obra con la sierra circular, esta reunira los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas.

Se dispondra de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.

_ Acopio de materiales paletizados:

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en si una medida de seguridad para reducir
los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos.

También incorporan riesgos derivados de la mecanizacidn, para evitarlos se debe:

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes.

No se afectaran los lugares de paso.

En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de sefializacion.

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante.

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrias y contenidos.

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejara nuevamente antes de realizar cualquier manipulacion.

_ Acopio de materiales sueltos:

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose Unicamente a materiales de uso discreto.
Los soportes, cartelas, cerchas, maquinas, etc., se dispondran horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera
que aislen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.

Los acopios de realizaran sobre superficies niveladas y resistentes.

No se afectaran los lugares de paso.

En proximidad a lugares de paso se deben sefializar mediante cintas de sefializacidn.

6.4 NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO.

NORMATIVA GENERAL.

Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realizacion de este Estudio de Seguridad y Salud que debe contener una descripcion de
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relacion de aquellos otros
que no han podido evitarse conforme a lo sefialado anteriormente, indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y
las medidas preventivas que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., |a tipologia y caracteristicas de los materiales y
elementos que hayan de usarse, determinacion del proceso constructivo y orden de ejecucion de los trabajos. Tal es lo que se
manifiesta en el Proyecto de Obra al que acompafia este Estudio basico de Seguridad y Salud.

Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborard el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del
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citado R.D.) por el Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este
estudio, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra o realizacion de las instalaciones a que se refiere este Proyecto.
En dicho plan se recogeran las propuestas de medidas de prevencion alternativas que el contratista crea oportunas siempre que se
justifiquen técnicamente y que tales cambios no impliquen la disminucién de los niveles de prevencién previstos. Dicho plan
debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de las obras (o por la Direccidn Facultativa sino
fuere precisa la Coordinacion citada).

A tales personas compete la comprobacion, a pie de obra, de los siguientes aspectos técnicos previos:

Revision de los planos de la obra o proyecto de instalaciones Replanteo

Maquinaria y herramientas adecuadas

Medios de transporte adecuados al proyecto

Elementos auxiliares precisos

Materiales, fuentes de energia a utilizar

Protecciones colectivas necesarias, etc.

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberd haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas:
Tender a la normalizacion y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo més seguro, amortizable y reducir
adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

Se procurard proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de esta
forma la exposicion de los trabajadores a riesgos innecesarios.

El comienzo de los trabajos, sélo deberd acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su
asentamiento y delimitacién definida de las zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales asi como el radio
de actuacion de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los restantes equipos.

Se establecerd un planning para el avance de los trabajos, asi como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales
empleados, en situacion de espera.

Ante la presencia de lineas de alta tension tanto la grida como el resto de la maquinaria que se utilice durante la ejecucidn de los
trabajos guardaran la distancia de seguridad de acuerdo con lo indicado en el presente estudio.

Se revisara todo lo concerniente a la instalacidn eléctrica comprobando su adecuacion a la potencia requerida y el estado de
conservacion en el que se encuentra.

Serd debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caida de materiales, y no se haya podido apantallar
adecuadamente la previsible pardbola de caida del material.

Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los principios generales de prevencidon en materia de seguridad y
salud que recoge el art. 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, deberdn ser tomados en consideracidn por el proyectista
en las fases de concepcidn, estudio y elaboracidon del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas,
técnicas y de organizacion con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duracion prevista de los mismos. El
Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de proyecto sera el que coordine estas cuestiones.

Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacién de plataformas, torretas, zonas
de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

Se dispondrd en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable y necesario, prendas de proteccion individual tales
como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para
eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse.

El personal habrd sido instruido sobre la utilizacion correcta de los equipos individuales de proteccion, necesarios para la
realizacion de su trabajo. En los riesgos puntuales y esporadicos de caida de altura, se utilizard obligatoriamente el cinturén de
seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada proteccidn colectiva u observarse vacios al respecto a la integracion de
la seguridad en el proyecto de ejecucion.

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicacidn de los principios de accion preventiva en las siguientes tareas o actividades:

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza

b) Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion
de vias de paso y circulacién.

c) La manipulacién de los diferentes materiales y medios auxiliares.

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios
con el objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los diferentes materiales, en particular
los peligrosos.

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados

g) El almacenamiento y la eliminacién de residuos y escombros.

h) La adaptacion de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del trabajo.

i) La cooperacion entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se desarrolle de manera préxima.

_ Protecciones personales:

Cuando los trabajos requieran la utilizacién de prendas de proteccién personal, éstas llevaran el sello - CE- y seran adecuadas al
riesgo que tratan de paliar, ajustédndose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo.

En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporadico en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido
mediante protecciones colectivas adecuadas, deberd ir provisto de cinturédn de seguridad homologado segun (de sujecién o
anticaidas segun proceda), en vigencia de utilizacién (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, sino previstos en
proyecto y en la planificacion de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha recibido la formacidn suficiente por parte de
sus mandos jerarquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.
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_ Manipulaciéon manual de cargas:

- No se manipulardan manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg.

- Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

- Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la anchura de los hombros, acercandose lo mas
posible a la carga.

- Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.

- Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.

- El esfuerzo de levantar el peso lo deben realizar los musculos de las piernas.

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuard segun los siguientes criterios preventivos:

- Llevard la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.

- Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de la carga.

- Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

- Durante el transporte, mantendra la carga en posicidn inclinada, con el extremo delantero levantado.

- Es obligatoria la inspeccion visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas.

- Es obligatorio el empleo de un cédigo de sefiales cuando se ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al
mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condicion de que sea conocido o convenido por el equipo.

_ Manipulacién de cargas con la grua.

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es recomendable la adopcidon de las siguientes
normas generales:

- Sefialar de forma visible la carga méxima que pueda elevarse mediante el aparato elevador utilizado.

- Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensién de los aparatos elevadores.

- Emplear para la elevacion de materiales recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten las cargas de forma que se
imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas.

- Las eslingas llevaran placa de identificacion donde constara la carga maxima para la cual estan recomendadas.

- De utilizar cadenas estas serdn de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 5 de la carga nominal maxima. Estaran
libres de nudos y se enrollaran en tambores o polichas adecuadas.

- Para la elevacién y transporte de piezas de gran longitud se empleardn palonniers o vigas de reparto de cargas, de forma que
permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad.

- El gruista antes de iniciar los trabajos comprobard el buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento
de la grua se observara inversion de los movimientos, se dejard de trabajar y se dara cuenta inmediata a la Direccidn Técnica de la
obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL.

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS OBRAS.

Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

A. Ambito de aplicacién de la parte A: la presente parte del anexo sera de aplicacién a la totalidad de la obra, incluidos los puestos
de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.

B. Estabilidad y solidez:

1) Debera procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento
que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores.

2) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente solo se autorizara en caso
de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

C. Instalaciones de suministro y reparto de energia.

1) La instalacion eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberd ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha instalacién debera satisfacer las condiciones que
se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.

2) Las instalaciones deberdn proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafien ningin peligro de incendio ni de
explosion y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucién por contacto directo o
indirecto.

3) El proyecto, la realizacion y la eleccion del material y de los dispositivos de proteccién deberan tener en cuenta el tipo y la
potencia de la energia suministrada, las condiciones de los factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a
partes de la instalacién.

D. Vias y salidas de emergencia:

1) Las vias y salidas de emergencia deberdan permanecer expeditas y desembocar lo mas directamente posible en una zona de
seguridad.

2) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de méaxima seguridad
para los trabajadores.

3) El numero, la distribucion y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia dependeran del uso de los equipos y de las
dimensiones de la obra y de los locales, asi como del nUmero maximo de personas que puedan estar presente en ellos.

4) Las vias y salidas especificas deberan sefializarse conforme al R.D. 485/97.

Dicha sefializacion deberd fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

5) Las vias y salidas de emergencia, asi como las de circulacion y las puertas que den acceso a ellas, no deberdn estar obstruidas
por ningulin objeto para que puedan ser utilizadas sin trabas en ningin momento.
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6) En caso de averia del sistema de alumbrado las vias de salida y emergencia deberan disponer de iluminacién de seguridad de la
suficiente intensidad.

E. Deteccidn y lucha contra incendios:

1) Segun las caracteristicas de la obra y las dimensiones y usos de los locales los equipos presentes, las caracteristicas fisicas y
quimicas de las sustancias o materiales y del nimero de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrd de un nimero
suficiente de dispositivos contraincendios vy, si fuere necesario detectores y sistemas de alarma.

2) Dichos dispositivos deberan revisarse y mantenerse con regularidad. Deberdn realizarse periddicamente pruebas y ejercicios
adecuados.

3) Los dispositivos no autométicos deben ser de facil acceso y manipulacién.

F. Ventilacion:

1) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los trabajadores, estos deberan disponer de aire
limpio en cantidad suficiente.

2) Si se utiliza una instalacién de ventilacion, se mantendra en buen estado de funcionamiento y no se expondrd a corrientes de
aire a los trabajadores.

G. Exposicion a riesgos particulares:

1) Los trabajadores no estaran expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos nocivos (gases, vapores, polvos).

2) Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmdsfera pueda contener sustancias tdxicas o no tener oxigeno en
cantidad suficiente o ser inflamable, dicha atmdsfera debera ser controlada y deberdn adoptarse medidas de seguridad al
respecto.

3) En ninglin caso podra exponerse a un trabajador a una atmdésfera confinada de alto riesgo.

Debera estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda prestar un auxilio eficaz e inmediato.

H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta el método de
trabajo y la carga fisica impuesta.

I. lluminacioén:

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacién de obras deberan disponer de suficiente iluminacidn natural (si es
posible) y de una iluminacién artificial adecuada durante la noche y cuando no sea suficiente la natural.

Se utilizaran portétiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la percepcion de los colores de las sefiales o paneles.

2) Las instalaciones de iluminacién de los locales, las vias y los puestos de trabajo deberan colocarse de manera que no creen
riesgos de accidentes para los trabajadores.

J. Puertas y portones:

1) Las puertas correderas iran protegidas ante la salida posible de los railes y caerse.

2) Las que abran hacia arriba deberdn ir provistas de un sistema que le impida volver a bajarse.

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberdn estar sefializadas de manera adecuada.

4) En la proximidad de portones destinados a la circulacién de vehiculos se dispondran puertas mas pequefias para los peatones
que seran sefializadas y permaneceran expeditas durante todo momento.

5) Deberan funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de dispositivos de parada de emergencia y podran
abrirse manualmente en caso de averias.

K. Muelles y rampas de carga:

1) Los muelles y rampas de carga deberdn ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.

2) Los muelles de carga deberan tener al menos una salida y las rampas de carga deberdn ofrecer la seguridad de que los
trabajadores no puedan caerse.

L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de
la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
M. Primeros auxilios

1) Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con
la suficiente formacion para ello.

Asimismo, deberdn adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores
accidentados o afectados por una indisposicion repentina.

2) Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad requieran, deberdn contarse con uno o varios locales para primeros auxilios.
3) Los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el material de primeros auxilios indispensables y
tener facil acceso para las camillas. Deberan estar sefializados conforme el Real Decreto sobre sefializacién de seguridad y salud en
el trabajo.

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberd disponer también de material de primeros
auxilios, debidamente sefializado y de facil acceso.

Una sefializacion claramente visible debera indicar la direccidn y el nimero de teléfono del servicio local de urgencia.

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberan tener la posibilidad de
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

O. Trabajadores minusvalidos: Los lugares de trabajo deberdn estar acondicionados teniendo en cuenta en su caso, a los
trabajadores minusvalidos.

P. Disposiciones varias:

1) Los accesos y el perimetro de la obra deberan sefializarse y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables.
2) En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no alcohdlica en cantidad
suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

3) Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para preparar sus comidas en condiciones
de seguridad y salud.
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Parte B

Disposiciones minimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se aplicaran siempre que los exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.

A.- Estabilidad y solidez: Los locales deberan poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilizacion.

B.- Puertas de emergencia:

1) Las puertas de emergencia deberan abrirse hacia el exterior y no deberan estar cerradas, de tal forma que cualquier persona
que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas facil e inmediatamente.

2) Estardn prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.

C.- Ventilacion:

1) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilaciéon mecénica, éstas deberan funcionar de tal manera
que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.

2) Debera eliminarse con rapidez todo depdsito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrafiar un riesgo inmediato para la
salud de los trabajadores por contaminacion del aire que respiran.

D.- Temperatura:

1) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los
comedores y de los locales de primeros auxilios debera corresponder al uso especifico de dichos locales.

2) Las ventanas, los vanos de iluminacion cenitales y los tabiques acristalados debera permitir evitar una insolacién excesiva,
teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local.

E. Suelo, paredes y techos de los locales:

1) Los suelos de los locales deberan estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no
resbaladizos.

2) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberan poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de
higiene adecuadas.

3) Los tabiques transparentes o translicidos y, en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en las proximidades
de los puestos de trabajo y vieras de circulacion, deberan estar claramente sefializados y fabricados con materiales seguros o bien
estar separados de dichos puestos y vieras, para evitar que los trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso
de rotura de dichos tabiques.

F.- Ventanas y vanos de iluminacion cenital:

1) Las ventanas, vanos de iluminacion cenital y dispositivos de ventilacion deberan poder abrirse, cerrarse, ajustarse vy fijarse por
los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberan quedar en posiciones que constituyan un peligro para los
trabajadores.

2) Las ventanas y vanos de iluminacidn cenital deberdn proyectarse integrando los sistemas de limpieza o deberan llevar
dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectlen este trabajo ni para los demds trabajadores que
se hallen presentes.

G.- Puertas y portones:

1) La posicion, el nimero, los materiales de fabricacidn y las dimensiones de las puertas y portones se determinaran segun el
caracter y el uso de los locales.

2) Las puertas transparentes deberdn tener una sefializacién a la altura de la vista.

3) Las puertas y los portones que se cierren solos deberdn ser transparentes o tener paneles transparentes.

4) Las superficies transparentes o transllcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros deberan protegerse
contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.

H.- Vias de circulacién: Para garantizar la proteccion de los trabajadores, el trazado de las vias de circulacién deberd estar
claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilizacidn y las instalaciones de los locales.

I.- Escaleras mecdnicas y cintas rodantes:

Las escaleras mecdnicas y las cintas rodantes deberan funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos de
seguridad necesarios. En particular deberan poseer dispositivos de parada de emergencia facilmente identificables y de facil
acceso.

J.- Dimensiones y volumen de aire de los locales: Los locales deberan tener una superficie y una altura que permitan que los
trabajadores llevar a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.

Parte C

Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior de los locales.

Observacion preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se paliardn siempre que lo exijan las
caracteristicas de la obra o de la actividad las circunstancias o cualquier riesgo.

A.- Estabilidad y solidez:

1) Los puestos de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberan ser sélidos y estables
teniendo en cuenta:

12.- El nimero de trabajadores que los ocupen.

292.- Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar, asi como su distribucién. 32.- Los factores externos que
pudieran afectarles.

2) En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberan
garantizar su estabilidad mediante elementos de fijacién apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento
inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo.

3) Deberd verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier modificacion de la
altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
I
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B.- Caida de objetos:
1) Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos o materiales, para ello se utilizaran siempre que sea
técnicamente posible, medidas de proteccion colectiva.
2) Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a las zonas peligrosas.
3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o almacenarse de forma que se evite su
desplome, caida o vuelco.
C.- Caidas de altura:
1) Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de las obras, que
supongan para los trabajadores un riesgo de caida de altura superior a 2 metros, se protegeran mediante barandillas u otro
sistema de proteccidn colectiva de seguridad equivalente.
Las barandillas seran resistentes, tendran una altura minima de 90 centimetros y dispondrdn de un reborde de proteccion, un
pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
2) Los trabajos en altura sélo podran efectuase en principio, con la ayuda de equipos concebidos para el fin o utilizando
dispositivos de proteccion colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello
no fuera posible, deberan disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios
de proteccién equivalente.
3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de proteccion deberan verificarse
previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas
por una modificacién, periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.
D.- Factores atmosféricos: Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su
seguridad y su salud.
E.- Andamios y escaleras:
1) Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se
desplacen accidentalmente.
2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan construirse, protegerse y utilizarse de forma
que se evite que las personas tengan o estén expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustard al nimero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
3) Los andamios deberan ir inspeccionados por una persona competente:

.- Antes de su puesta en servicio.
22.- A intervalos regulares en lo sucesivo.
39.- Después de cualquier modificacién, periodo de no utilizacion, exposicidn a la intemperie, sacudidas sismicas o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
4) Los andamios moviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
5) Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizacion sefialadas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de
abril, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
F.- Aparatos elevadores:
1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa
especifica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado
deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos constitutivos, sus elementos de fijacion, anclaje y
soportes, deberdn:

.- Ser de buen disefio y construccion y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados. 22.- Instalarse y
utilizarse correctamente.

2.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacién adecuada.
3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar de manera visible, la indicacidn del valor de su carga
maxima.
4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrdn utilizarse para fines distintos de aquéllos a los que estén
destinados.
G.- Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulacion de materiales:
1) Los vehiculos y maquinaria para movimiento de tierra y manipulacion de materiales deberan ajustarse a lo dispuesto en su
normativa especifica.
En todo caso y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y
manipulacion de materiales deberan satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Todos los vehiculos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulacién de materiales deberén:
19.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los posible, los principios de la ergonomia.
22.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
39.- Utilizarse correctamente.
3) Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion de materiales
deberan recibir una formacion especial.
4) Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehiculos o maquinarias para
movimientos de tierras y manipulacion de materiales.
5) Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulacién de materiales deberdn estar equipadas con
estructuras concebidas para proteger el conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de
objetos.
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H.- Instalaciones, maquinas y equipo:
1) Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
En todo caso, y a salvo de las disposiciones especificas de la normativa citada, las instalaciones, maquina y equipos deberan
satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de este apartado.
2) Las instalaciones, maquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberan:
19.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible, los principios de la ergonomia.
22.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

9.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.
42.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada.
3) Las instalaciones y los aparatos a presion deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica.
I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterrdneos y tuneles:
1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberdn tomarse medidas para localizar y reducir al minimo los
peligros debidos a cables subterraneos y demds sistemas de distribucién.
2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterraneos o tuneles deberdn tomarse las precauciones adecuadas:

2.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caidas de personas, tierras, materiales u objetos,
mediante sistemas de entibacion, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.

9.- Para prevenir la irrupcion accidental de agua mediante los sistemas o medidas adecuadas.

.- Para garantizar una ventilacidn suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una atmdsfera apta
para la respiracién que no sea peligrosa o nociva para la salud.

0.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una irrupcién de agua o
la caida de materiales.
3) Deberan preverse vias seguras para entrar y salir de la excavacién.
4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehiculos en movimiento deberan mantenerse alejados de las
excavaciones o deberdn tomarse las medidas adecuadas en su caso mediante la construccién de barreras, para evitar su caida en
las mismas o el derrumbamiento del terreno.
J.- Instalaciones de distribucion de energia:
1) Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucion de energia presentes en la obra, en particular
las que estén sometidas a factores externos.
2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberdn estar localizadas, verificadas y sefializadas claramente.
3) Cuando existen lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra sera necesario desviarlas fuera
del recinto de la obra o dejarlas sin tensidn. Si esto no fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las
instalaciones se mantengan alejados de las mismas.
En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizardn una sefializacion de advertencia y una
proteccién de delimitacion de altura.
K.- Estructuras metalicas o de hormigon, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
1) Las estructuras metdlicas o de hormigdn y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricas pesadas o los soportes
temporales y los apuntalamientos sélo se podran montar o desmontar bajo vigilancia, control y direccién de una persona
competente.
2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberan proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de
manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
3) Deberan adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la fragilidad o
inestabilidad temporal de la obra.
L.- Otros trabajos especificos:
1) Los trabajos de derribo o demolicion que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberan estudiarse, planificarse y
emprenderse bajo la supervision de una persona competente y deberan realizarse adoptando las precauciones, métodos y
procedimientos apropiados.
2) En los trabajos en tejados deberan adoptarse las medidas de proteccidn colectiva que sean necesarias en atencion a la altura,
inclinacion o posible caracter o estado resbaladizo, para evitar la caida de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies fragiles, se deberan tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar
que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
3) Los trabajos con explosivos, asi como los trabajos en cajones de aire comprimido se ajustardn a lo dispuesto en su normativa
especifica.
4) Las ataguias deberdn estar bien construidas, con materiales apropiados y sélidos, con una resistencia suficiente y provistas de
un equipamiento adecuado para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupcion de agua y de materiales.
5) La construccion, el montaje, la transformacién o el desmontaje de una ataguia debera realizarse Gnicamente bajo la vigilancia
de una persona competente. Asimismo las ataguias deberdn ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos
regulares.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO.

Entre otros aspectos, en esta actividad se deberd haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas:
_ Tender a la normalizacién y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo mas seguro, amortizable y reducir
adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en obra.

_ Se procurard proyectar con tendencia a la supresion de operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando de
esta forma la exposicion de los trabajadores a riesgos innecesarios.

_ Se efectuara un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocacién de plataformas, torretas, zonas
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de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente.

_ En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de vehiculos.

_ Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los aparatos de corte y verificacion de la
ausencia de tension) a la realizacidn de los trabajos eléctricos, se deberan realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes:

_ Verificacion de la ausencia de tensién y de retornos.

_ Puesta en cortocircuito lo mas cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensidon, incluyendo el
neutro y los conductores de alumbrado publico, si existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en
cortocircuito, deberd procederse como si la red estuviera en tensién, en cuanto a proteccién personal se refiere,

_ Delimitar la zona de trabajo, sefializandola adecuadamente si existe la posibilidad de error en la identificacion de la misma.
Protecciones personales Los guantes aislantes, ademas de estar perfectamente conservados y ser verificados frecuentemente,
deberan estar adaptados a la tensidn de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras.

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensién en general, en los que pueda cebarse
intempestivamente el arco eléctrico, sera preceptivo el empleo de: casco de seguridad normalizado para A.T., pantalla facial de
policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular filtrante de color épticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se
fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha precisidn, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla curtida al
cromo con manguitos incorporados (tipo taponero).

Intervencion en instalaciones eléctricas

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan contactos eléctricos directos,
al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensidn; se seguiran al menos tres de las siguientes reglas (cinco
reglas de oro de la seguridad eléctrica):

El circuito es abrira con corte visible.

Los elementos de corte se enclavaran en posicidn de abierto, si es posible con llave. Se sefializaran los trabajos mediante letrero
indicador en los elementos de corte.

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:

Cizalla cortacables Pelacables

Bolsa porta herramientas de corte: Causas de los riesgos:

Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta.

Rebabas en el filo de corte de la herramienta.

Extremo poco afilado.

Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar.

Mal estado de la herramienta.

_ Medidas de prevencion:

- Las herramientas de corte presentan un filo peligroso.

- La cabeza no debe presentar rebabas.

- Los dientes de las sierras deberan estar bien afilados y triscados. La hoja deberd estar bien templada (sin recalentamiento) y
correctamente tensada.

- Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones.

- Cada tipo de sierra sélo se empleara en la aplicacion especifica para la que ha sido disefiada.

- En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girara la herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando
uno de los lados y no imprimiendo movimientos laterales. -

No emplear este tipo de herramienta para golpear.

_ Medidas de proteccion:

- En trabajos de corte en que los recortes sean pequefios, es obligatorio el uso de gafas de proteccién contra proyeccion de
particulas.

- Si la pieza a cortar es de gran volumen, se debera planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al operario o sus
companieros.

- En el afilado de éstas herramientas se usaran guantes y gafas de seguridad.

- Destornilladores, berbiquies

- Herramientas punzantes:

- Causas de los riesgos:

- Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.

- Inadecuada fijacidn al astil o mango de la herramienta.

- Material de calidad deficiente.

- Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.

- Maltrato de la herramienta.

- Utilizacién inadecuada por negligencia o comodidad.

- Desconocimiento o imprudencia de operario.

_ Medidas de prevencion:

- En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o
fisuras.

- No se lanzaran las herramientas, sino que se entregaran en la mano.

- Para un buen funcionamiento, deberdn estar bien afiladas y sin rebabas.

- No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas.

Debera hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la direccidn del cincel.
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- No se emplearan nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.

- El vastago serd lo suficientemente largo como para poder cogerlo cdmodamente con la mano o bien utilizar un soporte para
sujetar la herramienta.

- No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para asi agrandar un agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas.

- Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan quebradizas y
fragiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendrd presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los
desprendimientos de particulas y esquirlas.

_ Medidas de proteccion:

- Deben emplearse gafas antiimpactos de seguridad, homologadas para impedir que esquirlas y trozos desprendidos de material
puedan dafiar a la vista.

- Se dispondra de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de otros operarios.

- Utilizacién de protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto fallido (protector tipo "Gomanos" o
similar).

6.5 DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DORSOLUMBARES.

En la aplicacién de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrdn en cuenta, en su caso, los métodos o criterios a que se
refiere el apartado 3 del articulo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion.

1. Caracteristicas de la carga.

La manipulaciéon manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:

- Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.

- Cuando es voluminosa o dificil de sujetar.

- Cuando estd en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.

- Cuando esta colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsién o inclinacién del
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- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o0 a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso E
de golpe. E&a
2. Esfuerzo fisico necesario. §§
Un esfuerzo fisico puede entrafiar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: QL
- Cuando es demasiado importante. Lo
- Cuando no puede realizarse mdas que por un movimiento de torsidn o de flexion del tronco.

- Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.

- Cuando se realiza mientras el cuerpo estd en posicidn inestable.

- Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

3. Caracteristicas del medio de trabajo.

Las caracteristicas del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en los casos siguientes:

- Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.

- Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el 5
trabajador. g
- Cuando la situacién o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulaciéon manual de cargas a una altura segura y en s
una postura correcta. Eg
- Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulacién de la carga en niveles diferentes. g%
- Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. g
- Cuando la temperatura, humedad o circulacidn del aire son inadecuadas. §u§_

- Cuando la iluminacion no sea adecuada.

- Cuando exista exposicion a vibraciones.

4. Exigencias de la actividad.

La actividad puede entrafiar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las exigencias siguientes:

- Esfuerzos fisicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.

- Periodo insuficiente de reposo fisioldgico o de recuperacion.

- Distancias demasiado grandes de elevacién, descenso o transporte.

- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

5. Factores individuales de riesgo. Constituyen factores individuales de riesgo:

- La falta de aptitud fisica para realizar las tareas en cuestién.

- La inadecuacion de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.

- La insuficiencia o inadaptacion de los conocimientos o de la formacién.

- La existencia previa de patologia dorsolumbar.

6.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL.

Mantenimiento preventivo:

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas
preventivas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados al trabajo
que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al
utilizarlos.

Si esto no fuera posible, el empresario adoptara las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos al minimo.
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Como minimo, sélo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las disposiciones legales o reglamentarias que les sean de
aplicacion y las condiciones generales previstas en el Anexo I.

Cuando el equipo requiera una utilizacion de manera o forma determinada se adoptardn las medidas adecuadas que reserven el
uso a los trabajadores especialmente designados para ello.

El empresario adoptard las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se
conserven durante todo el tiempo de utilizacidon en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas.

Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizacion tras cada montaje, tras el mantenimiento o
reparacion, tras exposiciones a influencias susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales.

Todos los equipos, de acuerdo con el articulo 41 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/95), estaran acompafiados
de instrucciones adecuadas de funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores.
Los articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacién y formacién adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente
a la utilizacién de tales equipos.

El constructor, justificara que todas las maquinas, herramientas, mdaquinas herramientas y medios auxiliares, tienen su
correspondiente certificacion -CE- y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposicion de aquellos elementos que por
deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilizacion sea efectivo en todo momento.

Los elementos de sefializacion se mantendran en buenas condiciones de visibilidad y en los casos que se considere necesario, se
regaran las superficies de transito para eliminar los ambientes pulvigenos, y con ello la suciedad acumulada sobre tales elementos.
La instalacién eléctrica provisional de obra se revisard periédicamente, por parte de un electricista, se comprobaran las
protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento.

En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisara diariamente los cables de alimentacion y conexiones; asi como el correcto
funcionamiento de sus protecciones.

Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano, deberan:

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la ergonomia.

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario, reparandose o sustituyéndose segun proceda, cuando su
estado denote un mal funcionamiento o represente un peligro para su usuario (mangos agrietados o astillados).
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA: INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PUBLICO.
Medidas preventivas de esta fase de obra ya incluidas en el epigrafe de medidas preventivas generales.

6. 7 INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA.

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan tener a su disposicion vestuarios adecuados.

Los vestuarios deberan ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a
cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo deberd poner
guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del parrafo primero de este apartado, cada trabajador deberd poder
disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberan poner a disposicion de los trabajadores duchas
apropiadas y en nimero suficiente.

Las duchas deberdn tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas
condiciones de higiene.

Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean
necesarias duchas, deberan tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los
puestos de trabajo y de los vestuarios.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion entre uno y otros debera ser facil.

c) Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y
de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un num. suficiente de retretes y de lavabos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y mujeres, o deberan preverse una utilizacion por
separado de los mismos.

~ Locales de descanso o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el nimero de
trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, los trabajadores deberan poder disponer de locales de descanso y, en su
caso, de locales de alojamiento de facil acceso.

b) Los locales de descanso o de alojamiento deberdn tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con un nimero de
mesas y de asientos con respaldo acorde con el nimero de trabajadores.

c) Cuando no existan estos tipos de locales se debera poner a disposicion del personal otro tipo de instalaciones para que puedan
ser utilizadas durante la interrupcidn del trabajo.

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberan disponer de servicios higiénicos en nimero suficiente, asi como de una
sala para comer y otra de esparcimiento.

Dichos locales deberan estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al nimero de trabajadores, y se
debera tener en cuenta, en su caso, para su asignacion, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberan tomarse medidas adecuadas de proteccion para los no fumadores contra
las molestias debidas al humo del tabaco.
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6. 8 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA.

VIGILANCIA DE LA SALUD.

Indica la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberd garantizar
a los trabajadores a su servicio la vigilancia periddica de su estado de salud en funcién de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta
vigilancia solo podra llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuandose, previo informe de los representantes
de los trabajadores, los supuestos en los que la realizacién de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede
constituir un peligro para si mismo, para los demas trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté
establecido en una disposicion legal en relacion con la proteccion de riesgos especificos y actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se optard por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las minimas molestias al trabajador y que sean
proporcionadas al riesgo.

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la
dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la informacién relacionada con su estado de salud. Los
resultados de tales reconocimientos seran puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podran ser utilizados
con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la informacion médica de cardcter personal se limitara al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a
cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento
expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencién seran informados
de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relacion con la aptitud del trabajador para el desempefio
del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevencién y proteccion, a fin de que puedan
desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la
vigilancia periddica de su estado de salud deberd ser prolongado mds alla de la finalizacidn de la relacién laboral, en los términos
que legalmente se determinen.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevardn a cabo por personal sanitario con competencia
técnica, formacion y capacidad acreditada.

EIR.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, establece en su art. 37.3 que los
servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberan contar con un médico
especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participaciéon de otros
profesionales sanitarios con competencia técnica, formacion y capacidad acreditada.

La actividad a desarrollar debera abarcar:

Evaluacion inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporacién al trabajo o después de la asignacion de tareas
especificas con nuevos riesgos para la salud.

Evaluacién de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la
finalidad de descubrir sus eventuales origenes profesionales y recomendar una accion apropiada para proteger a los trabajadores.
Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periddicos.

La vigilancia de la salud estara sometida a protocolos especificos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a
los que esté sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se establecera por la Administracion oidas las
sociedades cientificas correspondientes. En cualquier caso incluiran historia clinico-laboral, descripcidon detallada del puesto de
trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberd contener,
igualmente, descripcion de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada
uno de ellos.

El personal sanitario del servicio de prevencion debera conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores vy las
ausencias al trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relacion entre la causa y los riesgos para la salud
que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

Este personal prestara los primeros auxilios y la atencidn de urgencia a los trabajadores victimas de accidentes o alteraciones en el
lugar de trabajo.

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se establecen las condiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, indica las caracteristicas que debe reunir el lugar adecuado para la practica de los
primeros auxilios que habran de instalarse en aquellas obras en las que por su tamario o tipo de actividad asi lo requieran.

6. 9 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA

ANTES DE INICIAR LOS TRABAIJOS.

Formacion de los trabajadores:

El articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre) exige que el empresario, en
cumplimiento del deber de proteccidn, debera garantizar que cada trabajador reciba una formacion tedrica y practica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva, a la contratacién, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologias o funciones que
desempefie.

Tal formacion estard centrada especificamente en su puesto o funcién y debera adaptarse a la evolucién de los riesgos y a la
aparicion de otros nuevos. Incluso debera repetirse si se considera necesario.

La formacion referenciada deberd impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras
horas pero con descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con
otros concertados, pero su coste nunca recaera en los trabajadores.

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los niveles basico, intermedio o superior, el
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R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion indica, en sus Anexos Il al VI, los contenidos
minimos de los programas formativos a los que habra de referirse la formacion en materia preventiva.

7. CAPITULO SEPTIMO: LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACION AL PRESENTE ESTUDIO.

- LEGISLACION:

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES (LEY 3 1/95 DE 8/11/95). REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION (R.D.
39/97 DE 7/1/97). ORDEN DE DESARROLLO DEL R.S.P. (27/6/97).

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (R.D.485/97 DE 14/4/97).
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO (R.D. 486/97 DE 14/4/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION DE CARGAS QUE ENTRANEN RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS

TRABAJADORES (R.D. 487/97 DE 14/4/97).

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS
DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97).

EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL (R.D. 773/97 DE 30/5/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
(R.D. 1215/97 DE 18/7/97).

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (RD. 1627/97 de 24/10/97).

ORDENANZA GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (O.M. DE 9/3/7 1)

Exclusivamente su Capitulo VI, y art. 24 y 75 del Capitulo VII.

REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 3 1/1/40)

Exclusivamente su Capitulo VII.

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION (R.D. 2413 de 20/9/71).
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- NORMATIVAS: §
NORMA BASICA DE LA EDIFICACION: 14
Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado E‘&’
1SB/1973 Basuras §8
ISH/1974 Humos y gases 8§
ISS/1 974 Saneamiento Lo
Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extensidn.

Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccion de la vision. Terminologia. Clasificacién y uso.

Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccidn personal de las vias respiratorias. Definicion y clasificacion. Norma UNE 81 208 77

Filtros mecanicos. Clasificacion. Caracteristicas y requisitos.

Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccidn. Definiciones y clasificacion.

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforacién de la suela.

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturdn de sujecion. Caracteristicas y ensayos. Norma UNE 81 650 80 5
Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos. g

- CONVENIOS: g
CONVENIOS DE LA OIT RATIFICADOS POR ESPANA: Wi
Convenio n° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la industria de la edificacion. Ratificado por g%
Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59). be
Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la construccion. §u§_

Convenio n® 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccién de maquinaria. Ratificado por Instruccién de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).
Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por
Instrumento publicado en el BOE de 11/11/85.

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70).

LIBRO DE INCIDENCIAS
Durante la realizacion de las obras se hara uso del LIBRO DE INCIDENCIAS, segun lo dispuesto en el articulo 13 del

R.D. 1627/1997.

El Ingeniero Técnico Industrial.
Antonio L. Escamilla Mufioz.

FDO: ANTONIO L. ESCAMILLA MURIOZ

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
COLEGIADO N° 7770. COGITI SEVILLA

R 649.152.383.
DNI 75.416.330—-C.
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1. ANTECEDENTES

El presente Pliego contiene las prescripciones técnicas particulares a que deberdan someterse la
Propiedad y el Instalador, como complemento de las demas condiciones que pudieran existir en el
CONTRATO, que para la ejecuciéon de los trabajos, se formalice entre las partes, al objeto de realizar las
instalaciones relativas a:

“INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR TIPO LED, SECTOR SC-R-1. PIONEER”

Titular.

o

SERVICIOS INMOBILIARIOS INMOVA 2004 SL. § 5
Emplazamiento. 3 3
SECTOT SC-R-1 RINCONADA SUR, “PIONEER”. LA RINCONADA (SEVILLA). ; %
Las Instalaciones Eléctricas se ajustaran en su ejecucién a las Normas dictadas por el Ministerio de S E
Industria, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidon, Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, g% g
Ordenanzas Municipales y Normas particulares de la Compafiia suministradora. SE §
2. NORMAS Y DISPOSICIONES DE APLICACION. £3 o
ELECTRICIDAD. 8% 8
- Reglamento electrotécnico para baja tension. (REBT) (Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto) y sus 8y o
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT) é% 8
- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones = ‘gf
y centros de transformacién. (Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre) y sus Instrucciones %
Técnicas Complementarias (MIE-RAT) g
- Reglamento sobre lineas eléctricas aéreas de alta tension. (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero) y b §
sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-LAT) = 9
- Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. (Real Decreto 1890/2008, §§ §
de 14 de noviembre) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (EA) §§ g
- Ley del Sector Eléctrico. (Ley 54/1997, de 27 de noviembre) e §
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, =
Distribucién, Comercializacién, Suministro y Procedimientos de Autorizacién de Instalaciones de Energia ‘gi
Eléctrica. S
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension aprobado seguin decreto 842/2002 de fecha 18-9-2002. g
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia segin decreto del i
MIE de fecha 12 de marzo de 1954 (BOE 15 de abril 1954, 7 de abril de 1979 y 6 de junio de 1979). %
- Real Decreto 2.949/82 de 15 de octubre, sobre Acometidas Eléctricas. o} &
- Normas particulares de la Compafiia de Electricidad. é §
- Normas tecnoldgicas de la Edificacion (NTEs): Eg 8
- NTE-IEB. Instalaciones de Electricidad: Baja Tension. oL &
- NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior. Eé %
- NTE-IEL Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Interior. G °
- NTE-IEP. Instalaciones de Electricidad: Puesta a tierra. 56
- NTE-IER. Instalaciones de Electricidad: Red exterior. §§
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. g%
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la industria de la construccién. (Orden de 20 de s'@
mayo de 1952 del Ministerio de Trabajo) é%
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Orden de 9 de marzo de 1971 del =9
Ministerio de Trabajo) %E
- Andamios. Capitulo VIl del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940. (Orden de 31 de g’g
enero de 1940 del Ministerio de Trabajo) %g
- Obligatoriedad de la inclusidon de un Estudio de seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de E3

<

edificacidn y obras publicas. (Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, de la Presidencia del Gobierno)

- Modelo de Libro de Incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Orden de 20 de septiembre de 1986 del Ministerio de Trabajo.
Correccion de errores)

- Nueva redaccion de los articulos 1, 4, 6 y 8 del Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero, antes citado.
(Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno)
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- Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre.)

- Reglamento de los Servicios de Prevencidn. (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales)

- Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. (Real Decreto
485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (Real Decreto 486/1997, de 14
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

o

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de o 5
proteccion individual. (Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la % %
Presidencia) L5
- Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de equipos de S E
trabajo. (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia) - Disposiciones g% g
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, EE 53
del Ministerio de la Presidencia) Eg Ug:
- Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo §§ §
eléctrico. (Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia) 8y o
- Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. (Ley 32/2006, de 18 de octubre). é% 8
- Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion. (Real Decreto = ‘gf
1109/2007, de 24 de agosto). g
3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. g
3.1 OBJETO DEL PLIEGO. < 8
Son objeto de este pliego de prescripciones técnicas particulares, todos los trabajos de los diferentes £ 9
oficios, necesarios para la total realizacion del proyecto, incluidos todos los materiales y medios §§ §
auxiliares, asi como la definicion de la normativa legal a que estan sujetos todos los procesos y las §§ g
personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios en los que L g
se puede estimar y valorar las obras realizadas. =
Las presentes prescripciones técnicas serdn de obligado cumplimiento por parte del contratista a quien ‘gi
se adjudique la obra, el cual debera hacer constar que las conoce y que se compromete a la ejecucién §
de la obra con estricta sujecidon a las mismas en la propuesta que formule y sirva de base para la §
adjudicacion. T
3. 2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS. %
Instalacion de alumbrado exterior tipo LED. S &
4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. § 3
Los materiales empleados en la ejecucion de todas las obras e instalaciones descritas en el presente Eg 8
documento serdn nuevos y de primera calidad, salvo que especificamente se sefialen otras condiciones. oL &
Cualquier material que no esté detallado en este pliego y sea necesario emplear, deberd ser aprobado Eé 3
por el director de obra o la propiedad, entendiéndose que sera rechazado el que no reuna las g §
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion. Eo
4.1 ESPECIFICACIONES DE CARACTER GENERAL. §§
Todos los equipos y materiales que se empleen en la instalaciéon cumpliran lo siguiente: §§
- Seran nuevos y estaran fabricados de acuerdo con las normas vigentes %'@
- Seran de la mejor calidad é%
- Seran de fabricacién normalizada y comercializados en el mercado nacional =9
- Tendran las capacidades que se especifican %E
- Se montaran siguiendo las especificaciones y recomendaciones de cada fabricante, siempre que no g’g
contradigan las de los documentos. %g
- Estardn instalados donde se indica, de forma que se pueda realizar el mantenimiento o reparacién sin E3

<

emplear tiempos y medios especiales. Todos los elementos tienen que ser facilmente accesibles y
desmontables, previendo el Contratista el espacio necesario para ello, aunque no esté especificado.
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4.2 OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS.

Deberan obtener el visto bueno de la Direccién Técnica o la propiedad antes de ser colocados en obra,
no pudiendo alegar el Contratista desconocimiento de este articulo.

Este reconocimiento previo de materiales no constituye su recepcién definitiva y la Direccion podra
quitar o hacer demoler la obra hecha con materiales con defectos no percibidos anteriormente, sin que
el Contratista tenga derecho, en tal caso a reclamacion alguna.

4.3 ACEPTACION DE MATERIALES.

Los materiales a emplear en obra se someterdn a una serie de ensayos de control para comprobar que
tanto sus caracteristicas fisicas, como sus resistencias tedricas, granulometria, dotaciones, etc., estan de
acuerdo con lo especificado en las normas citadas anteriormente. Dichos ensayos se realizaran segun un
Plan de Control, que se pondrd en conocimiento del Contratista antes del comienzo de las obras, y tanto
en la toma de muestras como en la obtencién de resultados, se procurara entorpecer lo menos posible
el ritmo de obra fijado por el Contratista segin su conveniencia.

A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos y del informe emitido por el Laboratorio
correspondiente, la Direccion de la Obra aceptara o rechazard los diversos materiales acopiados y las
partidas de obra ejecutadas. La retirada de los materiales rechazados y la demolicién y correcta
reposicion de las partidas de obra defectuosamente ejecutadas, correran a cargo del Contratista, sin
derecho a compensacién econdmica de ningun tipo.

4. 4 OBRA CIVIL.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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Cementos. b

Podran utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente “Instruccion para la Recepcidn de £

Cementos” (RC), correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones §§

establecidas en la Instruccion EHE. El cemento deberd ser capaz de proporcionar al hormigén las §§

cualidades que al mismo se exigen en dicha instruccion. o

Se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase resistente 32,5, de endurecimiento

normal los de clases 32,5R y 42,5, y de endurecimiento rapido los de las clases 42,5R, 52,5y 52,5R.

Las instalaciones para el correcto almacenamiento del cemento en obra seran a cargo del contratista,

que debera cumplir con las condiciones de suministro y almacenamiento.

Aridos para hormigones y morteros.

Deberan cumplir las condiciones que prescribe la Instruccién EHE. A este fin el contratista vendra

obligado a suministrar muestras de los aridos que pretenda emplear, indicando su procedencia. Una vez o}

sea autorizado el empleo de unos determinados aridos, no podra variarse la procedencia de los mismos é

sin previa autorizacién de la direccién de obra. Eg

Se entiende por arena o arido fino, el arido o fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz o

de malla; por grava o arido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz, y por arido total aquel que, gé
[

de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn
necesario en el caso particular que se considere.

Podran utilizarse gravas naturales o procedentes de rocas machacadas, justificando que con la
composicion adecuada se obtienen las resistencias exigidas en el proyecto.

La arena empleada serd limpia, fina, suelta, crujiente al tacto, seca y uniforme en tamafio. Se rechazaran
las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. Si fuese necesario es tamizara y lavara
convenientemente antes de usarla.

En el almacenamiento en obra debera evitarse la posible contaminacidn por agentes atmosféricos y por
su mezcla con las tierras del suelo.

Agua.

El agua utilizada para el amasado y curado de mortero y hormigones en obra, no debe contener ningun
ingrediente dafiino en cantidades tales que afecten a las propiedades de los mismos. En general podran
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica. En caso de duda deberan
analizarse las aguas.

Morteros y lechadas.

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y agua.
Eventualmente puede contener algun aditivo para mejorar alguna de sus propiedades, y cuya utilizacion
deberd haber sido previamente aprobada por la direccién de obra. Se define la lechada de cemento,
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como la pasta muy fluida de cemento y agua, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos y
cimientos.

Los morteros seran suficientemente plasticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse, y no se
retraeran de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. Loa mezcla serda tal que, al
apretarla, conserve su forma una vez que se suelta, sin pegarse ni humedecer las manos. La proporcion
de cemento y agua en peso de las lechadas podrd variar desde el 1/8 al 1/1, de acuerdo con las
caracteristicas de la inyeccidn y la presidén de aplicacién. En todo caso, la composicidon de la lechada
debera ser aprobada por la direccién de obra en cada caso.

Hormigones.

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido
grueso y eventualmente productos de adicidn, que al fraguar y endurecer adquieren una notable
resistencia.

Los hormigones utilizados, tanto los de central como los de fabricacion en obra, cumplirdn las
especificaciones indicadas en la vigente “Instrucciéon de Hormigdn Estructural” (EHE), o normativa que la
sustituya.

Para el transporte del hormigdn se utilizardn procedimientos adecuados para que las masas lleguen al
lugar de su colocacién sin experimentar variacién sensible de las caracteristicas que poseian recién
amasadas. En ningln caso se tolerard la colocacién en obra de masas que acusen un principio de
fraguado.

La compactacion de los hormigones en obra se realizard mediante procedimientos adecuados a la
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado
de la masa, sin que llegue a producirse segregacién. El proceso de compactacidn deberd prolongarse
hasta que refluya la pasta a la superficie.

En general, se suspenderd el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho
horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los ceros grados centigrados.
Cuando el hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptardn las medidas o posturas para evitar
la evaporacién del agua de amasado. Si la temperatura ambiente es superior a 40° se suspendera el
hormigonado

Relleno de zanjas.

Para el relleno de zanjas se utilizaran solamente materiales de suelos adecuados o seleccionados. La
direccion de obra determinara si los suelos procedentes de las excavaciones cumplen estas condiciones
y son admisibles para la ejecucién del relleno o si precisan alguna correccion que los haga aptos para
este fin. En caso de que le material de la excavacién no sea adecuado, el relleno se efectuard con
material de préstamo o de cantera.
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4.5 INSTALACION ELECTRICA.

Conductores eléctricos.

El Contratista informara por escrito a la Direccidén Técnica, del nombre del fabricante de los conductores
y le enviard una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantia a juicio de la
Direccidn Técnica, antes de instalar los conductores se comprobaran las caracteristicas de éstos en un
Laboratorio Oficial. Las pruebas se reduciran al cumplimiento de las condiciones anteriormente
expuestas.

No se admitirdan cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente
desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen.

No se permitira el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. En las bobinas
debera figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y seccion.

Cumpliran las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan, en especial las sefialadas en la
ITC-BT-02.

La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirdn lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-
BT-19.

En cuanto a sus caracteristicas y formas de instalacién se ajustaran a lo indicado en las Instrucciones
ITC-BT-06, ITC-BT-07 e ITC-BT-09.

Los cables deberan llevar la marca grabada en la cubierta exterior, y no se admitiran aquellos que
presenten desperfectos superficiales o que no vayan en sus bobinas de origen, en las que debera figurar
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el nombre del fabricante, tipo de cable y seccidn.

No se permitira el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito.

Redes subterrdneas.

Los conductores empleados en redes subterraneas seran de cobre, convenientemente aislados con
mezclas apropiadas de compuestos poliméricos y protegidos contra la corrosion. Tendran la resistencia
mecanica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.

Los cables seran de las caracteristicas especificadas en la UNE 21123, e irdan entubados segun indica la
ITC-BT-21. La seccion sera adecuada a la intensidad y caida de tensién prevista, con un minimo de 6
mmg2, incluido el neutro. En distribuciones trifasicas tetrapolares, para conductores de fase superior a 6
mmz, la seccidn del neutro serad conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.

Redes aéreas.

En redes aéreas los cables iran posados sobre fachadas o tensados, en cuyo caso serdn autoportantes
con neutro fiador o con fiador de acero.

La seccion minima a emplear para todos los conductores incluido el neutro, serd de 4 mma. En
distribuciones trifasicas tetrapolares, con conductores de fase de seccion superior a 10 mmaz, la seccidn
del neutro serd como minimo la mitad de la seccién de fase.

En la instalacion eléctrica en el interior de los soportes, los conductores serdn de cobre, de seccion
minima 2,5 mmg, y de tension nominal de 0,6/1 kV, como minimo; no existiran empalmes en el interior
de los soportes.

Caracteristicas de los conductores.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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1. Cables baja tension tipo RZ-1K 0,6/1KV. Y VV-K 0,6/1 KV. b

Especificaciones del material. i

Esta Especificacion describe las caracteristicas de los cables eléctricos de baja tensién denominacién RZ- §§

1K 0,6/1 KV del tipo no propagador de la llama, incendio, reducida emision de humos, libre de §§

halégenos, reducida toxicidad y corrosividad de humos. o

Los cables afectados por esta Especificaciéon cumplirdn con los requisitos establecidos en Reglamento y

Normas siguientes:

UNE 20.427. Métodos de ensayos adicionales para cables eléctricos. Ensayo de propagacion de la llama.

UNE 20.432.3 Ensayos de los cables eléctricos sometidos al fuego. Ensayos de cables colocados en

capas.

UNE 21.022. Conductores de cables aislados. Guia sobre los limites dimensionales de los conductores

circulares. o}

UNE 21.089. Colores distintivos de las almas de los cables aislados para instalaciones de baja tension. é

UNE 21.144. Calculo de la intensidad admisible en los cables aislados en régimen permanente. Eg

UNE 21.145. Guia sobre la aplicacidn de los limites de temperatura de cortocircuito de los cables hasta o

0,6/1KV. it
[

UNE 21.170. Métodos de ensayo para aislamientos y cubiertas de cables eléctricos.

UNE 21.123 Cables de transporte de energia aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones
nominales de 1 a 30 K

UNE-EN 50267.2.1 Métodos de ensayos comunes para cables sometidos al fuego. Ensayos de gases
desprendidos durante la combustidon de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos.
Seccidén 1: Determinacion de la cantidad de gases halégenos acidos.

UNE-EN 50267.2.3 Métodos de ensayos comunes para cables sometidos al fuego. Ensayos de gases
desprendidos durante la combustidon de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos.
Seccién 3: Determinacion del grado de acidez de los gases a partir de la medida de la media ponderada
del PH y de la Conductividad.

UNE-21.172.1 Medidas de la densidad de los humos producidos por cables en combustién bajo
condiciones definidas. Equipos de ensayo.

UNE-21.172.2 Medidas de la densidad de los humos producidos por cables en combustién bajo
condiciones definidas. Procedimientos de ensayo y exigencias.

Reglamento electrotécnico para baja tensién. (REBT) (Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT)

Las caracteristicas constructivas de los cables RZ-1K 0,6/1 KV serdn las siguientes:

Todos los cables serdn del tipo no propagadores del incendio segiin UNE 20.432, sin halégenos.
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Tension de aislamiento: La tensidn asignada de los cables serd 0,6/1KV, y éstos se aplicaran en todos los
circuitos de fuerza, alumbrado y control comprendidos en las tensiones nominales habituales de

B.T. hasta 400 V.

Aislamiento: El aislamiento estard constituido por una capa extruida de polietileno reticulado (XLPE).

Los espesores minimos seran los indicados en las normas UNE 21.123 y 21.025, segun el servicio a que
se destine el cable.

Revestimiento interno y relleno: Las caracteristicas del revestimiento interno y los espesores
correspondientes estaran de acuerdo con la Norma UNE 21.123.

Cubierta de proteccidn: La cubierta de proteccidn exterior estara formada por una capa termoplastica.
La aplicaciéon y los espesores cumplirdn con los requerimientos de la Norma UNE 21.123.
Comportamiento frente al fuego: La cubierta deberd cumplir con el requisito de "no propagadora del
incendio", segin la Norma UNE 20.432.3.

Designacion: La designacion de los cables de baja tensidon se realizara segin UNE 21.123. Todos los
cables tendran identificada cada 2 m en la cubierta, la norma con la que estan construidos.

Color de identificacion de los cables: El color de la cubierta final de los cables unipolares o multipolares
serd negro.

Color de identificacion de conductores en cables multipolares: El color del aislamiento de los
conductores respondera al siguiente detalle:

* Conductores de fase (R) Negro

(S) Marrén

(T) Gris

* Conductor neutro (N) Azul

* Conductor de proteccion (C.P.) Amarillo/verde

* Conductores de control c.a Negros

* Conductores de control c.c (+) Rojo

(-) Blanco

Los conductores de control para c.a. seran todos de color negro, salvo uno que sera amarillo/verde.
Todos los conductores negros estardn numerados correlativamente.

Condiciones de embalaje y marcado de cables: Los cables serdn suministrados arrollados a bobinas de
madera o metdlicas, que llevaran una placa metalica donde figuren los datos siguientes:

* Nombre y marca del fabricante.

* Numero de serie del cable.

* Afio de fabricacién.

* Tensién nominal.

* Composicién del conductor.

* Longitud en metros.

* Peso total en Kg.

* Indicacion del origen y destino del cable.

* Numero de bobina.

La distribucion de cables en las diferentes bobinas, asi como las longitudes de los contenidos de las
mismas, se elegiran de forma que se puedan efectuar las distintas tiradas previstas sin necesidad de
realizar empalmes intermedios.

Especificaciones de control de calidad

Se realizard un control dimensional del material para comprobar que coincide con los valores del
proyecto original.

Se realizara una comprobacion del estado del material asi como del embalaje, marcado y condiciones de
almacenamiento.

Se realizara un control de cumplimiento de Normativa solicitando la presentacion de:

Certificado de cumplimiento de normas citadas en el apartado anterior.

Certificado de ensayos realizados, que seran como minimo para cada partida los siguientes:

Ensayos individuales sobre cada pieza o bobina: Los ensayos individuales que figuran a continuacion, se
realizardn sobre todas las bobinas de un suministro antes de su entrega en la obra:

* Medida de la resistencia 6hmica del conductor

* Ensayo de tension a frecuencia industrial
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* Medida de la resistencia de aislamiento

Para los cables de fuerza y alumbrado, los ensayos de tension y aislamiento se efectuaran de acuerdo
con la Norma UNE 21.123, aplicdndose para los cables de control la Norma UNE 21.025.

Se podran solicitar los siguientes ensayos opcionales:

Carga de rotura y alargamiento: Se determinaran estos valores en el aislamiento para cada seccion de
cables, segin la Norma UNE 21.123, y en las siguientes condiciones:

* Antes del envejecimiento

* Después del envejecimiento en estufa de aire

Ensayos en fabrica: Durante el proceso de fabricacién del cable, se podra exigir la realizacién en fabrica
los controles y pruebas que se estimen oportunos, en orden a garantizar un correcto suministro.
Criterios de aceptacion o rechazo

Sera motivo de rechazo la no coincidencia de caracteristicas, de dimensiones, el estado del material o el
incumplimiento de la normativa indicada, asi como la no presentacion de los documentos relacionados
en el apartado anterior.

2. Cables baja tension tipo ES07Z1 (750 V).

Especificaciones del material

Esta Especificacion describe las caracteristicas de los cables eléctricos de baja tensién denominacion
ES07Z1 (750 V) del tipo no propagador de la llama, incendio, reducida emisiéon de humos, cero
halégenos, reducida toxicidad y corrosividad de humos.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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Los cables afectados por esta Especificacion cumplirdn con los requisitos establecidos en Reglamento y b

Normas siguientes: £

UNE 20.427. Métodos de ensayos adicionales para cables eléctricos. Ensayo de propagacion de la llama. §§

UNE 20.432.3 Ensayos de los cables eléctricos sometidos al fuego. Ensayos de cables colocados en §§

capas. o

UNE 21.022. Conductores de cables aislados. Guia sobre los limites dimensionales de los conductores

circulares.

UNE 21.089. Colores distintivos de las almas de los cables aislados para instalaciones de baja tensién.

UNE 21.144. Célculo de la intensidad admisible en los cables aislados en régimen permanente.

UNE 21.145. Guia sobre la aplicacion de los limites de temperatura de cortocircuito de los cables.

UNE 21.170. Métodos de ensayo para aislamientos y cubiertas de cables eléctricos.

UNE-EN 50267.2.1 Métodos de ensayos comunes para cables sometidos al fuego. Ensayos de gases o}

desprendidos durante la combustidon de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. é

Seccidén 1: Determinacion de la cantidad de gases halégenos acidos. Eg

UNE-EN 50267.2.3 Métodos de ensayos comunes para cables sometidos al fuego. Ensayos de gases o

desprendidos durante la combustidon de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos. gé
[

Seccidn 3: Determinacion del grado de acidez de los gases a partir de la medida de la media ponderada
del PH y de la Conductividad.

UNE-21.172.1 Medidas de la densidad de los humos producidos por cables en combustiéon bajo
condiciones definidas. Equipos de ensayo.

UNE-21.172.2 Medidas de la densidad de los humos producidos por cables en combustiéon bajo
condiciones definidas. Procedimientos de ensayo y exigencias.

UNE-21.174.PR Desprendimiento de gases toxicos.

Reglamento electrotécnico para baja tensién. (REBT) (Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT)

Las caracteristicas constructivas de los cables ES07Z1 de 750 V serdn las siguientes:

Todos los cables seran del tipo no propagadores del incendio segin UNE 20.432, con cero halégenos
(CLH).

Tension de aislamiento: La tensidon asignada de los cables sera 750 V., y éstos se aplicaran en todos los
circuitos de fuerza, alumbrado y control comprendidos en las tensiones nominales habituales de B.T.
hasta 400 V.

Aislamiento: El aislamiento estard constituido por una mezcla termopldstica capaz de soportar una
temperatura de servicio permanente de 70 2C. Los espesores minimos seran los indicados en la norma

UNE 21.031, segun el servicio a que se destine el cable.
I
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Revestimiento interno y relleno: Las caracteristicas del revestimiento interno y los espesores
correspondientes estaran de acuerdo con la Norma UNE 21.031.

Cubierta de protecciéon: La cubierta de proteccién exterior estara formada por una mezcla
termoplastica.

La aplicacion y los espesores cumplirdn con los requerimientos de la Norma UNE 21.031.
Comportamiento frente al fuego: La cubierta deberd cumplir con el requisito de "no propagadora del
incendio", segin la Norma UNE 20.432.3.

Designacion: La designacion de los cables de baja tensién se realizara segin UNE 21.031. Todos los
cables tendran identificada cada 2 m en la cubierta, la norma con la que estan construidos.

Color de identificacion de los cables: El color de la cubierta final de los cables unipolares serd el
requerido segun la identificacién de fases.

* Conductores de fase (R) Negro

(S) Marron

(T) Gris

* Conductor neutro (N) Azu

* Conductor de proteccion (C.P.) Amarillo/verde

* Conductores de control c.a. Negros

* Conductores de control C.C. (+) Rojo

(-) Blanco

Condiciones de embalaje y marcado de cables: Los cables serdn suministrados en rollos de 100 m
embalados en cajas de cartdn, que llevaran una etiqueta donde figuren los datos siguientes:

* Nombre y marca del fabricante.

* Numero de serie del cable.

* Ao de fabricacion.

* Tensién nominal.

* Composicion del conductor.

* Longitud en metros.

* Peso total en Kg.

Especificaciones de control de calidad

Se realizard un control dimensional del material para comprobar que coincide con los valores del
proyecto.

Se realizara una comprobacion del estado del material asi como del embalaje, marcado y condiciones de
almacenamiento.

Se realizara un control de cumplimiento de Normativa solicitando la presentacion de:

Certificado de cumplimiento de normas citadas en el apartado anterior.

Certificado de ensayos realizados, que seran como minimo para cada partida los siguientes:

Ensayos individuales sobre un rollo en cada seccidén: Los ensayos individuales que figuran a
continuacién; se realizarad un ensayo sobre 1 rollo de cada 100 de los que compone un suministro antes
de su entrega en la obra:

* Medida de la resistencia 6hmica del conductor

* Ensayo de tension a frecuencia industrial

* Medida de la resistencia de aislamiento

Para los cables de fuerza y alumbrado, los ensayos de tension y aislamiento se efectuaran de acuerdo
con la Norma UNE 21.031.

Ensayos en fabrica: Durante el proceso de fabricacion se tendrd acceso a fabrica para realizar los
controles y pruebas que se estimen oportunos, en orden a garantizar un correcto suministro.

Criterios de aceptacion o rechazo

Serad motivo de rechazo la no coincidencia de caracteristicas, de dimensiones, el estado del material o el
incumplimiento de la normativa indicada, asi como la no presentacion de los documentos relacionados
en el apartado anterior.

Soportes.

Los soportes empleados para sujecion de las luminarias (columnas, baculos o brazos) deberan ser de
material resistente a las acciones de la intemperie o estaran debidamente protegidos contra éstas, no
debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulacién del agua de condensacion.
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Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionaran de forma que resistan las solicitaciones
mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la accion el viento, con un coeficiente de seguridad no
inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.

Los apoyos de chapa galvanizada habran sido objeto de un proceso de galvanizacién adecuado (bafio de
cinc en caliente u otros), previa eliminacion de 6xidos, cascarillas y demas impurezas, debiendo ser el
cinc de una pureza de al menos, el 99,5% y resultando del tratamiento superficial una capa final lisa,
continua, de adecuada adherencia, y exenta de gldbulos o zonas sin galvanizar.

2
®
Los soportes que lo requieran, deberan poseer una abertura de una abertura de dimensiones adecuadas o 5
al equipo eléctrico para acceder a los elementos de proteccién y maniobra; la parte inferior de dicha % g
abertura estara situada, como minimo, a 0,3 m de la rasante, y estara dotada de una puerta o trampilla ; =
con grado de proteccién P44 segiin UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 segiin UNE-EN 50.102. s E
La puerta o trampilla solamente se podra abrir mediante el empleo de utiles especiales y dispondra de g% g
un borne de tierra cuando sea metalica. 3 9
Los apoyos se fijaran al terreno mediante placa base con pernos roscados y su correspondiente tuerca, Eg Ug:
embebidos en un dado de hormigdén que albergarda un tubo central acodado para el paso de los §§ §
conductores eléctricos. 8y o
Los medios de sujecion, ya sean placas o garras, también serdn galvanizados. En los casos en que los é% 8
brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrd una forma tal que se adapte a la curvatura = ‘gf
del apoyo. S
Cada cinco soportes, como minimo, y siempre en el primero y en el Gltimo se instalard un electrodo de :’%
puesta a tierra mediante una piqueta de cobre o acero galvanizado @ 14 mm y longitud 2m. cualquier £ Q
época del afio, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, en las partes metalicas Em %
accesibles de la instalacion. S8 o
Luminarias. 38 £
Las luminarias instaladas en obra serdn suministradas por fabricantes de reconocida solvencia y L g
cumplirdn la normativa vigente en esta materia, en especial la norma UNE-EN 60.598. g
El fabricante facilitard los datos constructivos pertinentes, incluyendo la normativa observada, relacién g
de materiales, su grado de proteccidn y adecuacion al uso al que se destinara la luminaria. §
Lamparas y equipos. g
Las lamparas utilizadas y sus accesorios cumpliran lo sefialado en la ITC-BT-09 y la ITC-BT-44. Seran de i
marca registrada y reconocida como de primera calidad. %
Los equipos eléctricos podran ser de tipo interior o exterior. Los de tipo exterior poseeran un grado de S @
protecciéon minimo IP54 e IK8, e iran montados a una altura minima de 2,5 metros sobre el nivel del é §
suelo, las entradas y salidas de cables seran por la parte inferior de la envolvente. Eg 8
Cada punto de luz deberd tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o ST &
superior a 0,9; asimismo debera estar protegido contra sobreintensidades. E é %
Tanto en memoria como en mediciones se ha definido un tipo y marca de fabricante que determinara Bt °
las condiciones que se exigen, O EQUIVALENTE. Eo
En su interior albergaran las lamparas de LEDs, asi como los elementos accesorios necesarios. Se §§
entendera siempre que se hable de Luminarias de LEDS, que las mismas se consideraran totalmente 552
cableadas y conexionadas. 3
Ldmparas de LEDs é%
Las ldmparas LED tendran las siguientes caracteristicas. 59
Tensién Nominal 230 V %E
Frecuencia Nominal 50 Hz 578
Grado de hermeticidad del bloque dptico IP 66 (D) 8
Resistencia a los impactos Eg
- PC tipo cubierta con efecto enarenado ug_g

- Vidrio plano transparente IK 08
-Rendimiento Luminoso de LED > 80 Im/w
Rendimiento Lampara (%) > 90 %

Color de Ambiente Blanco Neutro: 4100 K
Vida Util

90% para 60,000 Hrs

70% para 100.000 Hrs
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Cajas de empalme y derivacion

Todos los empalmes y derivaciones de conductores deberdn realizarse en el interior de cajas de
conexion disefiadas para tal fin y mediante bornas de conexién de tamafio adecuado segun la seccion
del conductor.

En instalaciones aéreas las cajas de empalme y derivacion seran de tipo exterior con un grado de
protecciéon minimo IP-549.

En instalaciones subterraneas los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes
adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias y a una altura minima de 0,3 metros sobre
el nivel del suelo, o en una arqueta registrable, que garanticen en ambos casos la continuidad, el
aislamiento y la estanqueidad del conductor.

Aparatos de mando y maniobra.

Todos los aparatos de proteccion y maniobra llevaran detallada la referencia del circuito que alimentan,
de forma indeleble y facilmente identificable.

Los aparatos de mando y maniobra que se incorporen a estas instalaciones, deberan cumplir las
siguientes condiciones minimas:

Marca de reconocida solvencia en el mercado.

Caracteristicas fundamentales impresas de modo indeleble.

En su instalacion se pondrd especial cuidado para no dejar partes descubiertas en tensidn, accesibles a
personal no especializado.

Los armarios seran de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y como minimo
IP-549, es decir, con proteccion contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua en todas las
direcciones (4) y contra una energia de choque de 20 julios (9).

Todos los aparatos del cuadro estardn fabricados por casas de reconocida garantia y preparados para
tensiones de servicio no inferior a 500 V.

Aparatos de proteccion.

Se engloban aqui los interruptores automaticos magnetotérmicos, interruptores diferenciales y los
cortacircuitos fusibles.

Los fusibles seran APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tension, ni
sean necesarias herramientas especiales para la reposicion de los cartuchos. El calibre sera exactamente
el del proyecto.

Los interruptores y conmutadores serdn rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus
piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65 2C,
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construccidén ha de ser tal que permita
realizar un minimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la
tension de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averias en los mismos.

Los contactores estaran probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de
maniobras, los contactos estaran recubiertos de plata. La bobina de tensién tendra una tensién nominal
de 400 V., con una tolerancia del £+ 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar
conectaran perfectamente siempre que la tension varie entre dichos limites, y en segundo lugar no se
producirdn calentamientos excesivos cuando la tensidn se eleve indefinidamente un 10% sobre la
nominal. La elevacion de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podra exceder de
652C después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones
sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la
capacidad de ruptura y tension igual a la nominal, no se observaran arcos prolongados, deterioro en los
contactos, ni averias en los elementos constitutivos del contactor.

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronédmicos. El volante o
cualquier otra pieza seran de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La
cuerda sera eléctrica y con reserva para un minimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitird una
sobrecarga del 20 % y la tensidn podra variar en un = 20%. Se rechazara el que adelante o atrase mas de
cinco minutos al mes.

Los interruptores diferenciales estardn dimensionados para la corriente de fuga especificada en
proyecto original, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuesta
no sera superior a 30 ms y deberan estar provistos de botdn de prueba.

La célula fotoeléctrica tendra alimentacion a 220 V. + 15%, con regulacion de 20 a 200 lux.
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Todo el resto de pequefio material sera presentado previamente a la Direccidn Técnica, la cual estimara
si sus condiciones son suficientes para su instalacion.

La capacidad de corte de los interruptores, para la proteccidon del cortocircuito, estara de acuerdo con la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse. Para la proteccidn de las lineas 1 y 2 se instalaran
con curva de desconexion tipo D, las demas lineas tipo L y para proteccion de motores curva tipo U.
Todos los diferenciales deben cumplir en su curva caracteristica, lo siguiente:

- Para 0'5 del valor de su sensibilidad = No desconexion.

- Para 1 vez el valor de su sensibilidad = Desconexion en 0'2 segundos.

- Para 2 veces el valor de su sensibilidad = Desconexién en 0'1 segundos.

Cuando sean de 0'03A, deben cumplir ademds que si el valor de fuga es 10 veces su sensibilidad han de
desconectar en menos de 0'04 segundos.

Los fusibles seran de calibre adecuado al circuito que protegen. Se dispondran sobre material aislante e
incombustible y estaran construidos de forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Se podran
recambiar bajo tension, sin peligro alguno. Llevaran marcados la intensidad y tension nominal.
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5. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

5.1 COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzard con el acta de comprobacién del replanteo. A tales
efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizaciéon salvo casos excepcionales justificados, el director de las obras procedera, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacidn,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.

El contratista se hard cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos de comprobacion
del replanteo.

Si la realizacién del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las obras con estricta
sujecién al proyecto que ha servido de base para la contratacién, se hard constar asi en el acta
correspondiente y por el director de las obras se propondra a la Administracién lo que proceda, no
iniciandose las obras hasta que la Administracién resuelva respecto de la propuesta y el director dé las
instrucciones pertinentes al contratista, realizandose un nuevo replanteo.

El plazo de ejecucion de la obra comenzard a contar desde el dia siguiente a la firma del acta de
comprobacion del replanteo.

5.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en el pliego de cldusulas
administrativas particulares y al documento que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones
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que en interpretacidon técnica de éste dieren al contratista el director de las obras, y en su caso, el b

responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia. £

Cuando las instrucciones fueren de cardcter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en el mas breve §§

plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. éé

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es Ll

responsable de los defectos que en la construccién puedan advertirse.

El contratista consultara, antes del comienzo de la obra, a las compafiias suministradoras sobre la

situacidn exacta de los servicios existentes y adoptara sistemas de construccién que eviten dafios y

ocasionen las minimas interferencias.

El contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por

un encargado, apto y autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y planos

0 comunicaciones que se le dirijan. o}

El contratista debera tener siempre en la obra un nimero de obreros proporcionado a la extension de é

los trabajos. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio Eg

ordenard su trabajo armdnicamente con los demads, procurando siempre facilitar la marcha de los o

mismos, en ventaja de la buena ejecucion y rapidez de la construccién, ajustandose en lo posible a la gé
[

planificacién econémica de la obra prevista en proyecto.

5. 3 ESPECIFICACIONES DE CARACTER GENERAL.

Todos los trabajos serdn realizados por personal especializado y experiencia suficiente en instalaciones
del tipo como las que se indican en este documento.

Los materiales se entienden colocados en obra, incluyendo gridas, andamios y demas elementos
auxiliares necesarios.

El Contratista de la especialidad coordinara sus trabajos con los de otras para evitar toda clase de
interferencias y ayudar al adecuado desenvolvimiento de los trabajos.

Todo trabajo se hara de una forma limpia, ordenada y bien acabado segin normas, especificaciones y
reglas del buen hacer.

El recinto de obra se conservara limpio y libre de materiales o restos de instalacion durante el montaje,
dejandolo igualmente en perfecto estado una vez acabados los trabajos.

5.4 TRABAJOS PRELIMINARES.

Acceso a las obras.

Las obras de accesos (incluidos caminos, sendas, obras de fabrica y otros), a las obras y a los distintos
tajos, que tengan que construirse o ampliarse serdn ejecutadas por cuenta y riesgo del contratista
Acopio a pie de obra.

El contratista dispondra los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran deterioro
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por la accion de los agentes atmosféricos ni por otras causas.

Tanto la descarga de los materiales como su transporte a pie de obra se realizardn con sumo cuidado
para evitar golpes, dobladuras o roturas de los elementos que los componen, dificultando el montaje
posterior y disminuyendo su resistencia.

Sera del contratista la responsabilidad por las pérdidas o dafios que pudieran derivarse del acopio de

materiales. 2
Escombreras. g
El contratista propondra al director de la obra la ubicaciéon de las escombreras para depositar los o 5
productos procedentes de excavaciones y desmontes. Dichos productos no podran ser utilizados para la % g
fabricacién de hormigon. L5
Tanto las superficies empleadas en zonas de acopios como en escombreras deberdn acondicionarse una s E
vez terminada su utilizacion, de forma que puedan recuperar su aspecto original. g% g
5.5 OBRA CIVIL. 3 9
Demoliciones. EL% Ug:
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, §§ §
edificios, fabricas de hormigdn u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecucion de la 8y o
obra, incluyendo los trabajos de preparacion y de proteccion, el derribo, fragmentacién o desmontaje é% §
de construcciones y la retirada de materiales. 3
En la ejecucién de dichos trabajos el contratista sera responsable de la adopcidn de todas las medidas %
de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes. g
Excavaciones en zanjas y pozos. b §
Su ejecucidn incluye las operaciones de excavacion, entibacidn, posibles agotamientos, nivelacién vy £ 9
transporte de los productos removidos a depdsito o lugar de empleo. §§ §
No se podrd empezar ninguna excavacion sin que previamente se haya marcado su replanteo. §§ g
Las zanjas tendran las dimensiones que figuren en el proyecto o sefiale la direccién de obra. L g
Las alineaciones de las zanjas seran rectas y la ejecuciéon procurara un fondo nivelado y limpio. La tierra =
de la excavacién se depositara junto a la zanja para reutilizar la porcién necesaria en el tapado de la ‘gi
misma. El sobrante se retirard posteriormente. §
En caso de encontrarse agua en la excavacion, se tomaran las medidas necesarias para su agotamiento. g
Se realizara un correcto apisonado de las tierras y, si éstas no fueran adecuadas para el relleno se i
acopiaran de distinta procedencia. %
El trazado discurrird preferentemente por terreno publico bajo aceras o paseos, siempre que sea S &
posible. é 3
En el caso de existir cruces de calzada, se procurara que éstos sean perpendiculares al eje longitudinal Eg 8
del vial. oL &
Deberan entibarse aquellas excavaciones en zanja en las que por la naturaleza del terreno vy Eé 3
dimensiones de la excavacién, sean de temer desprendimientos. G §
El contratista tomard las medidas oportunas para sefalizar adecuadamente las zanjas, dejandolas Eo
abiertas el menor tiempo posible. §§
Arquetas. §§
Junto a cada apoyo, y en los cambios de direcciéon se estableceran arquetas de registro de las %'@
dimensiones mostradas en planos, mediante hormigdn en masa H-150, o fabrica de ladrillo de 1 pie con é%
mortero M-40 y enfoscado interior. Dispondran de las correspondientes embocaduras para la linea de =9
distribucion y conexidn a farola. Se cerraran mediante tapa de fundicién con marco embebido. %E
Las arquetas y su tapa tendran consistencia suficiente, especialmente las que se encuentren en zona de g’g
trafico rodado. o
Deberan disponer de desagiie si se construye solado. §§
<

5. 6 INSTALACION ELECTRICA.

Tendido aéreo del conductor.

Los conductores se dispondran de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las
posibilidades de ocultacidn que brinden las fachadas de los edificios.

Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separacién entre dos puntos
de fijacidn consecutivos serd, como maximo, de 40 cm. Las grapas quedardn bien sujetas a las paredes.
Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas seran del tipo
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especificado en el proyecto original. Igualmente la separacion sera, como maximo, la especificada en el
proyecto original.

Los conductores se fijardn de una parte a otra de los cambios de direccién y en la proximidad inmediata
de su entrada en cajas de derivacidn u otros dispositivos.

No se dardn a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de
curvatura no sera menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores.

El tendido se realizara con sumo cuidado, evitando la formacidn de cocas y torceduras, asi como roces

2
3
%
perjudiciales y tracciones exageradas. o 5
Los conductores se fijaran a una altura no inferior a 2,50 m del suelo. % %
Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vias transitadas se utilizara cable fiador, garras e =
y tensores galvanizados. En los cruces de calles la altura minima del conductor, en la condicién de flecha s E
mas desfavorable, sera de 6 m. g% g
El tendido en estos cruces sera tal que ambos extremos queden en la misma horizontal y procurando SE §
perpendicularidad con las fachadas. Eg S
Tendido subterraneo del conductor. §§ §
Los conductores iran instalados en el interior de tubos protectores, cuyas caracteristicas mecdanicas se 8y o
especifican en la ITC-BT-07, y su didmetro interior no serd inferior a 60 mm... é% 8
Los tubos descansaran sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de = ‘g‘j
los tubos quedard a una distancia minima de 40 cm por debajo del suelo o pavimento terminado. g
Se cuidard la perfecta colocacién de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden :’%
cantos vivos que puedan perjudicar la proteccidn del cable. £ Q
Los tubos se colocardan completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidard de que no £ 9
entren materias extrafias. §§ §
A unos 25 cm. por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situara la cinta §§ g
de sefializacion. A=
El tendido de los conductores se hard con sumo cuidado, desarrolldndose de las bobinas de origen sin =
forzarlos, arrastrarlos, ni curvarlos, evitando de modo especial formar codos bruscos. ‘gi
No se tenderan cables durante las heladas, ni estando éstos demasiados frios. §
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vias con §
transito rodado, se rodearan los tubos de una capa de hormigdn en masa con un espesor minimo de 10 i
cm. =
En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar sera, como minimo, de 1 m. a cada o} &
lado de la canalizacidn existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de é §
15 cm. por lo menos. Eg 8
Columnas. ST &
En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendran una proteccion Eé 3
suplementaria de material aislante mediante la prolongaciéon del tubo u otro sistema que lo garantice. g §
La derivacion que alimenta a la [dmpara tendra en su arranque un juego de cortocircuitos fusibles, tipo Eo
empufadura, petaca o cartucho, del calibre necesario para la potencia de la [ampara. §§
Los brazos murales sélo se fijaran a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su §§
naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de %'@
construccién al menos de 50 cm. Los orificios de empotramiento seran reducidos al minimo posible. é%
Cuando los brazos sean accesibles llevaran una toma de tierra con una resistencia de difusién no inferior 59
a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm? (Cu) tipo VV 0,6/1 kV. %E
Los baculos y columnas se aplomaran para garantizar una correcta verticalidad y se instalaran en el g’g
lugar que indican los planos, o se haya determinado durante la comprobacion del replanteo, %g
perfectamente alineados. ES
<

El hueco destinado a caja de conexiones y accesorios, quedard completamente estanco, de forma que
no pueda entrar agua o humedad en su interior a través del basamento.

Todas las conexiones se realizardn en su interior a través de placas de bornes facilmente accesibles,
prohibiéndose cualquier empalme protegido con cinta aislante.

La cimentaciéon estara fundamentalmente constituida por un bloque de hormigén de las dimensiones
necesarias segun el terreno y caracteristicas del baculo o farola, de modo que quede asegurada
perfectamente su estabilidad en todos los casos.
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En el interior de la cimentacion se dejaran los pasos necesarios, de dimensiones suficientes para la
entrada y salida de las lineas.

Las tuercas de los pernos de fijacion estaran provistas de arandelas. La fijacion definitiva se realizara a
base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta operacién se rematara la cimentacion con
mortero de cemento de modo que no haya ningun elemento sobresaliente que pueda producir
molestias a los transeuntes.

Luminarias.

Las luminarias se instalardn con la inclinacidn adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y
tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetria sera perpendicular al de la calzada.
En las luminarias que tengan regulacion de foco, las ldmparas se situaran en el punto adecuado a su
forma geométrica, a la dptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada.
Cualquiera que sea el sistema de fijacion utilizado (brida, tornillo de presidn, rosca, rétula, etc.) una vez
finalizados el montaje, la luminaria quedara rigidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar
respecto al soporte.

Las luminarias se instalardn con la inclinacidn adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y
tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetria sera perpendicular al de la calzada.
En las luminarias que tengan regulacion de foco, las ldmparas se situardn en el punto adecuado a su
forma geomeétrica, a la dptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada.
Cualquiera que sea el sistema de fijacion utilizado (brida, tornillo de presidn, rosca, rétula, etc.) una vez
finalizados el montaje, la luminaria quedara rigidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar
respecto al soporte.

Cuadro de maniobra y control.

Todas las partes metdlicas (bastidor, barras soporte, etc.) estaran estrictamente unidas entre siy a una
toma de tierra con una resistencia de difusiéon no inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16
mm? (Cu) tipo VV 0,6/1 kV.

La entrada y salida de los conductores se realizard de tal modo que no haga bajar el grado de
estanqueidad del armario

6. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Todos los trabajos se ejecutardn conforme a las Normas y Prescripciones de los Reglamentos vigentes y
especialmente los mencionados en el apartado 2.

En la ejecucién de todos los trabajos relacionados con las instalaciones a las que se refiere el presente
Proyecto, seran de aplicacién las clausulas contenidas en el Pliego de Condiciones Particulares del
Proyecto técnico.

El Contratista deberd replantear con la suficiente antelacidn y cuidadosamente todo tipo de rozas, paso
de cables, bandejas, etc., que sea necesario realizar en paredes o estructuras de obra civil. Cualquier
tipo de estos trabajos que tenga que realizar, deberd contar con la previa autorizacion de la Direccién
Facultativa y en los limites que éste le indique.

6. 1 PRUEBAS REGLAMENTARIAS BAJA TENSION.

Se entenderan las instalaciones terminadas cuando se hayan puesto en marcha y probado en carga, con
todos los aparatos y equipos conectados.

Las pruebas se efectuaran al terminar la instalacién, a costa del Contratista y cuando sefiale la Direccion
Facultativa. Se probaran todos los equipos y componentes reponiéndose, sin coste adicional todos
aquellos que presenten anomalias o no funcionen correctamente.

Se realizaran especificamente:

- Una comprobacién del funcionamiento de cada elemento eléctrico, del consumo de energia en las
condiciones reales de trabajo y tension, debiendo dar resultados correctos a juicio de la Direccion
Facultativa de la instalacién.

- Antes de conectar los equipos eléctricos, se realizard una medicién de la resistencia del aislamiento a
tierra y entre conductores.

- Una vez conectados los equipos se volvera a medir la resistencia del aislamiento en la misma forma.

- 'Y en general todos los puntos que sean requeridos por la Direccion Facultativa.

Todas las pruebas y ensayos serdn realizados segin las Normas y Reglamentos especificados en el
apartado del presente Pliego de Condiciones y se comprobardn las caracteristicas fijadas para cada
componente en el Presupuesto.
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Los resultados de todas las pruebas y mediciones indicadas se incorporaran a la Documentacion Final de
Obra.No se efectuard la recepcién de las instalaciones sin la realizacion previa de las pruebas
obligatorias segiin la Norma UNE de aplicacién, asi como las que considere oportunas la Direccion de
Obra y que en cualquier caso deberdn ser como minimo las siguientes:

Cables.

Los cables de Baja Tension llevaran implicitas las siguientes pruebas:

Pruebas de resistencia de aislamiento entre fases y entre fase y neutro.

2
3
®
Continuidad de los conductores en todo su recorrido. Sz
Pruebas de los cables con tension sin carga. % g
Prueba de funcionamiento eléctrico de interruptores y seccionadores. e =
Una vez realizadas las pruebas anteriores, se conectard la tension a red, realizdndose las siguientes s E
comprobaciones: g% g
A la aceptacidn de la instalacidon se le exigiran al Contratista los siguientes documentos referidos al St %
fabricante de los cables Eg Ug:
- Pruebas de operacion mecanica. §§ §
- Pruebas de dispositivos auxiliares y ensayos a frecuencia industrial. 8y o
- Ensayos dieléctricos de circuitos auxiliares y de control. é% 8
Aunque durante la ejecucién de la instalacidn se realizaran las pruebas que se consideren oportunas; = ‘gf
una vez finalizada y realizada la misma de acuerdo al presente proyecto, se procedera a realizar las %
siguientes comprobaciones: :‘%
- Puesta en funcionamiento general de la instalacion. £ Q
- Ensayo de las protecciones diferenciales. £ 9
- Medida de la resistencia de aislamiento entre conductores y con relacion a tierra. §§ §
- Medida de la resistencia de puesta a tierra. §§ g
- Ensayo de la rigidez dieléctrica de la instalacion. L g
- Medida de la tensién de contacto. =
- Comprobacién de la caida de tension. g
No obstante si se considerase oportuno, podra realizarse cualquier otra prueba. §
6.2 OBRAS NO DETALLADAS. g
En la ejecucion de las obras para las cuales no existen prescripciones explicitas en el presente pliego, el i
contratista se atendrd a lo que resulte de los planos, cuadros de precios y presupuesto, asi como a las %
instrucciones de la direccion de obra y siempre atendiendo a las reglas de la buena construccién y que la S &
prdctica ha sancionado como tales. é 3
El contratista se obliga a ejecutar todas aquellas que ordenen los Técnicos Directores, de acuerdo con la Eg 8
propiedad, como ampliaciéon y mejora. Analogamente, la Direccidn Facultativa podra reducir la cantidad oL &
de unidades establecidas en cualquier partida, si en el curso de los trabajos asi fuera conveniente a su Eé 3
juicio, sin derecho por parte de la contrata a variacidn alguna en los precios establecidos en su caso, g §
sujetandose a los precios establecidos en el Presupuesto. EO
6. 3 OBRAS OCULTAS. §§
Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, sera obligacion del contratista comunicar §§
su ejecucién a la direccion Facultativa con la antelacién suficiente para que dichas obras y trabajos %'@
puedan ser reconocidos y medidos para su posterior liquidacion, levantando para ello los planos que é%
sean necesarios. Dichas obras y trabajos no se ocultaran mientras no hayan sido reconocidas y medidas. =9
De no hacerlo asi el contratista, la direccion podra ordenar las demoliciones necesarias, demoliciones %E
que, como los trabajos de reposicion de lo demolido, seran a cargo del Contratista quien ademas en tal g’g
caso vendrd obligado a aceptar la valoracién que de dichas obras y trabajos haga el Director de Obra. %g
6. 4 LIBRO DE ORDENES. E3
<

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecucion e
incidencias, se llevara, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que
quedaran reflejadas las visitas facultativas realizadas por la direccién de obra, las incidencias surgidas y
en general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han
cumplido los plazos y fases de ejecucidn previstas para la realizacion del proyecto.

A tal efecto, a la formalizacién del contrato se diligenciard dicho libro, el cual se entregara a la contrata
en la fecha del comienzo de las obras para su conservacion en la oficina de la obra. El director de la obra
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y demas facultativos colaboradores en la direccion de las obras, iran dejando constancia mediante las
oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que surjan en el transcurso de ellas
y obliguen a cualquier modificacion del proyecto, asi como de las ordenes que necesite dar el
Contratista respecto de la ejecucién de las obras, las cuales serdn de obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes dardn fe a efectos de determinar las posibles causas de
resolucion e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviere conforme, podra
alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime
pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro, no serd obstaculo
para que cuando la direccién facultativa lo juzgue conveniente, se efectue la misma también por oficio.
Dicha orden se reflejard también en el Libro de Ordenes.

Cualquier modificacién en la ejecucién de las unidades de obra que presuponga la realizacion de distinto
numero de aquellas en mas o en menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto,
deberd ser conocida y autorizada con caracter previo a su ejecucién por el director facultativo,
haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorizacién citada como la comprobacion posterior
de su ejecucion. En caso de no obtenerse esta autorizacion, el contratista no podrd pretender en ningun
caso el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas respecto de las figuradas en el
documento.

6.5 CONTROL DE CALIDAD.

Previamente a la iniciacion de las obras, el contratista entregara a la direccion de obra, el Plan de
Ensayos previsto que debera ser aprobado por ésta.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B
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Ademas de este Plan, el director de obra podrd exigir del contratista cuantos ensayos estime b

convenientes para asegurar la total fiabilidad de los materiales y maquinaria colocada en obra. £

Los resultados obtenidos de estos ensayos servirdn de base para la aceptacién de las distintas unidades §§

de obra. 8

Previamente a la iniciacion de las obras el Contratista entregara a la Direccidn Facultativa el Plan de o

Ensayos previsto y que debera ser aprobado por esta. Ademds se podran exigir cuantos ensayos se

estimen oportunos, por parte de esta Direccion, con el fin de asegurar la fiabilidad de materiales y

equipos de la obra. Los resultados de estos ensayos podran servir de base para la aceptacion o no de las

distintas unidades de obra.

6. 6 CARTELES ANUNCIADORES DE OBRA.

Esta obra NO TIENE OBLIGACION legal de disponer carteles anunciadores de obra.

6. 7 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS. )

El Contratista tiene la obligacidén de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la prevencion é

de accidentes durante la ejecucidén de las obras; tanto de los accidentes de trabajo, como los que Eg

pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecucién de las obras. o

El Contratista de las obras habra de establecer por su cuenta la guarderia que sea necesaria para evitar gé
[

cualquier desperfecto, la desaparicion de materiales y mantener la obra en suficiente estado de
limpieza para permitir una inspeccién comoda de todas sus partes. Vendra obligado también a realizar
la sefializacién que sea necesaria para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen
los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajo, tanto en dicha zona
como en sus inmediaciones.

El Contratista estara obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes durante la ejecucion
de las obras, por lo que adoptara las medidas protectoras y de sefalizacion necesarias para tal fin.

7. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

Las obras se abonardan a los precios fijados en el presupuesto aceptado, aplicados sobre las mediciones
realizadas en unidades de obra completamente terminadas y ejecutadas.

7.1 OBRAS DE TIERRA.

La medicion se efectuard "in situ", tomando los datos de las excavaciones antes y después de hacerlas,
asi como en los terraplenes y rellenos.

Para el abono se aplicaran los precios que figuran en los cuadros de precios, entendiéndose que en
éstos se encuentra incluido el transporte de maquinaria hasta el tajo, asi como la apertura de caminos
para llegar al mismo cuando esto sea necesario.

La seccion de zanja que se pagarian seria la que figuraria en planos, no abonandose los excesos de
anchura respecto a las dimensiones grafiadas.
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7.2 VOLUMEN TRANSPORTADO A VERTEDERO.

Los volumenes de tierras transportadas a vertedero, siguiendo las indicaciones de la direccién técnica,
se medirdn por el que ocupaban antes de la excavacion, sin aplicar porcentaje de esponjamiento.

No se abonaran independientemente los traslados a vertedero cuando en los precios de excavacion
figure expresamente la expresion "Incluso traslado a vertedero".

7.3 OBRAS DE FABRICA.

Se mediran las obras de fabrica por los datos reales tomados después de construidas. Toda obra de

2
3
®
fabrica que haya de quedar oculta o enterrada, sera medida antes de proceder a su tapado. o 5
7. 4 MATERIALES METALICOS. é 8
Los materiales metalicos que hayan de abonarse por peso se mediran por el que figure en los catalogos e =
de fabrica de reconocida solvencia o por el peso real si este excede en cantidad inferior al dos por ciento s E
o resulta inferior en menos al uno y medio por ciento de los catalogos. g% g
En el caso de que los pesos excedan en mas del dos por ciento, solo se aumentara ese dos por ciento al SE §
del catdlogo. Eg S
Si el peso resultara inferior en mas del uno por ciento al del catalogo, el director de la obra tendra §§ §
opcién para rechazar la pieza o elemento o para admitirla con aplicacién de un precio unitario reducido 8y o
a su peso real. El Contratista podrd también optar entre aceptar esa reduccion o sustituir el elemento é% §
defectuoso. 3
5
7.5 CONDUCCIONES. g
La medicién y abono de conducciones se efectuara por metro lineal realmente ejecutado de las mismas, b §
incluyendo la parte proporcional de juntas y piezas especiales, sin tener en cuenta la pérdida de Em %
longitud debida a estas ultimas. o8 ®
Salvo especificacién en contrario, este precio comprende también el lecho y la proteccion de la §§ g
conduccion. L g
7. 6 PAVIMENTOS. =
El abono de cualquier tipo de pavimento, tanto rigido como flexible, se realizard en funcién de los ‘gi
metros cuadrados realmente ejecutados del mismo. Salvo especificaciones en contrario, este precio §
comprenderd la preparacion de la superficie existente. g
7.7 MEDICION Y ABONO DE LAS DEMAS OBRAS. T
Las demas obras, incluso aquellas que hayan de abonarse con cargo a partidas alzadas a justificar, se %
valoraran por las medidas reales que se tomen contradictoriamente después de terminadas, siempre S &
que correspondan a las del proyecto o a las ordenadas por la direccion de obra, o a los proyectos é §
complementarios que se desarrollen para definir las citadas partidas alzadas debidamente aprobadas. Eg 8
El abono se efectuara aplicando a las mediciones los precios unitarios correspondientes. oL &
7. 8 OBRAS QUE NO SON DE ABONO. o § 3
No seran de abono al Contratista las obras de cualquier clase que no se ajusten al proyecto o a lo g §
expresamente ordenado por el director de las obras y que el contratista haya ejecutado por error o por Eo
su conveniencia o comodidad. §§
7.9 PRECIOS. 33
En los precios del proyecto adjudicado, estan incluidos todos los materiales, medios auxiliares, mano de %'@
obra y operaciones necesarias para la ejecucion total de la unidad correspondiente, asi como todo lo é%
preciso para la debida seguridad en el trabajo. =9
7. 10 PRECIOS CONTRADICTORIOS. %E
En el caso excepcional en que alguna unidad, sea de partidas cubicadas en el proyecto, sea de partidas g’g
alzadas, no tuviera precio unitario aplicable, se estableceran precios contradictorios que deberan ser %g
aprobados. E3
<

7. 11 FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS.

Las obras ejecutadas se abonardn al contratista por medio de certificaciones mensuales, expedidas en
los primeros dias siguientes al mes al que correspondan, que comprenderan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo.

Dichos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden.
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La maquinaria e instalaciones especiales se abonaran en la forma que se especifican en el Pliego de
Clausulas Administrativas que sirve de base a la licitacion.

7.12 OBRAS ACCESORIAS.

Aquellas obras no previstas en el presente documento y que a juicio del director de obra fuese
necesario ejecutar, se abonardn de acuerdo con mediciones efectuadas en obra y a los precios del
proyecto vigente, o bien a los precios contradictorios a que hubiere lugar.

8. DISPOSICIONES GENERALES.

8. 1 VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista tiene la obligacién de tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la prevencion
de accidentes durante la ejecucién de las obras; tanto de los accidentes de trabajo, como los que
pudieran ocurrir a terceros por causa de la ejecucién de las obras.

El contratista de las obras habra de establecer por su cuenta la guarderia que sea necesaria para evitar
cualquier desperfecto, la desaparicion de materiales y mantener la obra en suficiente estado de
limpieza para permitir una inspeccién comoda de todas sus partes. Vendra obligado también a realizar
la sefializacién que sea necesaria para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupen
los trabajadores y los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajo, tanto en dicha zona
como en sus inmediaciones.

El contratista estara obligado a garantizar la seguridad de los vecinos y viandantes durante la ejecucion
de las obras, por lo que adoptara las medidas protectoras y de seializacion necesarias para tal fin.
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8.2 OBLIGACIONES EXIGIBLES AL CONTRATISTA EN LA EJECUCION.

Marcha de los trabajos.

Para la ejecucion del programa de desarrollo de los trabajos el Contratista debera tener siempre en la
obra un nimero de obreros proporcionado a la extensidn de los trabajos y clases de estos que estén
ejecutandose.

Personal.

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenara su
trabajo armdnicamente con los demads, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en
ventaja de la buena ejecucidn y rapidez de la construccidn, ajustandose en lo posible a la planificacion
econdmica de la obra prevista en proyecto.

Daios a la obra o a terceros.

Previamente a la ejecucion de las obras, el Contratista vendra obligado a suscribir un seguro que cubra
los dafios que pudieran producirse, tanto en la propia obra, como a terceros por cualquier contingencia
derivada de la ejecucion de las obras.

Dicho seguro debera tener como duracién minima el plazo de ejecucidn de las obras, con posibilidad de
prorroga

Obras en la via publica.

El Constructor sera responsable de los dafios que en las personas, canalizaciones existentes o en las
propiedades publicas o privadas puedan producirse como consecuencia del incumplimiento de este
Pliego de Condiciones, siendo de cuenta del Contratista la reparacién de los mismos o las
indemnizaciones a que en su caso haya lugar.

Representacion del Contratista

El Contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por
un encargado apto, autorizado por escrito para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y planos o
comunicaciones que se le dirijan En toda obra con presupuesto total superior a veinte millones de
pesetas y para las que en el respectivo Pliego de Clausulas Administrativas Particulares se determine, el
Contratista vendra obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un técnico con titulacion
profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de caracter técnico relacionadas con la
contrata.

8. 3 REPRESENTACION TECNICA.

El contratista nombrara un representante como encargado de las obras, con el que se entendera el
director técnico nombrado por la Administracion en todas las cuestiones técnicas o de otro orden que
se relacionen con la ejecucién de la obra.
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8.4 PLAZO DE EJECUCION Y ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucion de las obras serd el ofertado por el contratista en la licitacidon, no pudiendo
sobrepasarse el sefialado en la memoria del proyecto técnico.

El adjudicatario sometera a la aprobacion de la Administracidn en el plazo de un mes a contar desde la
firma del contrato, un programa de trabajo, en el que se sefialen los plazos parciales de ejecucion de las
distintas partes de la obra, considerando la anualidad y el plazo total de ejecucidn.

En cualquier caso el orden de ejecucién sera el que se fije por la Administracién, y el contratista se
obligard a cumplir los plazos marcados, tanto totales como parciales.

8. 5 RECEPCION DE LAS OBRAS.

Una vez terminadas las obras se precederd a su inspeccién con los reconocimientos y pruebas que se
crean necesarios, siendo por cuenta del contratista los gastos que se originen durante las pruebas.

Si el resultado de la inspeccidn posterior a la terminacidn de las obras fuese satisfactorio y las mismas se
encontraran terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevard a cabo la recepciodn,
levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad u otras imperfecciones, el contratista debe
repararlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no satisfactorios a juicio de la direccién de obra.
8. 5.1 RECEPCION PROVISIONAL.

Una vez finalizadas las obras, el Contratista comunicara a la Direccidén Facultativa estas circunstancias,
proponiendo el calendario para la realizacidn de las pruebas de funcionamiento de las instalaciones, que
se desarrollaran de acuerdo con el contenido del epigrafe 3.5.3. del presente Pliego de Condiciones.
Estas se realizaran con intervencion del Contratista y la Direccion Facultativa. Se convocara también a
los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccion con funcidn propia en
aspectos parciales o en unidades especializadas.

Ademds, se practicara un detenido reconocimiento de las obras, verificdndose su exacta
correspondencia en cantidad y calidad con lo especificado en el resto de documentos del proyecto y con
las modificaciones, ampliaciones y disminuciones que se hubieran producido durante la ejecuciéon de la
obra con la aprobacidn de la Direccién Facultativa.

En caso de haberse obtenido los resultados previstos en las pruebas realizadas asi como haber resultado
positivo el reconocimiento de las obras, se extenderd ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL firmada por el
Contratista y la Direccidn Facultativa, aceptandose de esta manera por la Propiedad las instalaciones
realizadas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar en el ACTA y se daran al
Contratista las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, que seran recogidos en
un listado de reparos a adjuntar con la misma, fijandose un plazo para subsanarlos, expirado el cual se
efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la Recepcién Provisional de la Obra.

También por la Direccion Facultativa sera requerida al Contratista la Documentacién Final de Obra que
se detalla en el apartado 3.6. del presente Pliego de Condiciones.

Dicha documentacién serd revisada y aprobada por la Direccidon Facultativa antes de proceder a su
traslado a la propiedad. A partir de la fecha de la Recepcion Provisional comenzara a correr el plazo de
garantia que serd de un afo, salvo pacto contrario que se especificara en el Contrato.

8. 5. 2 RECEPCION DEFINITIVA

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las Recepciones Provisional
y Definitiva correran a cargo del Contratista.

La guarda, limpieza y reparaciones originadas por el uso de las instalaciones correran a cargo del
Propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las mismas seran a cargo del
Contratista.

La RECEPCION DEFINITIVA se producird después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma vy
con las mismas formalidades que la PROVISIONAL, extendiéndose la correspondiente ACTA, a partir de
cuya fecha cesard la obligacion del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a
la normal conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios ocultos de la construccién.

Si al proceder al reconocimiento para la RECEPCION DEFINITIVA de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha RECEPCION DEFINITIVA y la Direccién Facultativa marcara al
Contratista los plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse
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dentro de aquellos, podra resolverse el Contrato con pérdida de la fianza, que por tal concepto este
establecida en el mismo.

8. 6 PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia se establecera en el pliego de clausulas administrativas particulares atendiendo a la
naturaleza y complejidad de la obra y no podra ser inferior a un afio.

8. 7 GARANTIAS.

8. 7.1 GARANTIA DE LOS SUMINISTROS.

La garantia del conjunto de elementos de las instalaciones sera de un afio a contar desde la recepcion
provisional de obra.

El Contratista estara obligado a sustituir todos aquellos elementos o dispositivos que, formando parte
de las instalaciones, presenten un funcionamiento anormal, fallos constructivos y operativos,
rendimientos o prestaciones inferiores a las previstas en proyecto y, en general, cualquier condicién de
uso o funcionamiento andmalo como vibraciones, ruidos, estados de averia, etc.

Ademas estara obligado a reparar cualquier defecto que se produzca por vicios ocultos de la
construccién ¢ a él imputables y, los aparentes que hubieran sido explicitamente sefialados en el ACTA
DE RECEPCION PROVISIONAL, con arreglo a las instrucciones de la Direccién Facultativa. En caso de que
alguna parte del contrato sea ejecutado por Subcontratistas, el Contratista debera obtener de ellos su
garantia por escrito a favor de la Propiedad, cubriendo sus porciones respectivas de trabajos. Dichas
garantias deberdan prever expresamente que las mismas podran ser exigidas directamente por la
Propiedad, si asi lo exigiese ésta.

La garantia de los suministros incluye todos los costes derivados del elemento defectuoso 6 en situacién
de averia, su reparacion, reemplazo o sustitucion, la mano de obra utilizada en los trabajos, los
elementos auxiliares o complementarios necesarios, como andamios, gruas, etc., y todos aquellos
requeridos o derivados de éstos trabajos durante jornadas festivas, horarios nocturnos, etc., incluso las
correspondientes medidas de seguridad y vigilancia.

8.7. 2 GARANTIAS DE FUNCIONAMIENTO.

El Contratista sera responsable y garantizard que las instalaciones realizadas alcanzan las exigencias
requeridas en el proyecto, que deben considerarse como minimas y, que seran documentadas en las
respectivas pruebas que se realicen previamente a la Recepcién Provisional y durante el periodo de
garantia en los dias que se establezcan como mas representativos de cada una de las temporadas de
verano e invierno por la Propiedad o la Direccidn Facultativa.

8. 8 LIQUIDACION.

Cumplido el plazo de garantia, que se fija en doce meses, y entregada la obra para su uso, se procedera
a la medicién, cubicacidn y posterior valoracion de las obras ejecutadas.

8. 9 LEGISLACION SOCIAL.

El Contratista queda obligado a aceptar las condiciones, disposiciones vigentes y lo que se legisle sobre
contratos de trabajo y sobre los problemas de indole social, asi como lo relativo a seguridad en el
trabajo.
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9. DISPOSICIONES FINALES.

Seran por cuenta del adjudicatario los siguientes conceptos:

- Los impuestos estatales, provinciales y municipales de acuerdo con la legislacién vigente vy
especialmente el Impuesto sobre el Valor Afladido (I.V.A.).

- Los gastos necesarios para el balizamiento de las obras y los generados para el cumplimiento de la
normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

- Los carteles anunciadores de la obra, salvo que figure especificado su pago en el Presupuesto del
proyecto y exista precio unitario en los Cuadros de Precios.

- El Control de Calidad hasta un 1% del presupuesto de adjudicacion, salvo que figure una partida
especifica para el mismo en el Presupuesto del Proyecto, caso en el que el pago se efectuara de acuerdo
con las indicaciones del Anejo del mismo nombre que se adjuntard a la Memoria del Proyecto y que
tendrd el caracter de documento contractual.

- Todos los gastos relacionados se entienden incluidos en el porcentaje de Gastos Generales,

Financieros y Fiscales que figuran en el Presupuesto de Ejecucidn por Contrata, incluido a su vez en el
Presupuesto Global de Licitacion.
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Cuadro de precios n° 1 Ayuntam
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N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)

1 Instalaciones

1.1 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR

1.1.1 Ud Cimentacién para baculo de 50x50x90 cm., con hormigon
HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con rosca,
ifarqueta de derivacion adosada a la cimentacion de 55x55x60
cm. realizada con fabrica de medio pié de ladrillo recibido con
mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interiormente,
iltapa de fundicion, excavacion y retirada de tierras sobrantes
a vertedero, totalmente terminada. 134,00{CIENTO TREINTA'Y CUATRO
EUROS

1.1.2 Ud Arqueta de registro prefabricada de hormigén para red de
alumbrado publico, de 40x40x60

cm., totalmente terminada. 21,22|VEINTIUN EUROS CON
VEINTIDOS CENTIMOS

1.1.3 MI Canalizacién subterranea de proteccion del cableado de
alumbrado publico formada por tubo protector de PVC de 90
mm de diametro, incluso cama de arena, excavacion y
relleno. 4,41|CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y UN CENTIMOS

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

1.14 ml Cableado para red subterranea de alumbrado publico
formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS) reaccion al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm? de
seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. 11,90/ ONCE EUROS CON NOVENTA
CENTIMOS

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

1.1.5 ml Cableado para red subterranea de alumbrado publico
formado por 3 cables unipolares RZ1-K (AS) reaccion al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm? de
seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. 9,74|NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

1.1.6 Ud Instalacion de puesta a tierra para cuadro de alumbrado
con conductor desnudo de 50 mm de seccion, pica de tierra
formada por electrodo de acero cobrizado y 2 m de longitud,
incluso hincado y conexionado. Construida segun REBT,
medida la unidad terminada. 75,49|SETENTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

1.1.7 ml Cableado para red subterranea de alumbrado publico
formado por 2 cables unipolares RZ1-K (AS) reaccion al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre de 6 mm? de
seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. 8,64 OCHO EUROS CON SESENTAY
CUATRO CENTIMOS

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

1.1.8 Ud Suministro y montaje de columna de 6 m de altura de
chapa de acero galvanizado tipo AM-10 y luminaria cerrada
formada por carcasa de polipropileno reforzado con fibra de
vidrio, estabilizado contra UV, de color gris claro, cierre
exterior de policarbonato, pieza de fijacién de inyeccion de
aluminio no corrosivo, soporte del equipo hecho de
policarbonato reforzado con fibra de vidrio tipo NATH
ISTANIUM LED 24 VATIOS de la marca SIMON. La lampara
tendra doble nivel y control punto a punto con proteccion
contra sobretensiones, incluso alimentacion a la lampara con
conductor de 2x2,5mm2 de seccion y un aislamiento de 0,6/1
kV, fusibles de proteccion, caja de conexiones y toma de t
ierra, con pica de acero cobrizado, pernos de anclaje,
conexiones y pequefio material, construida segu REBT vy
normas ENDESA. Medida la unidad instalada. 625,32| SEISCIENTOS VEINTICINCO
EUROS CON TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
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N° Designacion
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
1.1.9 Ud Cuadro de proteccién y control de alumbrado publico,

formado por armario metalico de dos compartimentos
(mddulo de acometida y medicién y médulo de instalaciones
de enlace) IP65, IK10, incluyendo caja general de proteccion,
elementos para ubicacién de contadores, caja icp 1 interruptor
general automatico (IGA), de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P), con protecciéon contra sobre tensiones, 1
contactor de potencia segun intensidad nominal en categoria
AC3; selector MAN-0-AUT, 2 interruptores automaticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 interruptores
diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automatico
magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica
y 1 interruptor horario programable para el circuito de control. 1.189,35|MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

FDO: ANTONIO L. ESCAMILLA MUROZ

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 7]
COLEGIADO NP 7770.COGTI SEVILLA  [E]
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DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE EL
PRESENTE DOCUMENTOHA SIDO APROBADO

Qa3

INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR o ;;%gg%‘;:i’;ﬁmﬁm
PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Instalaciones Entradas
177 CSVA13091D0C2T475( 8]CAA4499E
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO  ALTO CANTID Il ssltbitars oo RSl s
SV: 471 iz [7E77ROZZR
1.1 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR L |

1.11

Ud. Cimentacion para baculo de 50x50x90 cm., con hormigén HM-20/P/20 con
cuatro redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de derivacién adosada a la
cimentacion de 55x55x60 cm. realizada con fabrica de medio pié de ladrillo
recibido con mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interiormente, i/tapa de
fundicion, excavacién y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente
terminada.

95,000 134,00 12.730,00

Ud. Arqueta de registro prefabricada de hormigén para red de alumbrado publico,
de 40x40x60
cm., totalmente terminada.

95,000 21,22 2.015,90

MI. Canalizacion subterranea de protecciéon del cableado de alumbrado publico
formada por tubo protector de PVC de 90 mm de diametro, incluso cama de arena,
excavacion y relleno.

2.936,000 4,41 12.947,76

MI. Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 cables
unipolares RZ1-K (AS) reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de
cobre de 6 mm? de seccidn, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV.

70352F41061EDA4FF3C322094AF068BA70C3B38B

HASH DEL CERTIFICADO:

1.373,000 11,90 16.338,70

MI. Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 3 cables
unipolares RZ1-K (AS) reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de
cobre de 6 mm? de seccidn, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV.

220,000 9,74 2.142,80

FECHA DE FIRMA:
21/03/2023

Ud. Instalacion de puesta a tierra para cuadro de alumbrado con conductor
desnudo de 50 mm de seccion, pica de tierra formada por electrodo de acero
cobrizado y 2 m de longitud, incluso hincado y conexionado. Construida segun
REBT, medida la unidad terminada.

2,000 75,49 150,98

MI. Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 2 cables
unipolares RZ1-K (AS) reaccién al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de
cobre de 6 mm? de seccidn, siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV.

220,000 8,64 1.900,80

Ud. Suministro y montaje de columna de 6 m de altura de chapa de acero
galvanizado tipo AM-10 y luminaria cerrada formada por carcasa de polipropileno
reforzado con fibra de vidrio, estabilizado contra UV, de color gris claro, cierre
exterior de policarbonato, pieza de fijacion de inyeccion de aluminio no corrosivo,
soporte del equipo hecho de policarbonato reforzado con fibra de vidrio tipo
NATH ISTANIUM LED 24 VATIOS de la marca SIMON. La lampara tendra doble
nivel y control punto a punto con proteccion contra sobretensiones, incluso
alimentacion a la lampara con conductor de 2x2,5mm2 de seccion y un
aislamiento de 0,6/1 kV, fusibles de proteccion, caja de conexiones y toma de t
ierra, con pica de acero cobrizado, pernos de anclaje, conexiones y pequefo
material, construida segu REBT y normas ENDESA. Medida la unidad instalada.

PUESTO DE TRABAJO:

Firma en PDF

95,000 625,32 59.405,40

Ud. Cuadro de proteccion y control de alumbrado publico, formado por armario
metalico de dos compartimentos (médulo de acometida y medicion y médulo de
instalaciones de enlace) IP65, IK10, incluyendo caja general de proteccion,
elementos para ubicacion de contadores, caja icp 1 interruptor general automatico
(IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), con proteccion contra sobre
tensiones, 1 contactor de potencia segtin intensidad nominal en categoria AC3;
selector MAN-0-AUT, 2 interruptores automaticos magnetotérmicos, uno por cada
circuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor
automatico magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1
interruptor horario programable para el circuito de control.
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INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR
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nica: es/GDCarpetaGi

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO INSTALACIONES 110.011,04
REDONDEQ .........ccccoeiiii
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 110.011,04

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS CIENTO DIEZ
MIL ONCE EUROS CON CUATRO CENTIMOS.
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Proyecto: INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR Lo WB_D?C,E%B{;QEZS'W 3
. JAyuntampsbMISION A TRAMITE <y
Capltulo Entradas D R
1 L CSV:423081D0OC2147. 9E
Capitulo 1 Instalaciones ! rles, o o
Capitulo 1.1 INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR SV: 41
Presupuesto de ejecucion material 110.011,04
13% de gastos generales 14.301,44
6% de beneficio industrial 6.600,66
Suma 130.913,14
21% 27.491,76
Presupuesto de ejecucion por contrata 158.404,90

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA CENTIMOS.
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ZANJA BAJO CALZADA O PASO DE CALLE

ZANJA BAJO ACERADO

CONDUCCION DE DISTRIBUCION DE

CONDUCCION DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR PARA PASO DE CALLE
ALUMBRADO EXTERIOR BAJO ACERADO CNTERRADA EN ZANUA DE 1 TUSO 4

ENTERRADA EN ZANJA DE 1 TUBO + 1 TUBO RESERVA DE 90 CM DE @

70352F 4106 1EDA4FF3C322004AF068BAT0C3B3BE
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1 TUBO DE RESERVA DE 90 CM DE @ we
60 mm
— CAPA DE ASFALTO = - = S
ACERADO RELLENO DE TIERRA = - =
RELLENO DE TIERRA APISONADA = =
APISONADA = =
CINTA DE SERALIZACION = E= 80
CINTA DE SERALIZACION = = =
3 CONDUCTORES FASE = =
+ 1 CONDUCTOR NEUTRO = = 96
+ 1 COND. 16 mm2 DE = = 5
TIERRA — 7 = = S
TUBO DE RESERVA DE 90 mm @ RECUBRIMIENTO DE HORMIGON ~— — 2
M=20 = = wh
= = 8
E-1/25 Seccion cotas en cm 3 CONDUCTORES FASE = =t mw
+ 1 CONDUCTOR NEUTRO = = 9 os
+ 1 COND. 16 mm2 DE = = | zE
TIERRA
TUBO DE RESERVA DE 90 mm
E-1/25 Seccion cotas en cm

NOTA: LOS TUBOS SERAN DE
POLIETILENO CORRUGADO DE
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ARMARIO IP 55 IK 10

LEYENDA
CUERPO LATERAL IZQUIERDO
1| Caja General de Proteccion .
2 | Equipo de medida—contador energia activa H
3| Equipo de medida—contador energia reactiva 8
4| Interruptor de Control de Potencia H
4 1CP. CUERPO LATERAL DERECHO 5| Interruptor General Automético 5
6 | Contactor general ]
D o8
- g8
51 LGA 4X25A 2O MA BA 7| Interruptor manual—outomatico ]
29 12-14| Contactor por cada circuito de salida 25
£ W PA 18-19 | Diferencial de rearme automdtico por circuito g8
o . e W ﬁ . 21- 22| Proteccion magnetotérmica por circuito EH
27| o 24] Proteccion diferencial linea de mando 3
Ktomkricosn i e . 28
25| Proteccion o toma ¢ cuadro
20w 26 Proteccion magnetotérmica linea de mando
" 27| Interruptor punto alumbrado cuadro
2
25 16 A 28] Punto de luz en cuadro £
29 Programador astronsmico g
30 Bornas circuito de mondo 55
31| Toma corriente en cuadro =
31 28 0 32 Interruptor automético monofésico
) 33| Interruptor automético monofasico
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COLUMNA ACERO GALVANIZADO
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PERNOS DE ANCLAJE ﬁ T
s o 5
PICA TOMA TIERRA 2 2
il N u il i : £
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DADO DE HORMIGON M-20 ] g
g
DETALLE MONTAJE % £
&
DADO DE HORMIGON DE 0.70x0.70X0.70 m. — %g
PERNOS DE_16x500 mm. PROYECTO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR B
DISTANCIA ENTRE PERNOS DE 215 mm. SECTOR SC-R-1 RINCONADA SUR "PIONEER". LA RINCONADA. 24
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